Microondas integrable, Cristal negro
3CP5002N3
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Tecnologia inteligente Inverter: La potencia maxima se regulara a 600 W
cuando se use durante un tiempo prolongado.

@ Balay

Microondas Serie Cristal con Control
Deslizante. Maxima practicidad, disefho y
facilidad de uso.

« Control mecanico: practico e intuitivo para tu maxima comodidad.

Datos técnicos

Tipo de horno MICrooNdas: .........ccceeveeeieeiieeniie e Sélo microondas
Tipo de control: ........ceeviveeviiieeenns Mecanico
Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): ................. 382x594x317 mm
Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo): ............ 201.0 x 308.0 x 282.0 mm
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: ............ccoceviiiiiininnns 130 cm
PeSO NETO: ... s 14.3 kg
PESO DIULO: ...t 17.8 kg

Cddigo EAN: ............. 4242006316969
Potencia de Microondas': ....
Potencia de conexion: ................
Intensidad corriente eléctrica: ...

LI T2 E53 o o ARSI 220-230 V
Frecuencia: ......

Tipo de enchufe: ........cccoeeviiiiiiiiiiicecces Schuko con conexion a tierra
Accesorios INCIUIdOS: .........ooeeiuiiiiic e 1 x Plato giratorio
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Microondas integrable, Cristal negro
3CP5002N3

Microondas
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A: 20 mm para frontal de metal
B: Pared trasera abierta Dimensiones en mm
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