Serie 4, Campana telescopica, 60 cm,

Plata
DFT63AC50
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Accesorios opcionales

DHZ2600 Filtro recirculacion tradicional

Campana telescopica: se integra a la
perfeccion bajo los muebles de cocina,
extrayéndola cuando es necesario.

- Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de
grasa y particulas que hay en el aire, garantizando de esta manera
el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el
lavavajillas.

- La campana viene prearada para conexion con salida al exterior.
Tiene también la opcion de instalarla en recirculacion adquiriendo
su accesorio correspondiente. Un mismo producto y dos
soluciones posibles.

Datos técnicos

TIPOLOGIA: ettt Extraible
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: .......cooeeuvvvvrenees 150 cm
Dimensiones de instalacion necesarias (H x W x D): ..... 140 x 460.0 x
280 mm

Altura del conducto decorativo: ........
Altura del producto: ......cceeevvvvinnnnn.

Distancia minima con una placa: .......ccccceeevrennniiiiiiiieeeeeeeeennn. 500 mm
Distancia minima con una placa de gas: . ..650 mm
[RCTT o T 4 T=1 £ o E OO UPPRSUP PPN 6.5 kg

Tipo de control: ...
N© niveles extraccion:

Mecanico

Potencia maxima de extraccion de aire: ........coeeeevvveeeeevvnnnnnn. 368 m3/h
Nivel maximo de recirculacion: .........cccceeveeeeeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeees 140 m?*/h
Caudal MAXIMO @ @IME: weeeeeeeeeeeeeeeee e e 368 m3/h
NO lamparas iluminacion: .........oevviviiiiiiiieeeeeee e e e e e e e e eeeaaeeees 2
Nivel de ruido: .uueeeeee e 68 dB(A) re 1pW

Diametro de la salida de aire: ....ccccceeeevveennnnnnne
Material del filtro antigrasa: .. ....Aluminio lavable lavavajillas
Codigo EAN: ..evviieeeeeeeeeeeee, 4242002976525
POLENCIAL tetitiiiiee e 146 W
Intensidad corriente eléctrica: .
TENSION: oo
FrECUBNCIA: cuniiiiiii e 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: . Schuko a tierra
Tipo de instalacion: ......ccccovviiiiiiiiiiiiieee e Integrable
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Serie 4, Campana telescopica, 60 cm,
Plata
DFT63AC50

Dimensiones en mm

\ > 500

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte
para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva

Zelanda Dimensiones en mm

pd
min. 280

Dimensiones en mm Dimensiones en mm
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