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GIGA 750 BK
Cod. 08026001 EAN 8422248054485

(7 6zonas de coccion:
Delantera derercha: 1zona con funcion Booster de 237x189mm de 2,1KW (max. 3,7kW)
Trasera derecha: 1zona con funcién Booster de 237x189mm de 2,1KW (méx. 3,7kW)
Delantera central: 1zona con funcion Booster de 237x189mm de 2,1kW (méx. 3,7KW)
Trasera central: 1zona con funcion Booster de 237x189mm de 2, kW (max. 3,7kW)
Delantera izquierda: 1zona con funcidn Booster de 237x189mm de 2, KW (méx. 3,7kW)
Trasera izquierda: 1zona con funcidn Booster de 237x189mm de 2,1KW (méx. 3,7kW)
W 3 zonas modulares de 237x378mm de 3,7KW
1zona modular gigante de 0400mm
(J Regulacion continua de la potencia
(3 Control tactil deslizante independiente para cada zona
(J Dispone de tres funciones de coccion:
Fundir / Descongelar (42°C)
Calentar / Mantener caliente (70°C)
Hervir a fuego lento (94°C)
9 niveles de potencia regulables + Booster
Funcion temporizador para cada zona
Alarma de cuenta atrds
Deteccion inteligente de recipientes
Bloqueo de seguridad
Indicador de calor residual
Desconexion automatica de seguridad
Bisel frontal
Ancho de 77cm
Potencia total 11kW
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»  Accesorios (no incluidos)

Parrilla Barbacoa. .............oovvviiiiiiiiiiiii Cod. 03017400 / EAN 8422248082563 .............ccooviiiiiiiiiinn
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Garantia

TOTAL

Cddigo 08026001
EAN 8422248054485
Modelo GIGA 750 BK
Tipo Induccion
Ficha de producto

Zonas de coccion 6

Zona delantera derecha: Diametro (mm) 237x189
Zona delantera derecha: Potencia (kW) 2]

Zona delantera derecha: Booster (kW) 37

Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg) 182,7

Zona trasera derecha: Diametro (mm) 237x189
Zona trasera derecha: Potencia (kW) 21

Zona trasera derecha: Booster (kW) 37

Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg) 182,7

Zona delantera central: Didmetro (mm) 237x189
Zona delantera central: Potencia (kW) 2]

Zona delantera central: Booster (kW) 37

Zona delantera central: Consumo (Wh/kg) 182,7

Zona trasera central: Didmetro (mm) 237x189
Zona trasera central: Potencia (kW) 2]

Zona trasera central: Booster (kW) 37

Zona trasera central: Consumo (Wh/kg) 182,7

Zona delantera izquierda: Didmetro (mm) 237x189
Zona delantera izquierda: Potencia (kW) 2]

Zona delantera izquierda: Booster (kW) 37

Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg) 182,7

Zona trasera izquierda: Diametro (mm) 237x189
Zona trasera izquierda: Potencia (KW) 2]

Zona trasera izquierda: Booster (kW) 37

Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg) 182,7
Consumo de energia de la placa (Wh/kg) 182,7
Dimensiones

Anchura del aparato (mm) 770
Profundidad del aparato (mm) 520

Altura del aparato (mm) 50
Anchura del hueco (mm) 755
Profundidad del hueco (mm) 495
Ranura de ventilacion (mm) 5

Sistema de anclaje Quick-Fix System
Acabado

Color Negro
Estética Biselado frontal
Control

Tipo de control

Deslizante Independiente por zona

Selector de potencia (+/-)

Individual por foco

Niveles de potencia 9 + Booster
Programacion de tiempo de coccién Si
Alarma de cuenta atras Si
Funcién para la limitacién de potencia No
Seguridad

Bloqueo de seguridad Si
Indicador de calor residual Si
Deteccidn automética de recipientes Si
Desconexion automatica de seguridad Si
Proteccién contra derramamiento de liquidos Si
Conexion eléctrica

Tension nominal (V) 220-240
Frecuencia de la red (Hz) 50-60

Potencia méxima del aparato (kW)

1




