SIEMENS

|Q700: Campa Na teleSC6pica: 60 La campana telescépica se integra a la perfeccion bajo los

cm Ace ro inOXida ble muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.
I
LI69SA684

v Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que
elimina todos los humos y olores.

v Funcién auto: detecta humos y olores para regular la potencia de
extraccion de la campana autométicamente.

v lluminacién LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se esta
cocinando.

v El nivel intensivo aumenta temporalmente la capacidad de
extraccion cuando los vapores son especialmente intensos.

v Electrénica touchControl facil manejo y disefio elegante.

[
]

Datos técnicos
TIPOIOGIA: ettt Extraible
Longitud del cable de alimentacién eléctrica: ..

: : Dimensiones de instalacién necesarias (H x W x D): ... 337 x 524.0 x
Accesorios opcionales 290 mm

Altura del conducto decorativo: .........cccceeeueennene GENERAL.N_A mm
LZ111TD11 Set recirc. Regenerativo(exterior) Altura: ...

LZ11IXC16 Kit recirculacién antipolen (externo) Distancia minima zona de coccién eléctrica: .

Lz121m4 Set de recirculacion alta eficiciencia Distancia minima zona de coccién de gas: ...........cccocouvev... 650 mm

746600 Accesorio ocultar campana 60cm PESO NETO: weiiiiiie et 12.6 kg
TipO de CONTIOL: c.eviiieiiieeeiie et Electrénica
Nlmero de niveles de extracCion: ........ccceeevveeeeiveeennnes 3 niveles + 2
intensivos
Potencia maxima de extraccion de aire: ........cceeevveeevuveeennes 500 m3/h
Méxima extraccion de aire en recirculacion en nivel intensivo: 811
m3/h
Capacidad max. de extraccion en recirculacion: ................. 500 m3/h
Méxima extraccién de aire en nivel intensivo: . ....935 m3/h
Caudal maximo de Qire: .......ccccvveeeeeernuvnnennns ... 500 m3/h
NUMEro de [AMParas: «...o.uvveeeeeeeiiiiieeee et eeeee e eieeeeeeas 2

Potencia sonora: ............
Diametro de la salida de aire: ..

57 dB(A) re 1pW
120/ 150 mm

Material del filtro antigrasa: .... .... Acero inoxidable lavable
Cédigo EAN: ... ...4242003880210
Potencia: ........

Intensidad corriente eléctrica: .....oovveeeecueeeeiiiieeiie e 10A
TONSION: ettt ettt ettt e et e et e et e e s e e eeaeeens 220-240V
| E (Yol VL= o Lol = RO PPRRRR 50; 60 Hz

.Schuko con conexioén a tierra
....................................................... Encastrable

Tipo de enchufe:
Tipo de instalacién:

4 242003 880210
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SIEMENS

iQ700, Campana telescépica, 60
cm, Acero inoxidable
LI69SA684

Equipamiento

Prestaciones

* Motor iQdrive™ con 10 afios de garantia

¢ Funcién auto: sensor de control de ambiente
¢ touchControl Slider

* 5 potencias de extraccién

* Filtros con marco de acero inoxidable

* Indicador electrénico de saturacién de filtros antigrasa y de carbén
activo

* Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).

* Potencia maxima de extraccion: 935 m3/h (segiin UNE/EN 61591)

* Potencia de extraccién en nivel 3: 500 m3/h

 Potencia sonora en nivel 3: 57 dB(A)

¢ lluminacién LED

* lluminacién regulable en intensidad

* Encendido y apagado gradual de la luz

* Potencia intensiva con retraccion automatica

 Desconexién automatica temporizada

* Sistema de facil instalacién.

* Para instalacién en recirculacién necesario kit de recirculacién o filtro
de carbén activo (accesorio).

Medidas

* Ancho 60 cm

* Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 378 x 598 x 290 mm

¢ Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 337 x 524 x 290 mm

2/



SIEMENS

iQ700, Campana telescépica, 60

cm, Acero inoxidable

LI69SA684

Dibujos acotados
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SIEMENS

Dibujos acotados
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Posicion ! —
de lamparas f_,.;;'. L_ _’(L,!]‘_
LED oo™ 35 , La adaptacion de 31
Panel de pared posterior la profundidad de la corredera del filtro

max. 20 mm X
| Dimensiones en mm €S Posible hasta 29 mm iy, 0n6iones en mm




