SIEMENS

IQSOOI Lavadora de Ca rga fronta I: Rendimiento de lavado con speedPack L combinando un
4 programa rapido,dosificacion automatica inteligente i-Dos y
10 kg' max. 1400 rpm eliminacién automatica de manchas.

WG54G2F1EP

v i-Dos: dosifica automaticamente la cantidad necesaria de

detergente y agua en funcién de la carga, la dureza del agua y la

SIF VENS @ suciedad.
: v Lava en menos tiempo: acorta los programas de lavado o lava en

solo 15 minutos.

v Funcién antiManchas: elimina cuatro tipos de manchas dificiles
sin tratamiento previo.

v Nuestras lavadoras con capacidad de 10 kg pueden incluso con
las coladas mdas abundantes.

v Eficiencia energética Clase A: Nuestra lavadora con mayor ahorro
de energia.

>
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Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética’ ........ccceeeerienieenieenieniieeeesieeeeen A
Ponderacién de consumo de energia en kWh por 100 ciclos de

. lavado del programa eco 40-60: .........cccceevruveeennne 51 kWh/100 ciclos
Capacidad nominal, en kg, para el programa eco con carga
completa (UE 2017/1369): .eevevveeeeiiieeiiieesiieesieeeeiieeesiaeas 10.0 kg
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: ............. 501

— — Duracién del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad

(10T 011 - USSP 3:50 h
0 Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60: ........... B
Clase de emisiones de ruido aéreo: .......cc.eeeeveeeeiueeeesieeeeiiieeeireeenns B

Emisiones de ruido aéreo: ........cccvuvvevvevvereenrennnnnnnns 74 dB(A) re 1pW
[ Y=T o USSR Libre instalacion
Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin pu&45x598x588
mm

Potencia: .....cccoeiiiiiiinnne .. 2300 W

. Intensidad corriente eléctrica: ..........coovveiiiiiiiiiiiiiee 10A
B Manguera delextension para entradalagua [[[E1)51G -3 RI———————— 220-240V

WZMPF10 filtro microplastico

» FIECUEREES cosososososesososesososesosososos ...50 Hz

WZWPS0W  Pedestal con cajon (alto 40 cm) Longitud del cable de alimentacién eléctrica: ....160 cm
Bisagra de la puerta: ........ccoecueeeviieeniineennnne . lzquierda

Ruedas de desplazamiento: ........ccceevieeieenienieenieniceceeeeee No

Codigo EAN: ......coveuvennne .. 4242003968185

Tipo de instalacion: ...........cccoeeiiiiiiiiiiniiniiiicene Libre instalacién

4 242003 9

68185

" Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
2 en el programa Eco 40-60
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SIEMENS

iQ500, Lavadora de carga frontal,
10 kg, max. 1400 rpm
WG54G2F1EP

Consumos

* Clase de eficiencia energética’: A

* Consumo de energia? | Consumo de agua3: 51 kWh / 50 litros
* Capacidad: 10 kg

« Eficiencia de centrifugado: B

* Velocidad méx. de centrifugado

¢ :400 - 1400 U/min

« Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW

« Eficiencia nivel de ruido: B

Programas y funciones
* Programas de lavado: algodén, easy care, delicados/seda, lana

* Programa automatico: lavado y dosificacion controlados por
sensores

* smartFinish: reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de
vapor

* Programas especiales: limpieza de tambor, outdoor,
desaguadolcentrifugado, mix, aclarado, express 15/30 min,
automatico delicado

Funciones

¢ Funcién varioSpeed: permite lavar hasta un 65% mas rapido con
resultados perfectos

« i-Dos: autodosificacion inteligente de detergente y suavizante
* Sistema antiManchas automatico: 4 tipos de manchas

* Funciones: AutoDosificacién, menos plancha, antiManchas, selector
de temperatura, varioSpeed, Prelavado, inicio/pausa+cargalexclusion
del centrifugado

* Funcién pausa+carga: afiade prendas olvidadas durante el ciclo de
lavado

Prestaciones

* Display LED touch con indicador de carga

* Motor iQdrive: silencioso, eficiente y duradero

* Motor iQdrive con 10 afios de garantia

* Volumen del tambor: 70 |

e [luminacién interior del tambor

* Tambor VarioSoft

* Recordatorio de limpieza de tambor

* Tecnologia waterPerfect™ Plus: Gestién inteligente del agua incluso
con cargas pequenas, gracias a la tecnologia de sensores.

* Paneles laterales antivibracién
* AquaSensor, sensor que analiza el grado de suciedad del agua.
* Reconocimiento de espuma

« Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del
tambor

* Bloqueo de seguridad para nifios

Informacioén técnica

* Posibilidad de instalacién bajo encimera en muebles de altura 85 cm
0 mas

¢ Dimensiones (alto x ancho): 84.5 cm x 59.8 cm

¢ Fondo del aparato: 58.8 cm
* Profundidad de la lavadora, incluyendo la puerta: 63.2 cm
« Profundidad de la lavadora con la puerta abierta: 104.9 cm

" Dentro del rango de A (mas eficiente) a G (menos eficiente)

2 Consumo de energia por 100 ciclos (con el programa Eco 40-60)

3 Consumo de agua ponderado por ciclo (con el programa Eco 40-60)
4 Duracién del programa Eco 40-60

**La maxima velocidad de centrifugado se reduce automaticamente
en caso de desequilibrios en la carga.

*** Comparacién entre la duracién del programa Easy-care 40°Cy la
duracién del programa Easy-care 40°C con la funcién varioSpeed
activada
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SIEMENS

iQ500, Lavadora de carga frontal,

10 kg, max. 1400 rpm

WG54G2F1EP

Dibujos acotados

Dimensiones en mm
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Dimensiones en mm
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