SIEMENS

iQ500, Horno, 90 x 60 cm, Acero
inoxidable
VB578D0S0

1

c
©

Garantia
total

Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

v Autolimpieza pirolitica: sistema de limpieza automatica del horno
que facilita el proceso de limpieza del interior.

v humidClean: Para una limpieza rapida, la suciedad se reblandece
de antemano mediante la vaporizacién de agua jabonosa. Asi se
puede eliminar mas facilmente.

v Rail varioClip: méaxima flexibilidad siendo posible montar los railes
en el nivel que se necesite.

¢ lightControl: controla facilmente el horno gracias a sus mandos
iluminados.

v Funcién aire caliente: resultados perfectos de horneado hasta
cocinando en 2 niveles a la vez.

Datos técnicos

DiISEAO: ettt Integrable
Sistema de liMPIezZa: ..coovveeevviieeiee e Pirolitico y
aqualitico

Dimensiones de instalacion necesarias (Hx W x D): ......... 600-604 x

860-864 x 560 mm
Dimensiones de instalacién necesarias (H x W x D): ... 594x896x570
mm

Medidas del producto embalado:
Material del panel de mandos: ......

.693x968x680 mm
Metallic, Cristal

Material de [a PUErta: .....cooiiiiieieieiiieee e vidrio
[T =] (o L PSR 60.8 kg
Volumen Gtil (de la cavidad): .......evevveeeieeieieiieieiiiiieeiieeeeenns 1121
Método de cocCiONn: .....ueeveeevviviinneennns Descongelar, Grill de amplia

superficie, Aire caliente, Grill de superficie reducida, Hornear,
Hornear suave, Funcion Pizza, Solera, Grill con aire caliente,
Turbohornear 2D

Longitud del cable de alimentacién eléctrica: ......c..cccoeeueenne 115 cm
COAIGO EAN: ..ottt 4242003803349
Numero de cavidades - (2010/30/CE): . 1
Clase de eficiencia energética’ .......coocvveeveieeenieeeniee e A+
Consumo de energia por ciclo convencional (2010/30/EC): ...... 0.83
kWhlcycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
1.40 kWh/cycle

indice de eficiencia energética (2010/30/CE): .. ....81.4 %

POLENCIA: 1o et .. 4200 W
Intensidad corriente eléctrica: ......oevvvvviveeeeiiiiiiiieeeeeeeiiiinns 12; 20A
TENSION: eveeeeiiee ettt et e et eetae e et e e et e e esaveeesnbeaeesaeaeas 220-240V
FrECUBNCIA: 1ovviieeiiie ettt et e e e inee e 60; 50 Hz
Tipo de enchufe: .. No enchufe

(conexiodn a través del electricista)
Accesorios iNCIUIdOS: .....ocovveeeriieeeiie e 1 x Bandeja
esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

4 242003 803349
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Equipamiento

« Display LCD en color blanco

* Mandos giratorios, iluminados, touchControl totalmente integrado
en el cristal: facil uso y facil limpieza.

* Autolimpieza pirolitica

Equipamiento

* Rail varioClip reposicionable en altura

* Accesorios: bandeja plana, parrilla profesional, bandeja profunda
* lluminacién interior hal6gena
 Capacidad: 112 litros

* Baja temperatura en la puerta

¢ Autodesconexion de seguridad

* Seguro para nifios

* Bloqueo de la puerta durante la pir6lisis
* Indicacién de calor residual

* Interruptor contacto puerta

* Longitud del cable de conexién: 115 cm
* Tensién nominal: 220 - 240 V

« Potencia total a red eléctrica: 4.2 kw

Medidas

» Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 594 mm x 896 mm
x 570 mm

* Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 600 mm-604 mm x
860 mm-864 mm x 560 mm

« Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el
manual de instalacién.
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Dibujos acotados

Espacio
para el enchu-
fe del horno

23 1~ 2/3N ~
[ 42kW [ min.20 A [min. 12 A
Dimensiones en mm

Espacio para
el enchufe

’ A
ellas |§§O 2. min. 35

1~ 2/3 N~
min. 20 A | min. 12 A
Dimensiones en mm




