Campana decorativa de pared
inclinada, 80 cm, Cristal negro
3BC587GNH

Accesorios opcionales

DWZ1KK1V6  Set de recirc.Alta eficiencia.(sin tubo)
DWZ0BX6K1  Tubo telescopico prolongador 1 m
DWZ0BX6L1  Tubo telescopico pared 1,5 m
DWZ1KK1B6 Filtro recirculac. regenerable antipolen
DWZ1KK116  Set recirc.Alta eficiencia Antipolen

@ Balay

Campana de pared inclinada de la Serie
Cristal: libertad de movimientos en la zona
de coccidén y elegancia en toda la cocina.

» Consigue mas espacio libre con la disposicién inclinada de la campana.

* Motor potente y silencioso con 10 afios de garantia.

« Filtros de aspiracion perimetral: estéticos, eficaces reteniendo grasas y
ademas... lavables en lavavajillas.

« Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalacion en
recirculacion.

« Filtros de disefio tradicional de aluminio multicapa, de gran eficiencia y
lavables en lavavajillas.

Datos técnicos
Color del conducto decoratiivo: ....
Tipologia: .....cccccovverveiiicnieenn,

.... Montaje en pared

Longitud del cable de alimentacion eléctrica: ............cccceeviiiienieennenne 130 cm
Dimensiones de instalacion necesarias (H x W x D): ...... GENERAL.N_A mm
Altura del conducto decorativo: ..........ccccceeiieeieiniennnen. 420-663/457-750 mm
ARUra: .o

Dist min resp zonas cocc eléct:
Dist min resp zonas cocc gas: ...........
Peso Neto: .....oovvieiiiiieeee
TiPO A€ CONTIOL: ...t e Electrénica
Numero de niveles de extraccion: ...................... ... 3 niveles + intensivo
Potencia maxima de extraccion de aire: ... 431 m*h

Maxima extraccién de aire en recirculacién en nivel intensivo: ......... 687 m*h
Maxima extraccion de aire en recirculacion: .............cccceeveiiieiieennnn. 427 m3h
Maxima extraccion de aire en nivel intensivo: ..........ccccccceveieiiiinne 768 m*h

Caudal maximo de aire: ..... 431 m3h
Numero de lamparas: .........
Potencia sonora: .........cccoceeeeieennenne
Diametro de la salida de aire: .........
Material del filtro antigrasa: ...........ccceveiiriiiiniiiec e Aluminio lavable
Cddigo EAN: .......... ...4242006309657
Potencia de conexiol
Intensidad corriente eléctrica: .........
TENSION: .ot 220-240V
Rl =Te 0= g ol = SRR 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ............. Schuko con conexion a tierra
Tipo de instalacion: ......... Montaje en pared

4 242006 309657
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Campana decorativa de pared
inclinada, 80 cm, Cristal negro

3BC587GNH
Dimensiones en mm Dimensiones en mm
Aparato en modo de salida de aire al Aparato en modo de aire circulado
exterior
A

Dimensiones en mm Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado sin
conducto

Lo
/ > 450 (C)

> 650 (D)
> 600 (E)

El enchufe puede instalarse en el costado o
en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

A: Rejilla de salida de aire al exterior

B: Enchufe

C: Eléctrico

D: Gas: desde el borde superior del soporte
para ollas

E: Eléctrico: para Australia y Nueva
Zelanda
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Dimensiones en mm
Instalacion en pared con chimenea

/

/

Nfmmmmmma ot

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte
para ollas

C: Eléctrico: para Australia y Nueva
Zelanda
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Dimensiones en mm

)
<20 (A)

A: Potencia max. de la placa posterior
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