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Serie 4, Placa de induccion con
extractor integrado, 80 cm, sin
perfiles

PVS811B16E
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Accesorios incluidos

1 x Conector telescdpico para recirculacién, 1 x Filtro de olores
Clean Air Plus

Accesorios opcionales

HEZ32WAO0O Termosonda inalambrica, HEZ390522 Parrilla grill de
aluminio fundido., HEZ9CF240 sartén con antiadherente 24cm &,
HEZ9CF280 Sartén antiadherente, 28cm @&, HEZ9ES100 Cafetera 4
tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro @ 18 / 28 cm, HEZ9SE040 set de
4 piezas, HEZ9SEO060 set de 6 piezas, HEZ9TY010 Teppan Yaki,
HEZ9VDKE1 Set salida exterior y filtros acusticos, HEZ9VDKRO Set
recirc canalizacidn parcial (70 cm), HEZ9VDKR1 Set recirc
canalizacién parcial (60 cm), HEZ9VDSB1 Codo horizontal 90°
rectangular, HEZ9VDSB2 Codo vertical rectangular 90°, HEZ9VDSB3
Codo vertical 90° rectangular, HEZ9VDSB4 Codo vertical 90°
rectangular, HEZ9VDSIO Conector mixto rectangular-circular,
HEZ9VDSI1 Conector mixto 90° rectangular-circular, HEZ9VDSM1
Conducto plano rectangular 500 mm, HEZ9VDSM2 Conducto plano
rectangular 1000 mm, HEZ9VDSS1 Conector tubos rectangulares,
HEZ9VDSS?2 Pieza conexion flexible plano @150 VL200, HEZQVEDUO
Filtro acustico, HEZ9VRCR1 Filtro Clean Air Plus (recambio),
HEZ9VRPD1 Difusor de zbcalo

- Extractor integrado en la placa: evita que el humo y los olores se
propaguen por la cocina.

« Control TouchSelect: selecciona facilmente la zona de coccién y la
potencia de la placa.

« Placa Combilnduccién: permite utilizar recipientes ovalados o
rectangulares de gran tamafio uniendo dos zonas de coccion.

« Funcion de inicio automatico: detecta los recipientes en la placa
sin tener que encender cada zona.

Datos técnicos

Familia de Producto: ............. ....Placa independie.vitroceramica
Tipo de construccion: . Integrable
Fuente energética: .....coocvveeveieeeeeeeeeneeeniiiiiinns .... Eléctrica
Numero de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: .......... 4
Dimensiones de instalacidon necesarias (H x W x D): .223 x 750-750 x
490-490 mm

ANCRUTA:L weiiiiiiiie ettt e e 802 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): .........uuuuieeeenenns 223x802x522 mm
Medidas del producto embalado: ...........ccoeeevvvnnnnnnnn. 430x940x660 mm
PESO NETO: 1ottt 26.0 kg
PeSO Druto: ..ooeeevviiiiiiieeeeeeeeee e

Indicador de calor residual: .. Separado
Ubicacion del panel de mandos: .........oevvvvvieiiiiieeeeeeeeeeeeeiiieieenn Frontal
Material de la superficie: .Cristal vitroceramico
Color superfiCie SUPEIIOr: ..cciuuuieeiiiiiee e eeiee et e e Negro
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: .........ccceeeeeeeeenn. 110 cm
SEALEA BUIMMEIS: ittt e ettt e e e e e e eeeeaee No

Funcién Sprint, calentamiento rapido: ..........

Potencia del segundo elemento calentador: . 3600.0 W
Potencia del quinto elemento calentador: .........ccccevvvvnnnnnnnn. 1800.0 W
NO niveles exXtracCion: ......cccccevvveeeeeeeeeeeeeiiniiiinans 3 niveles + intensivo
Potencia maxima de extraccion de aire: ........coeeeevvveeeeevnnnnnnn. 500 m3/h
Maxima extraccidn de aire en recirculacién en nivel intensivo: .595.0
m3/h

Nivel maximo de recirculacion: .................. 441 m3/h
Maxima extraccién de aire en nivel intensivo: 622 m®/h
Nivel de ruido: ..o 69 dB(A) re 1pW
Filtro de carbdn activo: ......ceeviiiiiiiiiiiiiiiiieeee e No
Indicador de saturacion de filtro: .......ccccceeeeeeeeiiiiiiiiiiieeeee e Si
Intensidad corriente eléctrica: ....ccccceeveevvveeneivineeeennns GENERAL.N_A A
TENSTION: weteiiieeiieeee ettt 220-240/380-415 V
Frecuencia: . 50-60 Hz

Accesorios incluidos: .1 x Conector telescopico para recirculacion, 1
x Filtro de olores Clean Air Plus

4 242005 433698

1/



BOSCH

Serie 4, Placa de induccion con
extractor integrado, 80 cm, sin
perfiles

PVS811B16E

Prestaciones destacadas

- Combilnduccidn: Usa recipientes mas grandes combinando dos
zonas de induccion para convertirlas en una Unica zona mas
grande.

- Control TouchSelect con 17 niveles de coccion
- Terminacion cristal

- Funcidn Inicio Automatico: al encender la placa, ésta detecta
automaticamente el recipiente y selecciona la zona de coccidn.

- Funcidn Boost: hierve agua hasta un 50% mas rapido.

- Funcién Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a
restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4
segundos siguientes.

- Programacion de tiempo de coccion

- Bloqueo de seguridad para nifios automatico o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)

- Desconexién automatica de seguridad de la placa

- Potencia nominal: 7.4 kw

Prestaciones del extractor

- Potencia maxima de extraccion en salida al exterior (segin UNE/EN
61591): 622 m3/h

- Potencia maxima de extraccion en recirculaciéon (segin EN 61591):
595 m3/h

- Potencia sonora en nivel 3**: 69 dB

- Nivel de ruido maximo en recirculacion (segun EN 60704-3. ): 72
dB re 1 pW

- Motor SilentPowerDrive con 10 afos de garantia

- Inicio automatico: encendido automatico del extractor cuando se
usa una zona de coccion

- Desconexion automatica temporizada

- Filtro de grasa y bandeja colectora de liquidos faciles de desmontar
y limpiar: - Cémodo desmontaje de la bandeja con una sola mano
gracias al asa de cristal vitroceramico. - Filtros de grasa de acero
inoxidable integrados, de gran tamafo y alto rendimiento, con 12
capas de filtracidn y una capa superior negra para una mejor
integracidn estética. Eficacia de filtracion de grasa de 94 %.

- - Todas las piezas de la unidad son faciles de limpiar, totalmente
aptas para el lavavajillas y resistentes al calor. - Deposito colector
de liquidos con 200 ml de capacidad para derrames accidentales o
condensaciones de coccion.

- - Potente sistema de drenaje para derrames que superen los 200 ml
de liquidos. - Colector de seguridad para liquidos con capacidad
adicional de 700ml para situaciones accidentales mas graves. Apto
para lavavajillas. Facilmente accesible y desmontable desde abajo.
- Capacidad total de captacion de 900ml (200ml + 700ml). - Zona
del motor estanca.

- Filtros antigrasa lavables en lavavajillas
- Indicador electronico de saturacion de filtros de carbon activo
- Clase de eficiencia energética: B.

Medidas e instalacion

- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 750 x 490 x
223

- Posible instalacién en muebles estandard de 60 cm
- Encimera de espesor minimo: 16 mm

- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

- El aparato debe ser accesible desde abajo (por ejemplo, para
acceder a los depdsitos de seguridad para derrames de agua).

- Puede instalarse con salida de aire al exterior o en recirculacion,
sin canalizacién o con canalizacidn total o parcial. Importante
consultar los planos de instalacién y los accesorios necesarios para
cada caso

- El resistente motor a pérdidas de presion permite instalaciones
mas largas y complejas: hasta 8m con 3 codos de 90°, asegurando
un correcto rendimiento.

Accesorios

- Filtro de olores Clean Air Plus, Conector telescdpico para
recirculacion incluido.

- Para instalarlo con salida al exterior o en recirculacién (con
canalizacidn, total o parcial, o sin canalizacion), los siguientes
accesorios son obligatorios respectivamente:

- - HEZ9VRPD1: kit para instalacion en recirculacidén con canalizacion,
total o parcial

- - HEZ9VEDUO: filtro acustico para instalacion con salida al exterior

- Importante: consultar los accesorios, asi como los planos de
instalacion tanto del electrodoméstico como de sus accesorios.
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Serie 4, Placa de induccion con
extractor integrado, 80 cm, sin
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Dimensiones en mm

A: Distancia minima entre la abertura
y la pared

B: Profundidad de insercion

C: La encimera en la que se instala la placa
debe poder soportar cargas de
aproximadamente 60 kg, en caso
necesario, con la ayuda de las
subestructuras oportunas.

D: En la pared trasera debe haber un hueco
para los cables. La dimension y posicion
exactas se pueden deducir del plano
especifico.

Dimensiones en mm

A: Profundidad del rebajo

B: Se requiere un corte en el panel trasero
para las tuberias. El tamafio y la posicion
exactos pueden obtenerse de un plano
especifico.

C: Todos los modelos de la gama de 80 cm
de ancho se pueden instalar en muebles
de 60 cm de ancho ajustando los paneles
laterales.

dimensiones en mm
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A: Longitud del tubo

B: Altura de la cocina

C: Codo de 90° de tamaiio L
D: Manguito del conector

E: Difusor

Kit conductos disponible para
encimeras con profundidades de 2
700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en
caso necesario, cortar la longitud
del tubo de acuerdo con la altura de
la cocina

A B
500 <960
1000 | >960
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Dimensiones en mm
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dimensiones en mm

A: Longitud del tubo

B: Altura de la cocina

C: Codo de 90° de tamafio M
D: Codo de 90° de tamafio L
E: Manguito del conector

F: Difusor

G:Cajon acortado

El instalador debe seleccionar y, en
caso necesario, cortar la longitud
del tubo de acuerdo con la altura de
la cocina

AT -
500 | =940
1000 | > 940

Dimensiones en mm
[ 2600

547

57490

dimensiones en mm

dimensiones en mm

A: Longitud del tubo

B: Altura de la cocina

C: Codo de 90° de tamario S
D: Codo de 90° de tamafio L
E: Manguito del conector

F: Difusor

G: Cajon acortado

Kit conductos disponible para
encimeras con profundidades de 2
600 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en
caso necesario, cortar la longitud
del tubo de acuerdo con la altura de
la cocina

S NG
500 | =990
1000 | > 990
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dimensiones en mm

Dimensiones en mm

| (E)

(F)

Dimensiones en mm

A E F G H

Tamafio S =600 | 547 | 545 | 579
Tamafio M 2650 | 574 | 569 | 603
Tamafio L 2700 | 612 | 609 | 643

A: Codo de 90°

B: Manguito del conector

C: Tubo recto

D: Adaptador de 90° cilindrico/plano

| Dimensiones en mm

[ =700

TS R0 S
‘ 616
I
|
|

< ‘ 648

|
|

A E G| H I

Tamario S > 600 451 | 389

Tamafio M 2650 475 | 413

Tamaiio L 2700 515 | 453

A: Codo de 90°
B: Manguito del conector
C: Tubo recto

D: Adaptador recto cilindrico/plano

A: Adaptador cilindrico/plano
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Dimensiones en mm
Vista frontal

()

Dimensiones en mm

Vista frontal - hueco para mueble para

circulacion de aire sin canal
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A: Con conexion directa a la parte trasera

Dimensiones en mm
Vista lateral
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Al realizar la instalacion directamente

en paredes exteriores no aisladas

(M 20,5 W/m?°C), recomendamos el uso
de configuraciones de recirculacion total
o parcialmente canalizada.

Dimensiones en mm
Vista frontal
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