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1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones
de seguridad.

1.1 Definicion de las palabras de advertencia

Aqui se explica el significado de las palabras
de advertencia utilizadas en estas instruccio-
nes.

/N ADVERTENCIA
Respetar estas indicaciones para evitar lesio-
nes graves o mortales.

ATENCION
Tenga en cuenta estas indicaciones para evi-
tar danos materiales o danos en el aparato.

Nota: Senala informacion importante.

1.2 Advertencias de caracter general

® | ea atentamente estas instrucciones.

m Conservar las instrucciones y la informacion
del producto para un uso posterior o para
futuros propietarios.

= No conecte el aparato en el caso de que ha-
ya sufrido dafos durante el transporte.

1.3 Uso conforme a lo prescrito

Utilizar el aparato unicamente:

® para aspirar el vapor.

® en el uso doméstico privado y en espacios
cerrados del entorno doméstico.

= hasta una altura de 4000 m sobre el nivel
del mar.

1.4 Limitacion del grupo de usuarios

Este aparato podra ser usado por ninos a par-
tir de 8 anos y por personas con limitaciones
fisicas, sensoriales o mentales, o que carez-
can de conocimientos o de experiencia, siem-
pre que cuenten con la supervision de una
persona responsable de su seguridad o hayan
sido instruidos previamente en su uso y hayan
comprendido los peligros que pueden derivar-
se del mismo.

No deje que los nifos jueguen con el aparato.
La limpieza y el cuidado del aparato a cargo
del usuario no podran ser realizados por nifios
a no ser gque tengan al menos 15 anos de
edad y que cuenten con la supervision de una
persona adulta.

' Disponible en funcién de la versién del software. Encontrara mas informacién sobre la disponibilidad en la pagina web.
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Mantener a los nifos menores de 8 anos ale-
jados del aparato y del cable de conexion.

1.5 Uso seguro

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de incendio!
Los depdsitos de grasa en los filtros antigrasa
pueden prenderse.

» No usar nunca el aparato sin filtro antigrasa.

» Limpiar regularmente los filtros antigrasa.

» No trabajar nunca con una llama abierta cer-
ca del aparato (p. €j., flambeado).

» Instalar el aparato cerca de un equipo cale-
factor para combustibles solidos (p. €j., ma-
dera o carbon) solo si los equipos calefacto-
res disponen de una cubierta cerrada no
desmontable. No deben saltar chispas.

El aceite caliente y la grasa se inflaman con

rapidez.

» Supervisar el aceite caliente y la grasa conti-
nuamente.

» En caso de que el aceite o la grasa se infla-
men, No apagarlos nunca con agua. Apagar
la zona de coccidn. Sofocar con cuidado las
llamas con una tapa, una tapa extintora u
otro medio similar, y dejar que se enfrie to-
do.

Los fogones de gas sin recipientes para coci-

nar colocados generan gran cantidad de calor

durante su funcionamiento. Esto puede danar

o incendiar el aparato de ventilacion situado

encima.

» Utilizar los fogones de gas solo con reci-
pientes para cocinar colocados.

Cuando se usan simultaneamente varias zo-

nas de coccion de gas, se genera mucho ca-

lor. Esto puede dafar o incendiar el aparato
de ventilacion situado encima.

» Utilizar las zonas de coccion de gas solo
con recipientes para cocinar colocados.

» Ajustar el nivel de ventilador maximo.

» No utilizar simultaneamente durante mas de
15 minutos dos zonas de coccion de gas
con una llama grande. Dos zonas de coc-
cion de gas equivalen a un quemador gran-
de.

» No utilizar nunca un quemador grande con
mas de 5 kW con una llama grande durante
mas de 15 minutos (p. €j., wok).

Los depdsitos de grasa en los filtros antigrasa

pueden prenderse.

» Limpiar regularmente los filtros antigrasa.

Seguridad es

/\ ADVERTENCIA - jRiesgo de asfixia!

Los nifios pueden ponerse el material de em-

balaje por encima de la cabeza, o bien enro-

llarse en él, y asfixiarse.

» Mantener el material de embalaje fuera del
alcance de los nifios.

» No permita que los nifios jueguen con el
embalaje.

Si los nifos encuentran piezas de tamano re-

ducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfi-

xiarse.

» Mantener las piezas pequenas fuera del al-
cance de los nifios.

» No permita que los niios jueguen con pie-
zas pequenas.

/\ ADVERTENCIA - jRiesgo de envenena-
miento!

Los gases de combustion que se vuelven a
aspirar pueden ocasionar intoxicaciones. Los
equipos calefactores que dependen del aire
del recinto de instalacion (p. €., calefactores
de gas, aceite, madera o carbdn, calentadores
de salida libre, calentadores de agua) adquie-
ren aire de combustion del recinto de instala-
cion y evacuan los gases de escape al exte-
rior a través de un sistema extractor (p. €j.,
una chimenea). En combinacion con una cam-
pana extractora encendida se extrae aire de la
cocina y de las habitaciones proximas. sin una
entrada de aire suficiente se genera una de-
presion. Los gases toxicos procedentes de la
chimenea o del hueco de ventilacion se vuel-
ven a aspirar en las habitaciones.

» Garantizar una entrada de aire suficiente si
el aparato se emplea en el modo de evacua-
cion del aire al exterior junto con un equipo
calefactor dependiente del aire del recinto
de instalacion.

» Con el fin de garantizar un funcionamiento
seguro, la depresion en el recinto de instala-
cion de los equipos calefactores no debe
superar los 4 Pa (0,04 mbar). Esto se consi-
gue si, mediante aberturas que no se pue-
den cerrar, p. €j., en puertas, ventanas, en
combinacion con un pasamuros de entrada/
salida de aire o mediante otras medidas téc-



es Seguridad

nicas, se puede hacer recircular el aire ne-
cesario para la combustion. Un pasamuros
de entrada/salida de aire no es garantia por
si solo del cumplimiento del valor limite.

» Pedir siempre asesoramiento al técnico
competente de su region, que estara en
condiciones de evaluar todo el sistema de
ventilacion de su hogar y recomendarle las
medidas adecuadas en materia de ventila-
cion.

» No hay limitaciones para el funcionamiento
si el aparato se utiliza exclusivamente en el
modo con recirculacion de aire.

El uso de una cocina de gas da lugar a la for-

macion de calor, humedad y productos de

combustion en la estancia donde se encuentre
instalada.

» Encender la campana extractora al utilizar
una cocina de gas.

/\ ADVERTENCIA - jRiesgo de quemaduras!

Las partes accesibles se calientan durante el

funcionamiento.

» No tocar nunca las partes calientes.

» Mantener fuera del alcance de los ninos.

El aparato se calienta durante el funcionamien-

to.

» Dejar que el aparato se enfrie antes de pro-
ceder a su limpieza.

/\ ADVERTENCIA - jRiesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener

bordes afilados.

» Limpiar con cuidado el interior del aparato.

Los objetos situados sobre el aparato pueden

caerse.

» No colocar objetos sobre el aparato.

La realizacion de modificaciones en la estruc-

tura eléctrica o mecanica resulta peligrosa y

puede provocar un funcionamiento erréneo.

» No realizar modificaciones en la estructura
eléctrica ni mecanica.

La tapa del filtro se puede mover.

» Abrir la tapa del filtro lentamente.

» Sujetar la tapa del filtro tras la apertura has-
ta que deje de moverse.

» Cerrar la tapa del filtro lentamente.

Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisa-

gras.

» No tocar la zona maovil de las bisagras.

La luz de las iluminaciones LED es muy des-

lumbrante y puede dafar los ojos (grupo de

riesgo 1).

» No mirar mas de 100 segundos directamen-
te a las luces LED encendidas.

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

» Solo el personal especializado puede reali-
zar reparaciones e intervenciones en el apa-
rato.

» Si el aparato esta defectuoso, ponerse en
contacto con el servicio de asistencia técni-
ca.

— "Servicio de Asistencia Técnica’,

Pagina 12

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de descarga

eléctrica!

Un aparato dafnado o un cable de conexion

defectuoso son peligrosos.

» No ponga nunca en funcionamiento un apa-
rato danado.

» No tirar nunca del cable de conexion a la
red eléctrica para desenchufar el aparato.
Desenchufar siempre el cable de conexion
de red de la toma de corriente.

» Si el aparato o el cable de conexion de red
estan dafnados, desenchufar inmediatamente
el cable de conexion de red o desconectar
el interruptor automatico del cuadro eléctri-
Cco.

» Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
—Pdgina 12

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

» Solo el personal especializado puede reali-
zar reparaciones e intervenciones en el apa-
rato.

» Utilizar unicamente piezas de repuesto origi-
nales para la reparacion del aparato.

» Si el cable de conexion de red de este apa-
rato resulta dafado, debe ser sustituido por
personal especializado.

La infiltracion de humedad puede provocar

una descarga eléctrica.

» Antes de la limpieza hay que desconectar el
enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.

» No utilizar limpiadores por chorro de vapor
ni de alta presion para limpiar el aparato.

La penetracion de humedad puede provocar

una descarga eléctrica.

» No utilizar panos de esponja humedos.

/\ ADVERTENCIA - jRiesgo de explosion!
Los productos de limpieza con alto contenido
de alcalinos causticos o acidos en combina-
cion con piezas de aluminio en la cuba del la-
vavajillas pueden provocar explosiones.

» No utilizar productos de limpieza con alto
contenido de alcalinos causticos o acidos.
En particular, no utilizar productos de limpie-
za comerciales o industriales en combina-



cion con piezas de aluminio tales como fil-
tros antigrasa de campanas extractoras.

Evitar danos materiales es

2 Evitar danos materiales

ATENCION

El agua condensada puede conllevar danos por corro-

sién.

» Encender siempre el aparato cuando se vaya a coci-
nar con el fin de evitar la formacién de agua conden-
sada.

Si la humedad penetra en los elementos de mando,

pueden ocasionarse dafos.

» No limpiar nunca los mandos con un pafno humedo.

Una limpieza inadecuada dana las superficies.

» Respetar las indicaciones de limpieza.

» No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasi-
VOS.

» Limpiar las superficies de acero inoxidable siempre
en la direccion del pulido.

» No limpiar nunca los mandos con limpiador para ace-
ro inoxidable.

El retorno de agua condensada puede dafar el aparato.

» Para evitar el retorno de condensados, montar el tu-
bo de salida de aire del aparato con una inclinacion
de 1°.

Si se utilizan los elementos de disefio de manera inco-

rrecta, pueden romperse.

» No tirar de los elementos de disefio.

» No colocar objetos sobre los elementos de disefio ni
colgarlos de ellos.

Danos en la superficie por no retirar la lamina protecto-

ra.

» Retirar la |amina protectora de todas las piezas del
equipo antes de usarlo por primera vez.

Las superficies lacadas son delicadas.

» Respetar las indicaciones de limpieza.
— "Limpiar el aparato”, Pdgina 10

» Proteger las superficies lacadas de los arafazos.

3 Proteccion del medio ambiente y ahorro

3.1 Eliminacién del embalaje
Los materiales del embalaje son respetuosos con el
medio ambiente y reciclables.

» Desechar las diferentes piezas separadas segun su
naturaleza.

@ Eliminar el embalaje de forma ecoldgi-
ca.

3.2 Ahorro de energia

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consu-
mira menos corriente.

Se debe adaptar el nivel del ventilador a la intensidad

de los vapores de coccion.

v Cuanto menor sea el nivel del ventilador, menor sera
el consumo de energia.

v El nivel intensivo solo debe utilizarse en caso necesa-
rio.

En el caso de vapores de cocciodn intensos, seleccionar
desde el principio un nivel de ventilador elevado.
v Los olores se dispersan menos por la estancia.

Desconectar la iluminacion cuando ya no se requiera su

uso.

v Si la iluminacion interior esta apagada, no consume
energia.

Limpiar o cambiar los filtros en los intervalos indicados.
v El rendimiento del filtro se mantiene.

Colocar la tapa de coccion.
v El vapor de coccion y la condensacion se reducen.

Utilizar las funciones adicionales solo en caso necesa-

rio.

v Si se desactivan las funciones adicionales, se reduce
el consumo de energia.

La informacion del producto de acuerdo con (UE)

65/2014 y (UE) 66/2014 se puede encontrar debajo

de la etiqueta energética y en Internet en la pagina del

producto de su aparato.

4 Modos de funcionamiento

El aparato puede utilizarse en funcionamiento con sali-
da de aire al exterior o en funcionamiento con recircula-
cion de aire.

4.1 Funcionamiento con salida de aire al
exterior
El aire aspirado se depura a través de filtros antigrasa y

se evacua al exterior mediante un sistema de conduc-
tos.

El aire no se puede desviar a una chime-

h nea que se use para los gases residuales
3 del aparato que quemen gas u otros
% ., combustibles (esto no se aplica a los
S aparatos de recirculacion de aire).



es Familiarizandose con el aparato

Para neutralizar los olores durante el fun-

cionamiento con recirculacion de aire, de-
be montarse un filtro antiolores. Para co-

nocer todas las posibilidades que ofrece

el funcionamiento con recirculacion de ai-
re del aparato, remitirse al catdlogo o

= Si el aire de salida se evacua hacia
una chimenea de humos 0 gases de
escape que no esta en servicio, sera
necesario contar previamente con la
aprobacion del técnico competente
que corresponda.

= Sila salida de aire se evacua mediante consultar en un comercio especializado.
la pared exterior, se debera utilizar un Los accesorios necesarios pueden adqui-
pasamuros telescopico. rirse en distribuidores especializados, en
el Servicio de Asistencia Técnica o en la
4.2 Funcionamiento con recirculacion de tienda en linea.

— "Accesorios", Pdgina 13

aire

El aire aspirado se depura a través de los filtros antigra-
sa y de un filtro antiolores y se vuelve a expulsar a la
estancia.

5 Familiarizandose con el aparato

5.1 Vista general Placa de vidrio
Agui encontrara una vista general de los componentes Panel de mandos

de su aparato.

Aparato
Filtro antigrasa delantero
Filtro antigrasa inferior

B

=

5.2 Panel de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir informacion sobre el estado
de funcionamiento.

Q) T 2 3 A

~—
-~
.

\:'/
/'\

(D Conectar o desconectar el aparato 2 Activar el nivel de ventilador 2
1 Activar el nivel de ventilador 1 3 Activar el nivel de ventilador 3
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4 Activar el nivel intensivo

Antes de usar el aparato por primera vez es

Ajustar el brillo

L Conexion o desconexion de la iluminacion

= Home Connect

6 Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha. Lim-
piar el aparato y los accesorios.

6.1 Ajustar el modo de funcionamiento
El aparato esta configurado por defecto en funciona-
miento con evacuacion exterior de aire.

Nota: Para el uso en evacuacion del aire al interior, se
necesitan mas Accesorios.

7 Manejo basico

7.1 Encender el aparato

» Pulsar O.
v El aparato se pone en marcha en el nivel de ventila-
dor 2.

7.2 Desconectar el aparato
» Pulsar O.

7.3 Ajustar el nivel del ventilador
» Pulsar1,203.

7.4 Activar el nivel intensivo

Si se desarrolla un olor o un vapor especialmente fuer-
te, se puede usar el nivel intensivo.

» Para activar el nivel intensivo, pulsar 4.

v El aparato pasa automaticamente al nivel de ventila-
dor 3 tras aprox. 6 minutos.

7.5 Desactivar el nivel intensivo
» Restablecer al nivel de ventilador deseado.

7.6 Ajustar la posicion intermedia de la tapa
del filtro
El aparato permite una posicion intermedia del frontal

de vidrio. Se debe usar la posicidon intermedia si se de-
sarrollan vapores y olores fuertes.

» Coger el frontal del vidrio por el centro y abrir con
cuidado.

7.7 Conectar la iluminacion

La iluminacion se puede encender y apagar de forma
independiente de la ventilacion.

» Pulsar %.

7.8 Ajustar el brillo

» Mantener pulsado & hasta conseguir el brillo desea-
do.

8 Funciones adicionales en la aplicacion Home Connect '

Puede encontrar estas funciones en la aplicacion Ho-
me Connect:

8.1 Control de la campana inteligente

Con la placa de coccidn y la aplicacion Home Connect
correspondientes, se reciben continuamente datos de
coccion que el aparato utiliza para ajustar el nivel de
ventilacion y para encender y apagar el aparato, todo
ello de forma automatica.

8.2 Perfil de rendimiento

En la aplicacion Home Connect se puede definir un per-
fil personal de rendimiento. Se puede elegir entre perfi-
les de rendimiento optimizados para el ruido o para la
potencia.

8.3 Saturacion del filtro

El indicador de saturacion se puede ajustar en funcidn
de los filtros utilizados en la aplicacion Home Connect.

8.4 Control de la campana desde la placa de
coccioén

El aparato se puede conectar con una placa de coccidon
Home Connect habilitada para controlar las funciones
del aparato a través de la placa de coccion.

8.5 Marcha en inercia

La marcha en inercia elimina los olores restantes y sirve
para secar el filtro antiolores tras la coccion.

' Disponible en funcion de la version del software. Encontrard mas informacién sobre la disponibilidad en la pagina web.



es Home Connect

8.6 Ventilacion a intervalos

Para ventilar la cocina con regularidad, se puede utilizar
la ventilacion a intervalos. Con la ventilacién a intervalos
se enciende y se apaga la ventilacion en el nivel selec-
cionado durante el tiempo elegido.

8.7 Control de voz

Es posible controlar la campana extractora mediante
control de voz, por ejemplo, con Amazon Alexa.

8.8 Ajuste de la temperatura de color

En la aplicacion Home Connect se puede ajustar la tem-
peratura de color de la luz (de fria a calida).

9 Home Connect

Este aparato tiene capacidad para conectarse a la red.
Conecte su aparato con un dispositivo mévil para ma-
nejar las funciones a través de la aplicacién Home Con-
nect, adaptar los ajustes basicos o supervisar el estado
de funcionamiento actual.

Los servicios Home Connect no estan disponibles en to-
dos los paises. La disponibilidad de la funcién Ho-

me Connect depende de la disponibilidad de los servi-
cios Home Connect en su pais. Para obtener mas infor-
macion, consultar: www.home-connect.com.

La aplicacion Home Connect le guiara durante todo el
proceso de registro. Siga las instrucciones y observe
las notas de la aplicacion Home Connect.

Notas

= Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de es-
te manual y asegurarse de respetarlas también si uti-
liza el aparato mediante la aplicacion Home Connect.
— "Seguridad”, Pdgina 2

= Siempre tiene prioridad el manejo desde el propio
aparato. En este momento, no es posible manejar el
aparato a través de la aplicacion Home Connect.

= Durante el funcionamiento activo conectado a la red,
el aparato unicamente consume 2 W como maximo.

9.1 Configurar la aplicacion Home Connect

1. Instalar la aplicacién Home Connect en el dispositivo
movil.

2. Iniciar la aplicacion Home Connect y configurar el ac-
ceso para Home Connect.
La aplicacion Home Connect le guiara durante todo el
proceso de registro.

9.2 Configurar Home Connect

Requisitos

= E| aparato esta desconectado.

= Se cuenta con un dispositivo movil (p. ej., un teléfono
inteligente) con una version actual del sistema opera-
tivo iOS o Android.

= En el lugar en que se encuentra, el aparato recibe co-
bertura de la red doméstica WLAN (wifi).

= E| dispositivo mdvil y el aparato se encuentran dentro
del margen de alcance de la sefial wifi de la red do-
méstica.

1. Escanear el siguiente cddigo QR.

Con el cédigo QR, puede instalarse la aplicacion Ho-
me Connect y conectar el aparato.

2. Seguir las instrucciones de la aplicacion Home Con-
nect.

9.3 Restablecer la conexion

Requisito: El aparato esta desconectado.

» Para restablecer las conexiones guardadas con la
red doméstica y con Home Connect, mantener pulsa-
da la tecla & dos veces.

9.4 Actualizacion de software

Con la funcidn de actualizacion de software es posible
actualizar el software del aparato, p. ej., optimizacion,
subsanacion de averias, actualizaciones relevantes para
la seguridad o funciones y servicios adicionales.

Las condiciones previas necesarias son: ser un usuario
registrado en Home Connect, tener la aplicacion instala-
da en su dispositivo movil y estar conectado al servidor
Home Connect.

Tan pronto como haya una actualizacion de software
disponible, se le informara mediante la aplicacién Ho-
me Connect y podra comenzar la actualizacion de soft-
ware por medio de la aplicacion. Después de descar-
garla correctamente, se puede ejecutar la actualizacién
a través de la aplicacion Home Connect si el usuario se
encuentra en su red doméstica inalambrica (wifi). Des-
pués de que se efectle la instalacion correctamente, se
recibe la informacion mediante la aplicaciéon Home Con-
nect.

La version actual del software se encuentra en la aplica-
cion Home Connect, en la informacion del aparato co-
rrespondiente.

Notas
= | a actualizacion de software consta de dos pasos.
— En el primer paso, tiene lugar la descarga.
- En el segundo paso, tiene lugar la instalacion en el
aparato.
= Durante la descarga, se puede seguir utilizando el
aparato. En funcion de los ajustes personales en la


https://www.home-connect.com

aplicacidn, una actualizacion de software también se
puede descargar automaticamente.

» |a instalacién tarda algunos minutos. No es posible
utilizar el aparato durante la instalacion.

= Si se trata de una actualizacién importante para la se-
guridad, se recomienda realizar la instalacion lo antes
posible.

9.5 Diagnéstico remoto

El Servicio de Asistencia técnica puede acceder al apa-
rato a través del Diagndstico Remoto al ponerse en
contacto con dicho Servicio si el aparato esta conecta-
do con el servidor Home Connect y si el Diagndstico
Remoto esta disponible en el pais en el que se utiliza el
aparato.

Consejo: Para mas informacion, asi como para consul-
tar la disponibilidad del servicio de Diagndstico Remoto
en un pais en concreto, consultar la pagina web de ayu-
da/Servicio Técnico local: www.home-connect.com.

9.6 Proteccion de datos

Tener en cuenta las indicaciones relativas a la protec-
cion de datos.

Control de la campana basado en la placa de coccion es

Al conectar por primera vez el aparato a una red aso-

ciada a internet, el aparato transmite las siguientes cate-

gorias de datos al servidor Home Connect (registro ini-

cial):

= |dentificacion clara del aparato (compuesta por la cla-
ve del aparato y la direccion MAC del mdédulo de
comunicacion Wi-Fi utilizado).

= Certificado de seguridad del mdédulo de
comunicacion Wi-Fi (para la proteccion técnica de la
informacion de la conexion).

= | as versiones actuales de software y hardware de su
aparato.

= E| estado de un posible restablecimiento previo a los
ajustes de fabrica.

El registro inicial prepara la utilizacion de las funcio-
nes Home Connect y solo es necesario la primera vez
que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

Nota: Tener en cuenta que las funciones Home Connect
solo se pueden utilizar en conexion con la aplica-

cion Home Connect. Se puede consultar la informacion
relativa a la proteccion de datos en la aplicacion Ho-
me Connect.

10 Control de la campana basado en la placa de coccion

Este aparato se puede conectar con una placa de coc-

cion para asi controlar las funciones del aparato desde

la placa.

Si la placa de coccidn y la campana extractora estan

habilitadas para Home Connect, conectar ambos apara-

tos con Home Connect y seguir las instrucciones de la

aplicacion.

Notas

= Tener en cuenta las indicaciones de seguridad del
manual del aparato y asegurarse de respetarlas tam-

bién si se maneja el aparato mediante el control de la
campana basado en la placa de coccion.

= En todo caso, tiene prioridad el manejo desde el pro-
pio aparato. En este momento, no es posible el ma-
nejo desde el control de la campana basado en la
placa de coccion.

®» |La conexidn a la campana extractora solo puede es-
tablecerse a través de la aplicacion Home Connect.

11 Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo
su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse
con cuidado.

11.1 Productos de limpieza

Se pueden adquirir productos de limpieza apropiados a
través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra
tienda online.

/\ ADVERTENCIA - iRiesgo de descarga eléctrica!

La infiltracion de humedad puede provocar una descar-

ga eléctrica.

» Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe
o los fusibles de la caja de fusibles.

» No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta
presion para limpiar el aparato.

» No usar nunca el aparato con las manos himedas.

/N ADVERTENCIA — iRiesgo de quemaduras!

El aparato se calienta durante el funcionamiento.

» Dejar que el aparato se enfrie antes de proceder a su
limpieza.

ATENCION

Los productos de limpieza inadecuados pueden danar

la superficie del aparato.

» No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasi-
VOS.

» No utilizar productos de limpieza con un alto conteni-
do alcohdlico.

» No utilizar estropajos o esponjas duros.

» Utilizar la rasqueta de vidrio, limpiacristales o produc-
tos de limpieza de acero inoxidable solo si en las ins-
trucciones de limpieza se recomienda su uso para la
pieza en cuestion.

» Lavar a fondo las bayetas antes de usarlas.
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es Cuidadosy limpieza

11.2 Limpiar el aparato

Seguir las indicaciones de limpieza del aparato para no
dafar las piezas y superficies por limpiarlas de forma
inapropiada o por utilizar productos de limpieza no ade-
cuados.

/N ADVERTENCIA — iRiesgo de explosion!

Los productos de limpieza con alto contenido de alcali-

nos causticos o acidos en combinacion con piezas de

aluminio en la cuba del lavavajillas pueden provocar ex-
plosiones.

» No utilizar productos de limpieza con alto contenido
de alcalinos causticos o acidos. En particular, no utili-
zar productos de limpieza comerciales o industriales
en combinacion con piezas de aluminio tales como
filtros antigrasa de campanas extractoras.

/\ ADVERTENCIA - iRiesgo de descarga eléctrica!

La infiltracion de humedad puede provocar una descar-

ga eléctrica.

» Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe
o los fusibles de la caja de fusibles.

» No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta
presion para limpiar el aparato.

/N ADVERTENCIA — iRiesgo de quemaduras!

El aparato se calienta durante el funcionamiento.

» Dejar que el aparato se enfrie antes de proceder a su
limpieza.

/\ ADVERTENCIA - iRiesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes
afilados.

» Limpiar con cuidado el interior del aparato.

1. Tener en cuenta la informacion sobre los productos
de limpieza.

— "Productos de limpieza", Pdgina 9

2. Segun el tipo de superficie, limpiar de la siguiente
manera:

» Limpiar las superficies de acero inoxidable con una
bayeta y agua caliente con un poco de jabdn en la
direccion del pulido.

» Limpiar las superficies lacadas con una bayeta y
agua caliente con un poco de jabon.

» Limpiar el aluminio con un pafio suave y limpiacris-

tales.

» Limpiar el plastico con un pafio suave y limpiacris-
tales.

» Limpiar el cristal con un pafio suave y limpiacrista-
les.

w

. Secar con un pafo suave.

4. En el caso de superficies de acero inoxidable, aplicar
una capa muy fina del producto de limpieza para
acero inoxidable con un pafo suave.

Se pueden adquirir productos de limpieza para acero
inoxidable a través del Servicio de Asistencia Técnica
0 en nuestra tienda en linea.

11.3 Limpiar los mandos y las luces

/N ADVERTENCIA - iRiesgo de descarga eléctrica!
La penetracion de humedad puede provocar una des-
carga eléctrica.

» No utilizar pafios de esponja hiumedos.

10

1. Tener en cuenta la informacidn sobre los productos
de limpieza.
— "Productos de limpieza", Pdgina 9

2. Limpiar con agua caliente con un poco de jabdn y un
pafio humedo.

3. Secar con un pafo suave.

11.4 Desmontar el filtro antigrasa

1. Coger el frontal del vidrio por el centro y abrir com-
pletamente.
2. ATENCION - Si se desprende el filtro antigrasa, pue-
de danarse la placa de coccidn justo debajo.
» Agarrar con una mano la parte inferior del filtro an-
tigrasa.

Abrir el bloqueo del filtro antigrasa y abatir el filtro an-
tigrasa.
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3. Retirar los filtros antigrasa de las sujeciones.
Sujetar los filtros antigrasa en posicidn horizontal pa-
ra evitar que la grasa gotee.

11.5 Limpiar de forma manual el filtro
antigrasa

Los filtros antigrasa filtran la grasa de los vapores de la
cocina. Limpiar regularmente los filtros antigrasa asegu-
ra un alto nivel de absorcion de grasa. Recomendamos
limpiar los filtros antigrasa cada dos meses.

/\ ADVERTENCIA - jRiesgo de incendio!

Los depdsitos de grasa en los filtros antigrasa pueden
prenderse.

» Limpiar regularmente los filtros antigrasa.

Requisito: Los filtros antigrasa se han desmontado.

— "Desmontar el filtro antigrasa", Pdgina 10

1. Tener en cuenta la informacion sobre los productos
de limpieza.
— "Productos de limpieza", Pdgina 9

2. Remojar el filtro antigrasa en agua caliente con un
poco de jabdn.
En caso de suciedad fuertemente incrustada, utilizar
un disolvente de grasa. Se pueden adquirir disolven-
tes de grasa a través del Servicio de Asistencia Téc-
nica o en la tienda online.

3. Limpiar los filtros antigrasa con un cepillo.

. Enjuagar bien los filtros antigrasa.

5. Dejar escurrir los filtros antigrasa.

=y



11.6 Lavar el filtro antigrasa en el lavavaijillas

Los filtros antigrasa filtran la grasa de los vapores de la
cocina. Limpiar regularmente los filtros antigrasa asegu-
ra un alto nivel de absorcion de grasa. Recomendamos
limpiar los filtros antigrasa cada dos meses.

/\ ADVERTENCIA - iRiesgo de incendio!

Los depdsitos de grasa en los filtros antigrasa pueden
prenderse.

» Limpiar regularmente los filtros antigrasa.

ATENCION

Los filtros antigrasa puede sufrir dafios en caso de apri-
sionamiento en el lavavajillas.

» No pinzar los filtros antigrasa.

Nota: La limpieza del filiro antigrasa en el lavavajillas
podria producir ligeras decoloraciones. Las decoloracio-
nes no afectan al funcionamiento del filiro antigrasa.

Requisito: Los filtros antigrasa se han desmontado.
— "Desmontar el filtro antigrasa”, Pdgina 10
1. Tener en cuenta la informacion sobre los productos
de limpieza.
— "Productos de limpieza", Pdgina 9

Solucionar pequenas averias es

2. Colocar los filtros antigrasa en el lavavajillas.
No limpiar con el resto de la vajilla los filtros antigra-
sa que presenten un alto grado de suciedad.
En caso de suciedad fuertemente incrustada, utilizar
un disolvente de grasa. Se pueden adquirir disolven-
tes de grasa a través del Servicio de Asistencia Téc-
nica o en la tienda online.

3. El lavavajillas se inicia.
En el ajuste de temperatura, seleccionar como maxi-
mo 70 °C.

4. Dejar escurrir los filtros antigrasa.

11.7 Montar los filtros antigrasa

ATENCION

Si se desprende el filtro antigrasa, puede danarse la

placa de coccion justo debajo.

» Agarrar con una mano la parte inferior del filtro anti-
grasa.

—t

. Montar los filtros antigrasa.

. Plegar los filtros antigrasa hacia arriba y encajar los
bloqueos.

. Asegurarse de que los blogueos encajan.

4. Cerrar el frontal de vidrio.

N

w

12 Solucionar pequenas averias

El usuario puede solucionar por si mismo las pequefias averias de este aparato. Se recomienda utilizar la informa-
cion relativa a la subsanacién de averias antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De es-

te modo se evitan costes innecesarios.

Consejo: Conectar el aparato con la aplicacion Home Connect para recibir actualizaciones de software de forma au-
tomatica. De este modo se corrigen errores, se mejora el rendimiento y se afiaden nuevas funciones.

/\ ADVERTENCIA - jRiesgo de lesiones!
Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

» Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
» Si el aparato esta defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

— "Servicio de Asistencia Técnica", Pdgina 12

/N ADVERTENCIA - iRiesgo de descarga eléctrica!
Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

» Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
» Utilizar unicamente piezas de repuesto originales para la reparacion del aparato.
» Si el cable de conexion de red de este aparato resulta dafiado, debe ser sustituido por personal especializado.

12.1 Averias de funcionamiento

Averia

Causa y resolucion de problemas

El aparato no funciona.

El enchufe del cable de conexion de red no esta conectado.

» Conectar el aparato a la red eléctrica.

El fusible de la caja de fusibles ha saltado.
» Comprobar el fusible de la caja de fusibles.

El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.
» Comprobar que la iluminacion del compartimento u otros aparatos funciona en
la habitacion.

La conexion a la placa de vidrio no esta bien realizada.
» Comprobar la conexién a la placa de vidrio.
— "Montar el aparato”, Pdgina 000

Enchufe introducido demasiado pronto durante el montaje.
1. Para desconectar el aparato de la red eléctrica, sacar el enchufe o desconec-
tar el interruptor automatico del cuadro eléctrico.

11



es Eliminacion

Averia

Causa y resolucion de problemas

El aparato no funciona.

2. Volver a conectar el aparato a la corriente tras 2 minutos.
v Pueden pasar unos minutos hasta que todas las funciones estén disponibles.

La iluminacion LED no funciona.

Hay diferentes causas posibles.

» La sustitucion de las luces LED defectuosas debe encomendarse siempre al
fabricante, al Servicio de asistencia técnica o a profesionales autorizados (ins-
taladores electricistas).

» Llame al .

— "Servicio de Asistencia Técnica", Pdgina 12

La iluminacién de las teclas no
funciona.

Hay diferentes causas posibles.
» Llame al .
— "Servicio de Asistencia Técnica", Pdgina 12

Home Connect no funciona co-
rrectamente.

Hay diferentes causas posibles.
» |Ir a www.home-connect.com.

El control de la campana desde
la placa de cocciéon no funciona
correctamente.

En caso necesario, se deben realizar modificaciones en los ajustes.
» Leer las instrucciones de uso de la placa de coccidn.
» Ir a www.home-connect.com.

El aparato no se pone en marcha

la primera vez que se enciende.

Se pueden llevar a cabo actualizaciones de software.
» Esperar aprox. 15 minutos.

El aparato no reacciona.

Puede que sea necesario reiniciar el aparato.

» Pulsar ®y & durante al menos 10 segundos.
v Todas las teclas parpadean.

v Se lleva a cabo un reinicio.

El reinicio no funciona.

Hay diferentes causas posibles.

1. Desconectar el aparato de la fuente de alimentacion.

» Sacar el enchufe o desconectar el interruptor automatico del cuadro eléctrico.
2. Volver a conectar el aparato a la corriente tras 2 minutos.

v Pueden pasar unos minutos hasta que todas las funciones estén disponibles.

Se producen averias generales.

Puede ser necesario actualizar el software.
» Realizar una actualizacion de software.
— "Actualizacion de software", Pdgina 8

13 Eliminacion

13.1 Eliminacion del aparato usado

Gracias a la eliminacion respetuosa con el medio am-
biente pueden reutilizarse materiales valiosos.

1. Desenchufar el cable de conexion de red de la toma

de corriente.

2. Cortar el cable de conexion de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el me-

dio ambiente.

Puede obtener informacidn sobre las vias y posibili-
dades actuales de desecho de materiales de su dis-
tribuidor o ayuntamiento local.

Este aparato esta marcado con el sim-
bolo de cumplimiento con la Directiva
Europea 2012/19/UE relativa a los
aparatos eléctricos y electrénicos usa-
dos (Residuos de aparatos eléctricos y
electronicos RAEE).

La directiva proporciona el marco gene-
ral valido en todo el ambito de la Unidn
Europea para la retirada y la reutiliza-
cién de los residuos de los aparatos
eléctricos y electronicos.

B

14 Servicio de Asistencia Técnica

Las piezas de repuesto originales relevantes para el
funcionamiento conforme al reglamento sobre disefio
ecoldgico se pueden adquirir en nuestro servicio al
cliente durante al menos 10 afos a partir de la fecha de
introduccion en el mercado del aparato dentro del Es-

pacio Econdmico Europeo.

Ademas, nuestro servicio al cliente puede suministrar

nibles en stock hasta 15 anos después de la comercia-
lizacidon del aparato.

Para mas informacion, contactar con nuestro servicio al
cliente.

Nota: La intervencion del Servicio de Asistencia Técnica
es gratuita en el marco de las condiciones de garantia
del fabricante.

otras piezas de repuesto originales, funcionales y dispo-
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Para obtener informacion detallada sobre el periodo de
garantia y las condiciones de garantia en su pais, utili-
zar el cédigo QR del documento adjunto sobre contac-
tos de servicio y condiciones de garantia, contactar con
nuestro servicio al cliente, con su distribuidor o visitar
nuestra pagina web.

En el documento adjunto sobre contactos de servicio y
condiciones de garantia o en nuestra pagina web figu-
ran los datos de contacto del servicio al cliente median-
te el cédigo QR.

14.1 Numero de producto (E-Nr.), niumero de
fabricacion (FD) y numero de conteo (Z-Nr.)

Cuando se ponga en contacto con el servicio al cliente,
no olvide indicar el nimero de producto (E-Nr.), el nu-

Accesorios es

mero de fabricacion (FD) y el nimero de conteo (Z-Nr.),
que encontrara en la placa de caracteristicas del apara-
to.

El lugar donde se encuentra la placa de caracteristicas

varia segun el modelo:

= en el interior del aparato (para ello, desmontar el filtro
antigrasa).

= en la parte superior del aparato.

Para volver a encontrar rapidamente los datos del apa-
rato o el nimero de teléfono del Servicio de Asistencia
Técnica, puede anotar dichos datos.

15 Accesorios

Los accesorios pueden adquirirse en el Servicio de
Asistencia Técnica, en establecimientos especializados
0 en Internet. Utilizar solo accesorios originales, ya que
estan adaptados a la perfeccion a su aparato.

Los accesorios son especificos del aparato. Para la
compra, indicar siempre la denominacion exacta (E-Nr.)
del aparato. = Pdgina 13

La informacion relativa a los accesorios para su aparato
esta disponible en nuestro catalogo, a través del Servi-
cio de Atencidn al Cliente o en la tienda en linea.
www.balay.es

16 Declaracion de conformidad

Por la presente, BSH Hausgerate GmbH, certifica que el aparato con la funcionalidad Home Connect cumple con los
requisitos basicos y el resto de disposiciones vigentes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay una declaracion de conformidad con RED detallada en www.balay.es en la pagina web del producto correspon-
diente a su aparato dentro de la seccion de documentos adicionales.

C€

Banda de 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz): 100 mW max.
Banda de 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): méax. 150 mW

8 BE BG Cz DK DE EE IE EL ES
FR HR T CcY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO S SK FI
SE NO CH TR ] UK (NI)

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

AL BA MD ME MK RS UK UA
WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

17 Informaciones referentes al software libre y de codigo
abierto

El presente producto contiene componentes de softwa-
re que estan licenciados como software libre y de codi-
go abierto por los derechos de autor.

Las informaciones de licencia correspondientes se en-
cuentran memorizadas en el aparato. También se pue-

de acceder a las informaciones de licencia correspon-
dientes a través de la aplicaciéon Home Connect: «Perfil
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es Indicaciones para controles y pruebas

-> Avisos legales -> Informaciones de licencia». ' Tam-
bién puede descargar las informaciones de licencia en
la pagina web de la marca del producto. (Buscar el mo-
delo de aparato y demas documentos en la pagina web
del producto). También se pueden solicitar las informa-
ciones correspondientes en ossrequest@bshg.com o
BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739
Minchen.

El cddigo fuente concreto se pondra a disposicion pre-
vio pedido.

Envie su solicitud a ossrequest@bshg.com o BSH Haus-
gerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Minchen.
Asunto: ,OSSREQUEST"

Los costes para el tramite de su solicitud le seran factu-
rados. Esta oferta es valida por tres afios a partir de la
fecha de compra o, como minimo, por el tiempo en el
que ofrecemos asistencia técnica y recambios para el
aparato correspondiente.

18 Indicaciones para controles y pruebas

Estas indicaciones han sido elaboradas para facilitar la
comprobacion del aparato.

= Medicion segun EN 61591.
= E| aparato debe hacerse funcionar en el estado de
suministro.

= Para comprobar las propiedades del aparato indica-
das, se ha utilizado la posicion intermedia del frontal
de vidrio.

= Asegurarse de que los filtros no se desplacen duran-
te la medicidn (al cambiar la posicion del aparato res-
pecto a la posicion de montaje).

19 Instrucciones de montaje

Tener en cuenta esta informacién para el montaje del
aparato.

19.1 Video del montaje

Escaneando este codigo QR con su smartphone puede
ver un video que muestra todo el montaje del aparato.

' Segun el equipamiento del aparato

14



Instrucciones de montaje es

19.2 Volumen de suministro 19.3 Medidas del aparato

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas Aqui se pueden consultar las dimensiones del aparato.
las piezas y que no presenten danos ocasionados du-
rante el transporte.

* Segun el modelo, no incluido de serie

15
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19.4 Distancias de seguridad
Respetar las distancias de seguridad del aparato.
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19.5 Montaje seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguri-
dad al montar el aparato.

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de envenena-
miento!

Los gases de combustion que se vuelven a
aspirar pueden ocasionar intoxicaciones. Los
equipos calefactores que dependen del aire
del recinto de instalacion (p. ej., calefactores
de gas, aceite, madera o carbodn, calentadores
de salida libre, calentadores de agua) adquie-
ren aire de combustion del recinto de instala-
cion y evacuan los gases de escape al exte-
rior a través de un sistema extractor (p. €j.,

16

una chimenea). En combinacion con una cam-
pana extractora encendida se extrae aire de la
cocina y de las habitaciones proximas. sin una
entrada de aire suficiente se genera una de-
presion. Los gases toxicos procedentes de la
chimenea o del hueco de ventilacion se vuel-
ven a aspirar en las habitaciones.

» Garantizar una entrada de aire suficiente si
el aparato se emplea en el modo de evacua-
cion del aire al exterior junto con un equipo
calefactor dependiente del aire del recinto
de instalacion.

» Con el fin de garantizar un funcionamiento
seguro, la depresion en el recinto de instala-
cion de los equipos calefactores no debe
superar los 4 Pa (0,04 mbar). Esto se consi-
gue si, mediante aberturas que no se pue-
den cerrar, p. €j., en puertas, ventanas, en
combinacion con un pasamuros de entrada/
salida de aire o mediante otras medidas téc-
nicas, se puede hacer recircular el aire ne-
cesario para la combustion. Un pasamuros
de entrada/salida de aire no es garantia por
si solo del cumplimiento del valor limite.

» Pedir siempre asesoramiento al personal
cualificado (por ejemplo, a un deshollinador
titulado) que estara en condiciones de eva-
luar todo el sistema de ventilacion de su ho-
gar y recomendarle las medidas adecuadas
en materia de circulacion del aire adicional.

» No hay limitaciones para el funcionamiento
si el aparato se utiliza exclusivamente en el
modo con recirculacion de aire.

Los gases de combustion aspirados (por

ejemplo, el mondxido de carbono) pueden

ocasionar intoxicaciones.

» Si hay instalada una campana extractora
con chimenea estanca, se debe equipar el
suministro eléctrico de la campana extracto-
ra con un circuito de proteccion adecuado.

Los gases de combustion que se vuelven a

aspirar pueden ocasionar intoxicaciones.

» No conducir el aire de salida hacia una chi-
menea de humos 0 gases de escape que
esté en servicio.




» No conducir el aire de salida hacia un hueco
destinado a ventilar recintos de instalacion
de equipos calefactores.

» Si el aire de salida se evacua hacia una chi-
menea de humos 0 gases de escape que
no esta en servicio, sera necesario contar
previamente con la aprobacion del técnico
competente que corresponda.

/\ ADVERTENCIA - jRiesgo de asfixia!

Los nifos pueden ponerse el material de em-

balaje por encima de la cabeza, o bien enro-

llarse en él, y asfixiarse.

» Mantener el material de embalaje fuera del
alcance de los ninos.

» No permita que los ninos jueguen con el
embalaje.

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de incendio!
Los depdsitos de grasa del filtro antigrasa
pueden prenderse.

» No trabajar nunca con una llama directa cer-
ca del aparato (p. €j., flambear).

» Instalar el aparato cerca de un equipo cale-
factor para combustibles solidos (p. €j., ma-
dera o carbon) solo si se dispone de una
cubierta cerrada no desmontable. No deben
saltar chispas.

» Hay que respetar las distancias de seguri-
dad estipuladas para evitar una condensa-
cion del calor.

» Se deben tener en cuenta las indicaciones
de sus aparatos de coccion. En el caso de
que la distancia indicada en las instruccio-
nes de instalacion del aparato de coccion
sea diferente, tener siempre en cuenta la
distancia mas grande. Si se utilizan conjun-
tamente las placas de coccion de gas y de
coccion eléctrica, se aplicara la distancia in-
dicada mas grande.

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener

bordes afilados.

» Llevar guantes de proteccion.

Si el aparato no esta fijado correctamente,

puede caerse.

» Todos los elementos de fijacion deben mon-
tarse debidamente.

Peligro de lesiones por caida de fragmentos

de cristal.

» Proteger la tapa del filtro de choques.

» Evitar que la tapa del filtro se caiga.

» Llevar gafas protectoras durante el montaje.

Instrucciones de montaje es

El aparato es pesado.

» No se puede montar el aparato directamen-
te sobre placas de pladur u otro tipo de ma-
terial ligero.

» Para el correcto montaje, utilizar un material
lo suficientemente estable y conforme a las
caracteristicas y al peso del aparato.

La realizacion de modificaciones en la estruc-

tura eléctrica 0 mecanica resulta peligrosa y

puede provocar un funcionamiento erroneo.

» No realizar modificaciones en la estructura
eléctrica ni mecanica.

La tapa del filtro se puede mover.

» Abrir la tapa del filtro lentamente.

» Sujetar la tapa del filtro tras la apertura has-
ta que deje de moverse.

» Cerrar la tapa del filtro lentamente.

Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisa-

gras.

» No tocar la zona maovil de las bisagras.

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de descarga

eléctrica!

Las piezas internas del aparato que presentan

bordes afilados pueden danar el cable de co-

nexion.

» No doblar ni aprisionar el cable de cone-
xion.

Un aparato dafiado o un cable de conexion

defectuoso son peligrosos.

» No poner nunca en funcionamiento un apa-
rato danado.

» No tirar nunca del cable de conexion a la
red eléctrica para desenchufar el aparato.
Desenchufar siempre el cable de conexion
de red de la toma de corriente.

» Si el aparato o el cable de conexion de red
estan danados, desenchufar inmediatamente
el cable de conexion de red o desconectar
el interruptor automatico del cuadro eléctri-
Cco.

» Llamar al servicio de atencion al cliente.
—Pdgina 12

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

» Solo el personal especializado puede reali-
zar reparaciones e intervenciones en el apa-
rato.

» Utilizar unicamente piezas de repuesto origi-
nales para la reparacion del aparato.

» Si el cable de conexion de red de este apa-
rato resulta danado, debe ser sustituido por
personal especializado.
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es Instrucciones de montaje

Las instalaciones realizadas de forma incorrec-

ta son peligrosas.

» Conectar y poner en funcionamiento el apa-
rato solo de conformidad con los datos que
figuran en la placa de caracteristicas del
mismo.

» Conectar el aparato solo a una fuente de ali-
mentacion con corriente alterna mediante un
enchufe reglamentario con puesta a tierra.

» La conexion de puesta a tierra de la instala-
cion eléctrica doméstica debe estar instala-
da de acuerdo con las normas vigentes.

» No alimentar nunca el aparato a través de
un dispositivo de conmutacion externo, co-
mo por ejemplo, un reloj avisador o un man-
do a distancia.

» Cuando el aparato esté montado, el enchufe
del cable de conexion de red tiene que que-
dar accesible. En caso de que no pueda
quedar accesible, debe instalarse un dispo-
sitivo de separacion omnipolar en la instala-
cion eléctrica fija, de acuerdo con las condi-
ciones de la categoria de sobretension Il 'y
las normas de instalacion.

» Al instalar el aparato en su emplazamiento
definitivo, asegurarse de que el cable de co-
nexion de red no quede aprisionado ni se
dafie.

19.6 Advertencias de caracter general

Tener en cuenta estos consejos generales durante la
instalacion.

= Para la instalacién deben observarse las prescripcio-
nes técnicas validas en cada momento y los regla-
mentos de las companias locales suministradoras de
electricidad y gas.

= Para la conduccidn del aire de salida, deben obser-
varse las disposiciones oficiales y legales como, por
ejemplo, la normativa de construccion local.

= Para acceder facilmente al aparato en caso de man-
tenimiento o reparacion, seleccionar un lugar de
montaje accesible.

= |as superficies del aparato son sensibles. Evitar da-
nos durante el montaje.

19.7 Advertencias para la conexion eléctrica

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segu-
ra, consultar estas indicaciones.

/\ ADVERTENCIA - iRiesgo de descarga eléctrica!

Debe ser posible desenchufar el aparato de la red eléc-

trica en cualquier momento. El aparato solo podra co-

nectarse a una toma de corriente de instalacion regla-

mentaria y provista de toma de tierra.

» Después de instalar el aparato, se debe poder acce-
der al enchufe del cable de alimentacion.

» En el caso de que no sea posible, se debe instalar
un dispositivo de separacion omnipolar en la instala-
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cién eléctrica fijada, de acuerdo con las condiciones
de la categoria de sobretension Il y las normas de
instalacion.

» Solo un electricista cualificado puede efectuar la ins-
talacion eléctrica fija. Se recomienda la instalacion de
un interruptor de corriente de defecto (interruptor dife-
rencial) en el circuito de alimentacion del aparato.

Las piezas internas del aparato que presentan bordes

afilados pueden dafar el cable de conexion.

» No doblar ni aprisionar el cable de conexion.

= Consultar los datos de conexion en la placa de ca-
racteristicas. = Pdgina 13

= El cable de conexidn tiene aprox. 1,30 m de largo.

= Este aparato cumple con las disposiciones en mate-
ria de supresion de interferencias de la CE.

= El aparato pertenece a la clase de proteccion 1. Por
esta razon, solo puede utilizarse conectado a una co-
nexién con conductor de toma a tierra.

= No conectar el aparato a la corriente durante el mon-
taje.

= Mediante el montaje debe garantizarse la proteccién
contra contacto accidental.

19.8 Advertencias sobre la situacion de
montaje

= Montar el aparato en la pared de la cocina.

= FE| aparato debe instalarse delante de los armarios
superiores si tienen una profundidad inferior a
370 mm.

= Para el montaje de accesorios especiales adicionales
se han de tener en cuenta las instrucciones de insta-
lacion correspondientes.

= | a anchura de la campana extractora debe corres-
ponderse por lo menos con la anchura de la zona de
coccion.

» Para absorber el vapor de coccidn de forma optima,
montar el aparato en posicion centrada sobre la pla-
ca de coccion.

19.9 Advertencias sobre la tuberia de salida
de aire

La garantia del fabricante del aparato no cubre las re-
clamaciones que se atribuyan al segmento de conduc-
tos.

= Utilizar un tubo de salida de aire corto y recto con el
mayor diametro posible.

» | os tubos de salida de aire largos y rugosos, la pre-
sencia de muchos codos de tubo y un didmetro de
tubo reducido hacen disminuir el rendimiento de aspi-
racion y aumentan el ruido del ventilador.

» Utilizar un tubo de salida de aire fabricado con mate-
riales no inflamables.

= Para evitar el retorno de condensado, montar el tubo
de salida de aire del aparato con una inclinacion de
1°.

Conductos planos

Utilizar conductos planos cuya seccion interior equival-
ga al diametro de los conductos cilindricos:

= Un diametro de 150 mm equivale a aprox. 177 cmz2.
= Un diametro de 120 mm equivale a aprox. 113 cm?2.



= Si los diametros del conducto difieren de lo anterior-
mente mencionado, utilizar cintas de estanqueidad.
= No utilizar conductos planos con deflectores afilados.

Conductos cilindricos

Utilizar conductos cilindricos con un diametro interior de
150 mm (recomendado) o de al menos 120 mm.

19.10 Advertencias relativas a la evacuacion
de aire al exterior

En caso de evacuacioén exterior de aire, se debe montar
una valvula antirretorno.

Notas

= Si el aparato no dispone de valvula de retencion, ins-
talar una valvula de retencion, que puede adquirirse
en un comercio especializado.

= Si la salida de aire se evacua mediante la pared exte-
rior, se debera utilizar un pasamuros telescdpico.

19.11 montaje

Comprobar la pared

1. Comprobar que la pared esté en posicién horizontal
y tenga suficiente capacidad de carga.
El peso maximo del aparato es de 30 kg.

2. Realizar el taladro a una profundidad equivalente a la
longitud del tornillo.

3. Utilizar los tornillos y tacos suministrados.
Los tornillos y tacos suministrados son apropiados
para mamposteria sdlida. Utilizar un material de suje-
cion adecuado para otro tipo de construcciones,
p. ej., placas de yeso, hormigdn celular o ladrillos Po-
roton.

4. Montar el aparato con un material de sujecion lo sufi-
cientemente estable y conforme a las caracteristicas
y al peso del aparato.

5. Comprobar el area de recorte para ver si hay tendi-
dos cables de otros aparatos.

Preparar la pared

1. Tener en cuenta las advertencias sobre la situacion
de montaje. — Pdgina 18
2. Asegurarse de que no haya cables eléctricos o tube-
rias de gas o agua en el area donde se va a taladrar.
3. Tapar la placa de coccion para evitar desperfectos.
4. Determinar la posicién de la campana extractora y
marcar ligeramente en la pared el canto inferior del
aparato.
» Ubicar el punto central desde la placa de coccion.
» Respetar las distancias de seguridad respecto a la
placa de coccion.
Se recomienda colgar la campana extractora de for-
ma que el borde inferior de la pantalla de vidrio for-
me una linea con el canto inferior de los armarios su-
periores adyacentes.

Instrucciones de montaje es

5. Para facilitar el montaje, colocar la pieza de embala-
je, que sirve de plantilla, contra la linea dibujada pre-
viamente vy fijarla en su sitio.
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. Marcar las posiciones para los tornillos.

7. Para el montaje con revestimiento de chimenea, cor-
tar la plantilla por la linea de corte indicada.

8. Colocar la parte separada en el lugar deseado.
Tener en cuenta la longitud total del revestimiento de
chimenea.

9. Taladrar los agujeros para las fijaciones con un dia-
metro de 8 mm y una profundidad de 80 mm.

10.Retirar la plantilla.

Montar las sujeciones para colgar el aparato

1. Atornillar la escuadra de sujecion para el revestimien-
to de la chimenea.

2. Atornillar manualmente las sujeciones para colgar la
campana extractora.

3. Nivelar con un nivelador de agua las sujeciones del
aparato en posicion horizontal y atornillarlas.
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es Instrucciones de montaje

4. Enroscar por completo los tornillos adjuntos en la
suspension superior del aparato.

.|
7|
s =

(K3 °]

Montar el aparato

1. Nota: El enchufe solo debe conectarse cuando el
aparato esté completamente montado.
Colocar el conector de red encima del aparato.

2. Retirar el filtro antigrasa.

3. Colgar el aparato en las sujeciones desde arriba, de

manera que quede enclavado firmemente.
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4. Para nivelar el aparato, ajustarlo a la altura desde
arriba con ayuda de un destornillador, si es necesa-

ij

5. Fijar el aparato desde arriba con 2 tuercas.

\\§

6. Nota: No golpear el amortiguador de presidon de gas
contra el bastidor interior pintado.
Encajar los amortiguadores de presidon de gas a la iz-
quierda y a la derecha del aparato.

7. Montar el panel de cristal.
» Sujetar el panel de cristal con ambas manos.



» Enganchar la chapa de la bisagra de derecha a iz-
quierda en su alojamiento en el aparato y encajar-
la.

Sujetar el panel de cristal hasta que ambas bisagras
hayan encajado.

8. Encajar los amortiguadores de presion de gas a la iz-
quierda y a la derecha en el cristal.

9. Conectar el enchufe.
» Comprobar que el enchufe encaje con un clic audi-
ble.

Instrucciones de montaje es

ﬁ*
(| «
I |
Conexioén enchufable a la placa de vidrio

10.Introducir la manguera de proteccion en la abertura
prevista para ello.
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12.Nota: Si el enchufe se ha introducido en la toma de
corriente antes de que el aparato estuviera completa-
mente montado, debera desconectarse el aparato sa-
cando el enchufe de la toma de corriente o desco-
nectando el interruptor automatico.
— "Solucionar pequenas averias", Pdgina 11
Introducir el conector de red.

Montaje de tubos

Nota: Si se utiliza un tubo de aluminio, pulir previamen-
te la zona de conexion.

Se recomienda montar el sistema de tuberias con un tu-
bo de salida de aire de 150 mm de diametro.

Si el diametro de las tuberias es inferior a 150 mm, se
requiere un soporte de reduccion disponible por sepa-
rado.
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es |Instrucciones de montaje

Establecer la conexion de salida de aire (tubo de
salida de aire de 150 mm de diametro)

1. Fijar el tubo de aire de salida en la tubuladura de ai-
re.

2. Establecer la conexidn con la abertura de salida de
aire.

3. Obturar los puntos de union.

Montar el revestimiento de la chimenea

/\ ADVERTENCIA - iRiesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes
afilados.

» Llevar guantes de proteccion.

/\ ADVERTENCIA - iRiesgo de descarga eléctrica!
Las piezas internas del aparato que presentan bordes
afilados pueden dafar el cable de conexion.

» No doblar ni aprisionar el cable de conexion.

1. Para retirar los revestimientos de la chimenea, retirar
la cinta adhesiva o extraer el revestimiento de la chi-
menea del embalaje de proteccidn.

2. Retirar las laminas protectoras ubicadas en ambos
revestimientos de la chimenea si las hubiera.

3. Atornillar lateralmente el revestimiento superior de la
chimenea con dos tornillos en la escuadra de suje-
cion.

4. Nota: Para evitar raspaduras, colocar panos suaves a
modo de proteccidn sobre los bordes del revesti-
miento exterior de la chimenea.

Colocar el revestimiento inferior de la chimenea so-
bre el aparato y separarlos ligeramente. ®

5. Dar la vuelta al revestimiento inferior de la chimenea
y colocarlo sobre el revestimiento superior de la chi-
menea.@

6. Retirar los panos con cuidado.
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Desmontar el aparato

Nota: Los perfiles de disefio no deben usarse como asi-
dero. No levantar el aparato sujetandolo por los perfiles
de diseno.

1. Desmontar los perfiles de diseno.

2. Aflojar las 2 tuercas superiores de las sujeciones pa-
ra colgar el aparato.

3. Retirar el aparato de la pared.
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1 Seguranca

Respeite as seguintes indicagdes de seguran-
ca.

1.1 Definicao das palavras-sinal

Aqui encontrara o significado das palavras-si-
nal utilizadas no presente manual.

AN AVISO
Respeite estas indicacdes para evitar possi-
veis lesdes graves ou fatais.

ATENCAO
Respeite estas indicacdes para evitar danos
no aparelho ou outros danos materiais.

Nota: Isto chama a sua atencao para informa-
¢cdes importantes.

1.2 IndicacoOes gerais

® | eia atentamente este manual.

®» Guarde estas instrucdes e as informacdes
sobre o produto para posterior utilizacdo ou
para entregar a futuros proprietarios.

m Se detetar danos de transporte, nao ligue o
aparelho.

1.3 Utilizacao correta

Utilize o aparelho apenas:

® para aspirar vapores de cozedura.

® para uso domestico e em espacos fechados
domeésticos.

® g uma altitude até 4000 m acima do nivel
do mar.

1.4 Limitacao do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por criancas
a partir dos 8 anos e por pessoas com capa-
cidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzi-
das ou com falta de experiéncia e/ou conheci-
mentos, se forem devidamente supervisiona-
das ou instruidas na utilizagdo com seguranca
do aparelho e tiverem compreendido 0s peri-
gos dai resultantes.

As criancas nao podem brincar com 0 apare-
Iho.

A limpeza e a manutencao pelo utilizador néao
devem ser realizadas por criangas, a nao ser
que tenham uma idade igual ou superior a 15
anos e se encontrem sob vigilancia.

! Disponivel consoante a versdo de software. Pode encontrar mais informagdes sobre a disponibilidade na pagina web.
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pt Seguranca

As criancas menores de 8 anos devem man-
ter-se afastadas do aparelho e do cabo de Ii-
gacao.

1.5 Utilizacao segura

/N AVISO - Risco de incéndio!

A gordura acumulada nos filtros de gordura

pode incendiar-se.

» Nunca utilize o aparelho sem filtro de gordu-
ras.

» Limpe regularmente os filtros de gorduras.

» Nunca trabalhe com uma chama aberta per-
to do aparelho (p. ex., flambear).

» Instale o aparelho perto de um fogéo para
combustiveis solidos (p.ex., madeira ou car-
vao), somente se o fogdo tiver uma cobertu-
ra fechada e nao amovivel. Nao pode haver

_ produgéo de faiscas.

Oleo e gordura quentes inflamam-se rapida-

mente.

» Vigiar constantemente d6leo e gordura quen-
tes.

» Nunca apague 6leo ou gordura a arder com
agua. Desligue o disco. Abafe as chamas
cuidadosamente com uma tampa, manta de
amianto ou um objeto equivalente e deixe
arrefecer.

Os bicos a gas sem recipientes para cozinhar

em cima ficam muito quentes durante o funci-

onamento. Um aparelho de ventilacdo monta-
do por cima pode ficar danificado ou incendi-
ar-se.

» Coloque bicos a gas em funcionamento
apenas com recipientes para cozinhar em
cima.

Quando sao utilizados varios bicos a gas em

simultaneo, é produzida uma grande quantida-

de de calor. Um aparelho de ventilagdo monta-
do por cima pode ficar danificado ou incendi-
ar-se.

» Cologue bicos a gas em funcionamento
apenas com recipientes para cozinhar em
cima.

» Regular o nivel maximo do ventilador.

» Nunca utilize simultaneamente dois bicos a
gas com a chama no maximo por um perio-
do superior a 15 minutos. Dois bicos a gas
sdo0 equivalentes a um queimador grande.

» Nunca utilize queimadores grandes com
mais de 5 kW com a chama no maximo por
um periodo superior a 15 minutos, p. ex., o
Wok.
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A gordura acumulada nos filtros de gordura
pode incendiar-se.
» Limpe regularmente os filtros de gorduras.

/N AVISO - Risco de asfixia!

As criancas podem colocar o material de em-

balagem sobre a cabeca ou enrolar-se no

mesmo e sufocar.

» Manter o material de embalagem fora do al-
cance das criangas.

» N&o permitir que as criangas brinquem com
o material de embalagem.

As criancas podem inalar ou engolir pecas pe-

quenas e sufocar.

» Manter as pecas pequenas fora do alcance
das criancas.

» N&o permitir que as criangas brinquem com
pecas pequenas.

/N AVISO - Risco de intoxicacao!

Os gases de combustao aspirados podem le-
var a intoxicacao. As instalagdes de aqueci-
mento ndo estanques (p. ex. aparelhos de
aquecimento a gas, oleo, madeira ou carvao,
esquentadores, caldeiras) retiram ar de com-
bustdo do compartimento de instalacé&o e con-
duzem os gases de exaustdo através de um
sistema de exaustdo (p. ex., uma chaminé).
Quando o exaustor esta ligado, é retirado ar
ambiente a cozinha e aos espac¢os adjacentes.
Sem ar suficiente é criada uma pressao nega-
tiva. Os gases toxicos da chaminé ou da con-
duta de extracdo voltam a ser aspirados para
0S espacos habitacionais.

» Certifigue-se de que ha sempre reposicéo
de ar fresco suficiente quando o aparelho é
utilizado no modo de funcionamento em sai-
da de ar em conjunto com instalagcdes de
aquecimento nao estanques.

» Um funcionamento isento de perigos apenas
€ possivel, se a pressdo negativa no com-
partimento da instalacdo de aguecimento
nao ultrapassar os 4 Pa (0,04 mbar). Isto
pode ser conseguido se 0 ar necessario pa-
ra a combustdo puder ser reposto através
de aberturas que ndo fechem, p. ex., em
portas, janelas, em conjunto com uma caixa
de entrada/saida de ar ou outras medidas




técnicas, que permitam uma circulacao de
ar suficiente para a combustdo. Uma caixa
de entrada/saida de ar por si sO, ndo garan-
te a manutengao do valor limite.

» Consulte sempre a entidade responsavel pa-
ra avaliar a interligagao da ventilagao de to-
da a casa e sugerir as medidas adequadas
de ventilagao.

» Se o aparelho funcionar exclusivamente em
recirculacdo de ar, ndo existe qualquer limi-
tacdo na sua utilizacao.

A utilizacdo de um aparelho de cozinhar a gas

produz calor, humidade e produtos de com-

bustado no local de instalacéo.

» Durante o funcionamento de um aparelho de
cozinhar a gas, ligue o exaustor.

M\ AVISO - Risco de queimaduras!

As pecas que se encontram acessiveis ficam

guentes durante o funcionamento do aparelho.

» Nunca toque nas pecas quentes.

» Mantenha as criancas afastadas.

Durante o funcionamento, o aparelho fica

quente.

» Deixe o aparelho arrefecer antes de o lim-
par.

/N AVISO - Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho po-

dem ter arestas vivas.

» Limpe o espaco interior do aparelho de for-
ma cuidadosa.

Objetos colocados sobre o aparelho podem

cair.

» Nao cologue objetos sobre o aparelho.

Quaisquer modificacdes na instalacao elétrica

Ou mecanica sao perigosas € podem provocar

falhas de funcionamento.

» Nao efetue modificacdes na instalacéo elétri-
ca ou mecanica.

A tampa do filtro pode balancar.

» Abra a tampa do filtro lentamente.

» Segure na tampa do filtro apos a abertura
para que nao oscile.

» Feche a tampa do filtro lentamente.

Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as do-

bradicas.

» N&o cologque as maos na zona de movimen-
to das dobradicas.

Seguranca pt

A luz dos LED de iluminagao é muito agressi-

va e pode provocar danos oculares (grupo de

risco 1).

» N&o olhe diretamente para as luzes LED
acesas durante mais de 100 segundos.

Reparacoes indevidas s&o perigosas.

» As reparacdes no aparelho apenas podem
ser realizadas por técnicos qualificados.

» Se o aparelho estiver avariado, contacte a
Assisténcia técnica.
— "Assisténcia Técnica", Pagina 33

&\ AVISO - Risco de choque elétrico!

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados

sSa0 objetos perigosos.

» Nunca operar um aparelho danificado.

» Para desligar o aparelho da fonte de alimen-
tacdo nunca puxar pelo cabo elétrico. Re-
mover o cabo elétrico sempre pela ficha.

» Se o0 aparelho ou o cabo elétrico estiver ava-
riado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou
desligue o fusivel no quadro elétrico.

» Contactar a Assisténcia Técnica.

— Pdgina 33

Reparacodes indevidas s&o perigosas.

» As reparacdes no aparelho apenas podem
ser realizadas por técnicos qualificados.

» Para a reparacédo do aparelho s6 podem ser
utilizadas pecas sobresselentes originais.

» Se 0 cabo elétrico deste aparelho sofrer al-
gum dano, devera ser substituido por técni-
cos qualificados.

A penetracao de humidade pode provocar

choques elétricos.

» Antes da limpeza, retire a ficha da tomada
ou o fusivel da caixa de fusiveis.

» Nao utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou
de alta pressao para limpar o aparelho.

A penetracao de humidade pode provocar

choques elétricos.

» Nao utilizar panos de esponja molhados.

& AVISO - Risco de explosao!

Os detergentes alcalinos muito causticos ou

muito acidos em combinacdo com pecas de

aluminio na cuba de lavagem da maquina de
lavar loica podem provocar explosdes.

» Nunca utilize detergentes alcalinos muito
causticos ou muito acidos. Nao utilize, parti-
cularmente, produtos de limpeza do setor
comercial ou industrial em partes de alumi-
nio, como, p. ex. filtros de gorduras de
exaustores.
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pt Evitar danos materiais

2 Evitar danos materiais

ATENCAO

A agua de condensacéo pode provocar danos de cor-

rosao.

» Ligar sempre o0 aparelho quando se cozinha, para
evitar a formacgéo de agua de condensacéo.

Se penetrar agua ou humidade nos comandos, podem

ocorrer danos.

» Nunca limpar os comandos com um pano humido.

Uma limpeza incorreta danificara as superficies.

» Ter em atencao as indicacdes de limpeza.

» Na&o utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.

» Limpar as superficies de aco inoxidavel apenas no
sentido do polimento.

» N&o limpar os comandos com produtos de limpeza
para aco inoxidavel.

O refluxo de agua de condensacéo pode danificar o

aparelho.

» Para evitar o refluxo do condensado, monte o tubo
de saida de ar com a uma inclinagao descendente
de 1° a partir do aparelho.

Se os elementos de design forem sujeitos a esforgos in-

devidos, podem partir.

» Nao puxe pelos elementos de design.

» Nao coloque nem pendure objetos nos elementos de
design.

Danos na superficie devido a pelicula de protecdo nao

retirada.

» Retire a pelicula de protegédo de todas as partes do
aparelho antes da primeira utilizacao.

Superficies lacadas séo sensiveis.

» Ter em atencao as indicacdes de limpeza.

— "Limpar o aparelho”, Pdgina 30
» Proteger as superficies lacadas contra arranhdes.

3 Protecao do meio ambiente e poupanca

3.1 Eliminacao da embalagem

Os materiais de embalagem s&o ecoldgicos e reutiliza-
veis.

» Separar os componentes e elimina-los de acordo
com o tipo de material.

3.2 Poupar energia

Se respeitar estas indicacdes, o seu aparelho ira consu-
mir menos energia.

Adaptar o nivel de ventilacdo a intensidade dos vapores

de cozedura.

v Um nivel de ventilac&o inferior significa um menor
consumo de energia.

v Utilize o nivel intensivo apenas em caso de necessi-
dade.

No caso de vapores de cozedura intensos, selecionar
atempadamente um nivel de ventilacdo superior.

v Havera uma menor dispersao dos odores pelo espa-
Go.

Desligue a iluminacdo quando ja ndo for necessaria.
v Quando a iluminacao esta desligada, ndo consome
energia.

Limpar ou substituir o filtro nos intervalos indicados.
v A eficacia dos filtros mantem-se.

Colocar a tampa do recipiente.
v Os vapores de cozedura e o condensado serdo redu-
zidos.

Utilize as funcdes adicionais apenas em caso de neces-

sidade.

v A desativacao de func¢des adicionais reduz o consu-
mo de eletricidade.

Pode encontrar informacdes sobre o produto de acordo

com a norma (UE) 65/2014 e (UE) 66/2014 por baixo

da etiqueta energética e na Internet, na pagina de pro-

duto do seu aparelho.

4 Modos de funcionamento

Pode utilizar o seu aparelho no modo de funcionamento
em saida de ar ou recirculacéo de ar.

4.1 Funcao com exaustao de ar

O ar aspirado é limpo na sua passagem pelo filtro de
gordura e encaminhado para o exterior através de um
sistema de tubagem.

O ar ndo pode ser desviado para uma
chaminé, que seja usada para gases de
escape de aparelhos que queimem gas
ou outros combustiveis (ndo se aplica a
aparelhos de circulagéo de ar).
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= Caso o ar evacuado tenha de ser en-
caminhado por uma chaminé de
exaustdo de fumos ou de gases quei-
mados que nao esteja em funciona-
mento, é necessaria uma autorizacéo
da entidade supervisora da instalacao
dos aparelhos de queima.

= Se 0 ar evacuado for encaminhado
através da parede exterior, deve ser
utilizada uma conduta telescdpica.




4.2 Funcionamento por recirculacao de ar

O ar aspirado é limpo através da sua passagem pelo fil-
tro de gorduras e por um filtro anti-cheiros e conduzido,
de novo, para o compartimento.

Para se poder eliminar os odores no mo-
do de funcionamento em recirculagcéo de
ar, tem de ser montado um filtro anti-chei-
ros. Para poder tirar proveito das diver-

sas possibilidades de utilizacdo do apare-

Familiarizagdo pt

Iho com funcionamento por recirculagao
de ar, verifigue o nosso folheto ou con-
sulte o seu distribuidor. Pode adquirir os
acessorios necessarios junto do distribui-
dor, da assisténcia ao cliente ou na loja
online.

— "Acessdrios", Pdgina 34

5 Familiarizacao

5.1 Vista geral

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu
aparelho.

5.2 Painel de comandos

Placa de vidro

Painel de comandos

Aparelho

Filtro de gordura dianteiro

filtro de gordura inferior

O painel de comandos permite regular todas as funcées do seu aparelho e obter informacdes sobre o estado de

operacao.

O 1 2

Ligar ou desligar o aparelho

Ligar nivel intensivo

Ligue o nivel 1 do ventilador
Ligue o nivel 2 do ventilador
Ligue o nivel 3 do ventilador

M

Ligar ou desligar a iluminagéo
Regular a luminosidade

.))) Onl

Home Connect
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6 Antes da primeira utilizacao

Efetue as regulacdes para a primeira colocacdo em fun-
cionamento. Limpe o aparelho e os acessadrios.

6.1 Regular o modo de funcionamento
O seu aparelho esta normalmente regulado no modo
de funcionamento em saida de ar.

Nota: Para usar no modo de funcionamento da recircu-
lagdo de ar necessita de outro acessorio.

7 Operacao base

7.1 Ligar o aparelho

» Prima O.
v O aparelho comeca a funcionar no nivel do ventila-
dor 2.

7.2 Desligar o aparelho
» Prima O.

7.3 Regular o nivel do ventilador
» Premir1,2ou 3.

7.4 Ligar o nivel intensivo

Se sentir um odor ou uma névoa muito forte, pode usar
o nivel intensivo.

» Para ligar o nivel intensivo, prima 4.
v Apds aprox. 6 minutos, o aparelho muda automatica-
mente para o nivel do ventilador 3.

7.5 Desligar o nivel intensivo
» Repor para o nivel do ventilador pretendido.

7.6 Regular o posicionamento intermédio da

tampa do filtro

no aparelho é possivel um posicionamento intermédio

do painel de vidro. Se ocorrer formagéo intensa de va-

por e cheiro, deve utilizar-se o posicionamento intermé-

dio.

» Segure o painel de vidro ao centro e abra-o com cui-
dado.

7.7 Ligar a iluminacao

A iluminacéo pode ser ligada ou desligada, indepen-
dentemente da ventilacao.

» Prima .

7.8 Regular a luminosidade

» Mantenha & premido, até estar regulada a luminosi-
dade pretendida.

8 Funcoes adicionais na aplicacdo Home Connect '’

Pode encontrar estas fungbes na aplicacdo Home Con-
nect:

8.1 Comando inteligente do exaustor

Com a placa de cozinhar adequada e a aplicacao Ho-
me Connect séo fornecidos continuamente dados de
cozedura, que sao utilizados pelo aparelho para regular
automaticamente o nivel do ventilador e ligar e desligar
automaticamente o aparelho.

8.2 Perfil de desempenho

Na aplicacdo Home Connect tem a possibilidade de
configurar o seu proprio perfil de desempenho. Pode
escolher entre perfil de desempenho otimizado em ter-
mos de ruido ou de desempenho.

8.3 Saturacao do filtro

Pode configurar a indicacdo da saturacdo em funcéao
dos filtros utilizados na aplicacdo Home Connect.

8.4 Comando do exaustor baseado na placa
de cozinhar
Pode ligar o seu aparelho a uma placa de cozinhar apta

para Home Connect e assim comandar as fungdes do
seu aparelho através da sua placa.

8.5 Funcionamento posterior do ventilador

O funcionamento posterior do ventilador remove odores
remanescentes e destina-se a secar o filtro anti-cheiros
apds o processo de cozedura.

' Disponivel consoante a versdo de software. Pode encontrar mais informagdes sobre a disponibilidade na pagina web.
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8.6 Ventilacao com intervalos

Para ventilar regularmente a sua cozinha, pode utilizar a
ventilacdo com intervalos. Na ventilagdo com intervalos,
a ventilacéo liga-se e desliga-se no nivel selecionado e
pelo periodo selecionado.

Home Connect pt

8.7 Voice Control

Pode controlar o seu exaustor por voz, p. ex., através
da Amazon Alexa.

8.8 Regulacao da temperatura da cor

Na aplicagcdo Home Connect pode regular a temperatu-
ra da cor da luz de fria até quente.

9 Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu
aparelho a um aparelho mdvel, de modo a operar as
fungdes através da aplicagdo Home Connect, a ajustar
as regulacdes base ou para monitorar o estado de ope-
racao atual.

Os servigos Home Connect ndo se encontram disponi-
veis em todos os paises. A disponibilidade da funcao
Home Connect depende da disponibilidade dos servi-
¢os Home Connect no seu pais. Para mais informacoes,
visite: www.home-connect.com.

A aplicacdo Home Connect ira guia-lo durante todo o
processo de registo. Siga as instrugdes e tenha em
atencao as indicacbes apresentadas na aplicacdo Ho-
me Connect.

Notas

= Respeite as indicagdes de seguranca do presente
manual do utilizador e certifique-se de que elas séo
respeitadas quando o aparelho é operado através da
aplicacao Home Connect.
— "Seguranca", Pdgina 23

= A operacdo no aparelho tem sempre prioridade. Nes-
te periodo de tempo, nao é possivel operar o apare-
lho através da aplicagdo Home Connect.

= No estado de vigilia em rede, o aparelho necessita
de, no max., 2 W.

9.1 Configure a aplicacao Home Connect

1. Instalar a aplicagdo Home Connect no dispositivo mo-
vel.

2. Iniciar a aplicagao Home Connect e configurar o
acesso para Home Connect.
A aplicagdo Home Connect ira guia-lo durante todo o
processo de registo.

9.2 Configurar Home Connect

Requisitos

= O aparelho esta desligado.

= Tem um dispositivo mdvel com uma versao atual do
sistema operativo iOS ou Android, p. ex., um
smartphone.

= O aparelho recebe, no local onde se encontra instala-
do, cobertura da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).

= O dispositivo mdvel e o aparelho estdo dentro do al-
cance do sinal de Wi-Fi da sua rede doméstica.

1. Faca a leitura do seguinte codigo QR.

Através do codigo QR pode instalar a aplicagdo Ho-
me Connect e ligar o seu aparelho.
2. Seguir as instrucoes da aplicagcdo Home Connect.

9.3 Repor a ligacao

Requisito: O aparelho esta desligado.

» Para repor as ligacdes memorizadas a rede domésti-
ca e a Home Connect, prima & 2 vezes prolongada-
mente.

9.4 Atualizacao do software

Com a funcgéo Atualizagdo do software, o software do
seu aparelho é atualizado, p. ex., para otimizacéo, reso-
lucao de erros, para atualizacdes de seguranca relevan-
tes, bem como para fungdes e servicos adicionais.

Para isso, tem de estar registado como utilizador do
Home Connect, ter a aplicagcao instalada no seu dispo-
sitivo moével e estar ligado ao servidor Home Connect.
Assim que estiver disponivel uma atualizacdo de softwa-
re, sera informado através da aplicagdo Home Connect
e podera iniciar a atualizacdo do software através da
aplicagao. Apds um download bem sucedido pode inici-
ar a instalacao através da aplicacdo Home Connect, se
estiver na sua rede doméstica WLAN (Wi-Fi). Apds a
instalacdo bem-sucedida recebe a informacéao da apli-
cacao Home Connect.

A versao atual do software pode ser encontrada na apli-
cacao Home Connect, nas informagdes do respetivo
aparelho doméstico.

Notas

= A atualizacdo do software consiste em dois passos.
— No primeiro passo, o download.
- No segundo passo, a instalacdo no seu aparelho.

= Durante o download, pode continuar a utilizar o seu
aparelho. Dependendo das definicdes pessoais na
aplicacao, também ¢é possivel uma transferéncia auto-
matica da atualizacao de software.

= A instalagdo demora alguns minutos. Durante a insta-
lacdo nao pode utilizar o seu aparelho.
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pt Comando do exaustor baseado na placa de cozinhar

= No caso de uma atualizacdo de seguranca relevante,
recomenda-se que execute a instalacdo tao rapida-
mente quanto possivel.

9.5 Diagnéstico remoto

A Assisténcia técnica através do diagndstico remoto po-
de aceder ao seu aparelho quando a contactar com es-
se pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao ser-
vidor Home Connect e o diagndstico remoto estiver dis-
ponivel no pais onde o aparelho é usado.

Dica: Para mais informacdes e indicacdes a respeito da
disponibilidade do servigo de diagndstico remoto no
seu pais, visite a area de Ajuda e Assisténcia da pagina
web local: www.home-connect.com.

9.6 Protecao de dados
Observe também as indicacdes relativas a protecéao de
dados.

Com a primeira ligacdo do seu aparelho a uma rede
domeéstica ligada a internet, o seu aparelho transmite as

seguintes categorias de dados ao servidor Home Con-

nect (primeiro registo):

= |dentificagdo inequivoca do aparelho (constituida pe-
los cédigos do aparelho, bem como pelo endereco
MAC do moédulo de comunicacao Wi-Fi instalado).

= Certificado de seguranca do modulo de comunicacéo
Wi-Fi (para protegéo técnica da informacéao da liga-
cao).

= A versdo atual de software e hardware do seu eletro-
domeéstico.

= Estado de uma eventual reposic&do anterior para as
regulacdes de fabrica.

Este primeiro registo prepara a utilizagao das funcionali-
dades Home Connect e s6 & necessario no momento
em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funciona-
lidades Home Connect.

Nota: Tenha em atencdo que s6 é possivel utilizar as
funcionalidades Home Connect em conjunto com a apli-
cacdo Home Connect. E possivel aceder as informa-
coes relativas a protecdo de dados na aplicagao Ho-
me Connect.

10 Comando do exaustor baseado na placa de cozinhar

Pode ligar o seu aparelho a uma placa de cozinhar ade-
guada e assim comandar as funcdes do seu aparelho
através da sua placa.

Se a placa de cozinhar e o exaustor forem compativeis
com Home Connect, ligue os dois aparelhos com Ho-
me Connect e siga as instrugdes na aplicacao.

Notas
= Tenha em atencao as indicacdes de seguranca do
manual de instrugcdes do seu aparelho e certifique-se

de que estas também sio respeitadas quando opera
o aparelho através do comando do exaustor com ba-
se na placa de cozinhar.

= A operacdo do seu aparelho tem sempre prioridade.
Durante esse periodo, uma operacgao através do co-
mando do exaustor com base na placa de cozinhar
nao é possivel.

= SO pode estabelecer a ligacdo ao exaustor através
da aplicacdo Home Connect.

11 Limpeza e manutencao

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito
tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e ma-
nutencéo cuidadosa do mesmo.

11.1 Produtos de limpeza

Os produtos de limpeza adequados podem ser adquiri-
dos junto da Assisténcia técnica ou na loja online.

/\ AVISO - Risco de choque elétrico!

A penetracdao de humidade pode provocar choques elé-

tricos.

» Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusi-
vel da caixa de fusiveis.

» Nao utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta
pressao para limpar o aparelho.

» Na&o utilizar o aparelho com as m&os humidas ou mo-
Ihadas.

/\ AVISO - Risco de queimaduras!
Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.
» Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.
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ATENCAO

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar

a superficie do aparelho.

» Nao utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.

» N&o utilize produtos de limpeza com elevado teor de
alcool.

» N&o utilize esfregbes de palha-d'aco ou esponjas
abrasivas.

» Apenas utilizar produtos limpa-vidros, produtos de
limpeza de aco inoxidavel e o raspador para vidros,
se as instrucdes de limpeza os recomendarem para
a peca em causa.

» Lave bem os panos de esponja, antes de os utilizar.

11.2 Limpar o aparelho

Limpe o aparelho conforme especificado, para que as
diferentes pecas e superficies ndo sejam danificadas
devido a uma limpeza errada ou a produtos de limpeza
inadequados.

/N AVISO - Risco de explosio!
Os detergentes alcalinos muito causticos ou muito aci-
dos em combinacdo com pecas de aluminio na cuba
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de lavagem da maquina de lavar loica podem provocar

explosdes.

» Nunca utilize detergentes alcalinos muito causticos
ou muito acidos. N&o utilize, particularmente, produ-
tos de limpeza do setor comercial ou industrial em
partes de aluminio, como, p. ex. filiros de gorduras
de exaustores.

/N AVISO - Risco de choque elétrico!

A penetragdo de humidade pode provocar choques elé-

tricos.

» Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusi-
vel da caixa de fusiveis.

» Nao utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta
pressao para limpar o aparelho.

/N AVISO - Risco de queimaduras!
Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.
» Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

/N AVISO - Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter ares-

tas vivas.

» Limpe o espaco interior do aparelho de forma cuida-
dosa.

1. Observar as informagdes relativas aos produtos de
limpeza.

— "Produtos de limpeza”, Pdgina 30

2. Consoante a superficie, limpar do seguinte modo:

» Limpar as superficies de ago inoxidavel com um
pano de esponja e uma solucdo quente a base de
detergente, no sentido de polimento.

» Limpar as superficies lacadas com um pano de es-
ponja e uma solugédo quente a base de detergente.

» Limpar o aluminio com um pano macio e produto
limpa-vidros.

» Limpar o plastico com um pano macio e produto
limpa-vidros.

» Limpar o vidro com um pano macio e produto lim-
pa-vidros.

. Secar com um pano macio.

4. Em superficies de aco inoxidavel, aplicar uma cama-
da fina do produto de limpeza de aco inoxidavel com
um pano macio.

Os produtos de limpeza de aco inoxidavel adequa-
dos podem ser adquiridos junto da Assisténcia técni-
ca ou na loja online.

w

11.3 Limpar os comandos e luzes

/N AVISO - Risco de choque elétrico!

A penetragdo de humidade pode provocar choques elé-
tricos.

» Nao utilizar panos de esponja molhados.

1. Observar as informagdes relativas aos produtos de
limpeza.
— "Produtos de limpeza", Pdgina 30

2. Limpe com um pano de esponja humido e uma solu-
cdo quente a base de detergente.

3. Secar com um pano macio.

11.4 Desmontar o filtro de gordura

1. Segure a parte da frente do vidro ao centro e abra-o
por completo.

Limpeza e manutencdo pt

2, ATEN(;AO — Se um filtro de gordura cair, pode danifi-
car a placa de cozinhar que se encontra por baixo.
» Agarrar o filtro de gordura por baixo.
Abra o blogueio no filtro de gorduras e vire o filtro de
gorduras para baixo.
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3. Retire os filtros de gordura dos suportes.
Segure os filtros de gordura na horizontal, para evitar
que pingue gordura.

11.5 Limpar o filtro de gordura manualmente

Os filtros de gordura filtram a gordura dos vapores de
cozedura. A limpeza regular dos filtros de gordura ga-
rante um elevado grau de absorcao de gorduras. Reco-
mendamos que os filtros de gordura sejam limpos de 2
em 2 meses.

&\ AVISO - Risco de incéndio!

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incen-
diar-se.

» Limpe regularmente os filtros de gorduras.

Requisito: Os filiros de gordura estdo desmontados.

— "Desmontar o filtro de gordura”, Pdgina 31

1. Observar as informacoes relativas aos produtos de
limpeza.
— "Produtos de limpeza", Pdgina 30

2. Colocar os filtros de gordura de molho numa solucéo
guente a base de detergente.
No caso de sujidade grosseira, pode ser utilizado um
desengordurante. Os desengordurantes podem ser
adquiridos junto da Assisténcia técnica ou na loja on-
line.

3. Limpar o filtro de gordura com uma escova.

4. Limpar muito bem o filtro de gordura.

5. Deixar o filtro de gordura escorrer.

11.6 Lavar o filtro de gordura na maquina de
lavar louca

Os filtros de gordura filtram a gordura dos vapores de
cozedura. A limpeza regular dos filtros de gordura ga-
rante um elevado grau de absorcéo de gorduras. Reco-
mendamos que os filtros de gordura sejam limpos de 2
em 2 meses.

&\ AVISO - Risco de incéndio!

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incen-
diar-se.

» Limpe regularmente os filtros de gorduras.
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ATENCAO

Os filtros de gordura podem ser danificados se ficarem
entalados na maquina de lavar loiga.

» N&o entale os filtros de gordura.

Nota: Durante a limpeza do filtro de gordura na maqui-
na de lavar louca, podem ocorrer ligeiras alteracdes de
cor. As alteragdes na cor nao prejudicam o funciona-
mento dos filtros de gordura.

Requisito: Os filtros de gordura estdo desmontados.

— "Desmontar o filtro de gordura”, Pdgina 31

1. Observar as informacodes relativas aos produtos de
limpeza.
— "Produtos de limpeza", Pdagina 30

2. Colocar o filtro de gordura solto na maquina de lavar
louca.
N&o lavar filtros de gordura muito sujos com a res-
tante loica.
No caso de sujidade grosseira, pode ser utilizado um
desengordurante. Os desengordurantes podem ser

adquiridos junto da Assisténcia técnica ou na loja on-
line.
3. Ligar a maquina de lavar louca.
Selecionar, no maximo, uma temperatura de 70 °C.
4. Deixar o filtro de gordura escorrer.

11.7 Montar o filtro de gordura

ATENCAO

Se um filtro de gordura cair, pode danificar a placa de
cozinhar que se encontra por baixo.

» Agarrar o filtro de gordura por baixo.

1. Cologue os filtros de gordura.

2. Vire os filtros de gordura para cima e engate os dis-
positivos de fecho.

Certifiqgue-se de que 0s bloqueios engatam.

4. Feche o painel frontal de vidro.

©

12 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo préprio utilizador. Antes de contactar a Assisténcia
técnica, consulte as informacdes sobre a eliminacdo de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessarios.

Dica: Ligue o seu aparelho de forma permanente a aplicagcdo Home Connect, de modo a receber automaticamente
atualizagdes de software. Desse modo, séo corrigidos erros, séo realizados aperfeicoamentos de desempenho e

sdo instaladas novas funcdes.

/N AVISO - Risco de ferimentos!
Reparacdes indevidas sdo perigosas.

» As reparacdes no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
» Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assisténcia técnica.

— "Assisténcia Técnica", Pdgina 33

&\ AVISO - Risco de choque elétrico!
Reparacdes indevidas sao perigosas.

» As reparagdes no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
» Para a reparacado do aparelho sé podem ser utilizadas pecas sobresselentes originais.
» Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, devera ser substituido por técnicos qualificados.

12.1 Falhas de funcionamento

Avaria

Causa e resolucéo de problemas

O aparelho néo funciona.

A ficha do cabo de alimentacdo nao esta inserida.

» Ligue o aparelho a corrente elétrica.

O fusivel na caixa de fusiveis foi acionado.
» Verifique o fusivel na caixa de fusiveis.

Faltou a alimentacéo elétrica.
» Verifique se a iluminacdo ambiente ou outros aparelhos no mesmo espacgo es-

tdo a funcionar.

A unido de encaixe a placa de vidro nédo foi corretamente estabelecida.
» Verifigue a unido de encaixe a placa de vidro.
— "Montar o aparelho”, Pdgina 000

Ficha da tomada inserida demasiado cedo durante a montagem.

1. Para desligar o aparelho da corrente, retire a ficha da tomada ou desligue o
fusivel na caixa de fusiveis.

2. Apds cerca de 2 minutos, volte a ligar o aparelho a corrente.

v Pode demorar alguns minutos até que estejam disponiveis todas as fungoes.
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Avaria

Causa e resolucio de problemas

A iluminacédo LED n&o esta a fun- Ha varias causas possiveis.

cionar.

» As lampadas LED com defeito sé podem ser substituidas pelo fabricante, pelo

Servico de Assisténcia ou por um técnico especializado (eletricista instalador).

» Contacte a .

— "Assisténcia Técnica", Pdgina 33

A iluminacéao do teclado nao fun-

ciona. » Contacte a.

Ha varias causas possiveis.

— "Assisténcia Técnica", Pdgina 33

O Home Connect ndo funciona
corretamente.

Ha varias causas possiveis.
» Aceda a www.home-connect.com.

O comando do exaustor baseado Eventualmente, podera ser necessario efetuar regulagoes.

na placa de cozinhar nao funcio-
na corretamente.

» Leia 0 manual de instrucées da placa de cozinhar.
» Aceda a www.home-connect.com.

O aparelho nao arranca ao ligar
pela primeira vez.

E possivel que estejam a ser realizadas atualizagées de software.
» Aguarde cerca de 15 minutos.

O aparelho ndo reage.

Eventualmente, podera ser necessario reiniciar.

» Prima O e ¥ no minimo 10 segundos.
v Todas as teclas piscam.
v E realizada uma reinicializac&o.

A reinicializacdo nao funciona.

Ha varias causas possiveis.

1. Separe o aparelho da corrente.

» Retire a ficha da tomada ou desligue o fusivel na caixa de fusiveis.

2. Apds cerca de 2 minutos, volte a ligar o aparelho a corrente.

v Pode demorar alguns minutos até que estejam disponiveis todas as fungoes.

Surgem falhas de funcionamento
gerais.

Eventualmente podera ser necessaria uma atualizacdo do software.
» Execute uma atualizacdo do software.

— "Atualizacdo do software”, Pdgina 29

13 Eliminacao

13.1 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminacdo compativel com o meio ambi-
ente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.

2. Cortar o cabo elétrico.

3. Elimine o aparelho de forma ecoldgica.
Para obter mais informagdes sobre os procedimentos
atuais de eliminacao, contacte o seu Agente Especia-
lizado ou os Servigcos Municipais da sua zona.

Este aparelho esta marcado em confor-
midade com a Directiva 2012/19/UE
relativa aos residuos de equipamentos
eléctricos e electronicos (waste electri-
cal and electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a
criacdo de um sistema de recolha e va-
lorizacdo dos equipamentos usados va-
lido em todos os Estados Membros da
Uniao Europeia.

B

14 Assisténcia Técnica

Pode adquirir pecas de substituicdo originais relevantes
para o funcionamento em conformidade com o regula-
mento relativo aos requisitos de concegao ecoldgica
junto da nossa Assisténcia Técnica para um tempo de
duracéao de, pelo menos, 10 anos a partir da colocacao
do seu aparelho no mercado dentro do Espaco Econo-
mico Europeu.

Além disso, na nossa Assisténcia Técnica pode ainda
obter outras pecas sobresselentes originais relevantes
para o funcionamento e armazenaveis, até 15 anos a
partir da colocacdo do seu aparelho no mercado.

Para mais informacdes deve contactar a nossa Assis-
téncia Técnica.

Nota: A Assisténcia Técnica é gratuita no ambito das
condicdes de garantia do fabricante.

Pode obter informacdes detalhadas sobre a duracéao e
as condicdes de garantia no no seu pais junto do nos-
SO servico de apoio ao consumidor, do comerciante ou
na nossa pagina web, por meio do cédigo QR no docu-
mento em anexo referente aos contactos de servigo e
condicdes de garantia.

Pode encontrar os dados de contacto do servico de
apoio ao consumidor por meio do codigo QR no docu-
mento em anexo referente aos contactos de servico
condigdes de garantia ou na nossa pagina Web.
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pt Acessorios

14.1 Numero de produto (E-Nr.), nimero de
fabrico (FD) e numero de contagem (Z-Nr.)

Se contactar os servicos técnicos, necessitara do nu-
mero do produto (E-Nr.), do numero de fabrico (FD) e
do numero de contagem (Z-Nr.) que se encontram na
placa de caracteristicas do aparelho.

Consoante o modelo, a placa de caracteristicas encon-

tra-se:

= no interior do aparelho (para tal, desmontar o filtro de
gordura).

= na parte de cima do aparelho.

Aponte os dados para ter sempre a mao os dados do
seu aparelho e o numero de telefone da Assisténcia
Técnica.

15 Acessorios

Podera adquirir acessorios junto do Servico de Assis-
téncia Técnica, no comércio especializado ou através
da Internet. Utilizar apenas acessorios originais, uma
vez que foram especificamente concebidos para utiliza-
¢ao com o aparelho.

Os acessodrios séo especificos do aparelho. Quando
comprar acessorios especiais, indique sempre a desig-
nacdo exata (n.° E) do seu aparelho. = Pdgina 34
Verifique quais os acessorios disponiveis para o seu
aparelho no nosso catalogo, na loja online ou junto da
Assisténcia técnica.

www.balay.es

16 Declaracao de conformidade

A BSH Hausgerate GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect esta em con-
formidade com os requisitos basicos e as restantes disposi¢cdes relevantes da diretiva 2014/53/EU.
Pode encontrar uma declaragdo de conformidade RED detalhada na Internet em www.balay.es na pagina de produ-

to do seu aparelho junto da documentacédo suplementar.

q

Banda de 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz): max. 100 mW

Banda de 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): max. 150 mW

8 BE BG Cz DK DE EE IE EL ES
FR HR T CY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO Sl SK F
SE NO CH TR IS UK (NI)

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilizacdo em interiores.

AL BA MD ME MK RS UK UA

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilizacdo em interiores.

17 Informacoes sobre software livre e open source

Este produto inclui componentes de software que foram
licenciados pelos titulares dos direitos como software li-
Vre ou open source.

As informacgdes sobre licencas aplicaveis estdo memori-
zadas no eletrodoméstico. O acesso as respetivas infor-
magcdes sobre licencas também é possivel a partir da
aplicacdo Home Connect: "Perfil -> Informacao Juridica
-> Informacgdes sobre licencas".! Também pode descar-
regar as informacdes sobre licencas na pagina de Inter-
net do produto de marca. (Procure o modelo do seu
aparelho no website do produto e outros documentos.)
Em alternativa pode solicitar as informacdes aplicaveis

' Conforme o equipamento do aparelho
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em ossrequest@bshg.com ou através de BSH Haus-
gerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Miinchen.

O cddigo fonte em questao é disponibilizado mediante
pedido.

Envie o seu pedido para ossrequest@bshg.com ou BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 MUn-
chen.

Assunto: ,OSSREQUEST"

Ser-lhe-do cobrados os custos do processamento do
seu pedido. Esta oferta é valida por trés anos a partir
da data de compra ou, no minimo, pelo periodo em que


https://www.balay.es
https://www.balay.es

disponibilizarmos assisténcia e pegas de substituicdo
para o aparelho em questéao.

Indica¢des de verificacdo pt

18 IndicacoOes de verificacao

Estas indicacbes foram elaboradas para facilitar a verifi-
cacao do aparelho.

= Medido de acordo com EN 61591.
= O aparelho é operado no estado de entrega.

» Para a verificagcdo das caracteristicas indicadas do
aparelho utilizou-se a posicao intermédia da frente do
vidro.

» Certifigue-se de que os filtros ndo se deslocam du-
rante a medicdo (devido a alteragcdes na posicdo do
aparelho em relacao a posicao de instalacao).

19 Instrucoes de montagem

Respeite estas informacdes durante a instalacdo do
aparelho.

19.1 Video de montagem

Se efetuar a leitura deste codigo QR com o seu
smartphone, tem acesso a um video onde pode ver a
montagem completa do aparelho.

u
T

19.2 Ambito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, ha que verificar to-
das as pecas quanto a danos de transporte e se 0 ma-
terial fornecido esta completo.

* Consoante o tipo de aparelho ndo fornecidos com o equipa-
mento.
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19.3 Medidas do aparelho
Aqui encontra as medidas do aparelho.

36

19.4 Distancias de seguranca
Respeite as distancias de seguranca do aparelho.
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19.5 Montagem segura

Respeite estas indicacdes de seguranca quan-
do montar o aparelho.

A\ AVISO - Risco de intoxicacao!

Os gases de combustao aspirados podem le-
var a intoxicacao. As instalagdes de aqueci-
mento ndo estanques (p. ex. aparelhos de
aquecimento a gas, oleo, madeira ou carvao,
esquentadores, caldeiras) retiram ar de com-
bustdo do compartimento de instalagao e con-
duzem o0s gases de exaustao através de um
sistema de exaustdo (p. ex., uma chaminé).
Quando o exaustor esta ligado, € retirado ar
ambiente a cozinha e aos espac¢os adjacentes.




Sem ar suficiente é criada uma pressao nega-
tiva. Os gases toxicos da chaminé ou da con-
duta de extracdo voltam a ser aspirados para
0S espacos habitacionais.

» Certifique-se de que ha sempre reposicao
de ar fresco suficiente quando o aparelho é
utilizado no modo de funcionamento em sai-
da de ar em conjunto com instalagdes de
aquecimento nao estanques.

» Um funcionamento isento de perigos apenas
€ possivel, se a pressdo negativa no com-
partimento da instalacdo de aguecimento
nao ultrapassar os 4 Pa (0,04 mbar). Isto
pode ser conseguido se o0 ar necessario pa-
ra a combustao puder ser reposto atraves
de aberturas que ndo fechem, p. ex., em
portas, janelas, em conjunto com uma caixa
de entrada/saida de ar ou outras medidas
técnicas, que permitam uma circulagcao de
ar suficiente para a combustdo. Uma caixa
de entrada/saida de ar por si sO, ndo garan-
te a manutencdo do valor limite.

» Consulte sempre uma pessoa competente
(p. ex., entidade supervisora da instalagao
dos aparelhos de queima) para avaliar a in-
terligacdo da ventilacdo de toda a casa e
sugerir as medidas adequadas de ventila-
cao.

» Se o aparelho funcionar exclusivamente em
recirculacao de ar, nao existe qualquer limi-
tacdo na sua utilizacéo.

Os gases de combustao aspirados (p. ex., mo-

noxido de carbono) podem levar a intoxica-

cao.

» Se for instalado um exaustor com instalacéo
de aguecimento ndo estanque, é necessario
munir a alimentacdo de corrente do exaustor
com um circuito de seguranca adequado.

Os gases de combustao aspirados podem le-

var a intoxicacao.

» Nao encaminhe o ar evacuado para uma
chaminé de exaustdo de fumos ou de gases
queimados que esteja em funcionamento.

» Nao encaminhe o ar evacuado para uma
caixa de ar que sirva para a ventilacdo de
locais com lareiras instaladas.

Instrucdes de montagem pt

» Caso o ar evacuado tenha de ser encami-
nhado para uma chaminé de exaustao de
fumos ou de gases queimados que nao es-
teja em funcionamento, € necessaria uma
autorizacdo da entidade supervisora da ins-
talacdo dos aparelhos de queima.

A\ AVISO - Risco de asfixia!

As criangcas podem colocar o material de em-

balagem sobre a cabeca ou enrolar-se no

mesmo e sufocar.

» Manter o material de embalagem fora do al-
cance das criangas.

» N&o permitir que as criangas brinqguem com
o0 material de embalagem.

/\ AVISO - Risco de incéndio!

Gorduras acumuladas no filtro de gorduras

podem incendiar-se.

» Nunca trabalhe com uma chama aberta per-
to do aparelho (p. ex., flambear).

» SO deve instalar o aparelho perto de um fo-
gao para combustiveis solidos (p.ex., madei-
ra ou carvao) se existir uma cobertura fecha-
da e nao amovivel. Nao pode haver produ-
céo de faiscas.

» E necessario manter as distancias de segu-
ranca indicadas para evitar uma acumula-
¢cao de calor.

» Observe as especificacdes sobre as suas
placas de cozinhar. Caso as instrucdes de
instalacdo das placas de cozinhar indiquem
uma distancia diferente, considere sempre a
distancia maior. Em caso de utilizacdo con-
junta de bicos a gas e de discos elétricos,
aplica-se a maior distancia indicada.

/\ AVISO - Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho po-

dem ter arestas vivas.

» Use luvas de protecéo.

O aparelho pode cair se ndo estiver correta-

mente fixado.

» Todos os elementos de fixacdo tém de ser
montados de forma fixa e segura.

Perigo de ferimentos devido a fragmentos de

vidros.

» Proteja a tampa do filtro contra choques.

» Nao deixe cair a cobertura do filtro.

» Use oculos de protecao durante a instala-
cao.

O aparelho é pesado.

» O aparelho nédo pode ser instalado direta-
mente nas placas de gesso cartonado ou
materiais de construcéo leves semelhantes.

37



pt Instrucdes de montagem

» Para a montagem correta, utilize um material
suficientemente estavel e ajustado as propri-
edades construtivas e ao peso do aparelho.

Quaisquer modificagcdes na instalacéo elétrica

Ou mecanica sao perigosas € podem provocar

falhas de funcionamento.

» Nao efetue modificagdes na instalagao elétri-
ca ou mecanica.

A tampa do filtro pode balancar.

» Abra a tampa do filtro lentamente.

» Segure na tampa do filtro apds a abertura
para que nao oscile.

» Feche a tampa do filtro lentamente.

Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as do-

bradicas.

» Nao cologue as maos na zona de movimen-
to das dobradicas.

&\ AVISO - Risco de choque elétrico!
Componentes pontiagudos dentro do aparelho
podem danificar o cabo de ligagao.

» Nao dobre nem entale o cabo de ligagéo.

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados

sSao objetos perigosos.

» Nunca opere um aparelho danificado.

» Para desligar o aparelho da fonte de alimen-
tacdo nunca puxar pelo cabo elétrico. Re-
mover o cabo elétrico sempre pela ficha.

» Se 0 aparelho ou o cabo elétrico estiver ava-
riado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou
desligue o fusivel no quadro elétrico.

» Contacte o Servico de Assisténcia Técnica.
- Pagina 33

Reparacdes indevidas s&o perigosas.

» As reparacdes no aparelho apenas podem
ser realizadas por técnicos qualificados.

» Para a reparacdo do aparelho s6 podem ser
utilizadas pecas sobresselentes originais.

» Se 0 cabo elétrico deste aparelho sofrer al-
gum dano, devera ser substituido por técni-
cos qualificados.

Instalacdes indevidas s&o perigosas.

» Ligar e operar o aparelho unicamente de
acordo com as indicagcdes na placa de ca-
racteristicas.

» Ligar o aparelho a uma rede elétrica com
corrente alternada apenas através de uma
tomada com ligac&o a terra corretamente
instalada.

» O sistema de ligacéo a terra da alimentacéo
elétrica domeéstica tem de estar corretamen-
te instalado.

» Nunca alimentar o aparelho através de um
comutador externo, p. ex., temporizador ou
telecomando.
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» Com o aparelho montado, a ficha elétrica do
cabo elétrico tem de estar facilmente acessi-
vel. Se ndo for possivel um acesso facil, é
necessario montar na instalacéo elétrica fixa
um dispositivo de seccionamento omnipolar
em conformidade com as condi¢cdes da ca-
tegoria de sobretensao Ill e com as regras
de instalacéo.

» Assegurar que o cabo elétrico nao fica enta-
lado nem € danificado durante a instalacéo
do aparelho.

19.6 IndicacoOes gerais

Observe estas indicacdes gerais durante a instalacao.

= Na sua instalagao tém de ser respeitadas as normas
de construgdo em vigor, bem como as normas das
entidades locais distribuidoras de electricidade e de
gas.

= Durante a descarga do ar evacuado € necessario
respeitar os requisitos legais e regulamentares, co-
mo, p. ex., 0 regulamento nacional de construcéo.

= Para chegar ao aparelho sem dificuldade em caso de
assisténcia, escolher um local de montagem de facil
acesso.

= As superficies do aparelho sé&o sensiveis. Evite danos
durante a montagem.

19.7 Indicacodes relativas a ligacao elétrica

Para poder efetuar a ligagao elétrica do aparelho em
seguranca, respeite estas indicacoes.

/N AVISO - Risco de choque elétrico!

Deve existir a possibilidade de desligar o aparelho da

rede elétrica em qualquer altura. O aparelho deve ser li-

gado apenas a uma tomada de contacto de seguranca

instalada em conformidade com as normas.

» Apds a montagem do aparelho, o acesso a ficha do
cabo de ligacéo a rede deve estar desimpedido.

» Se tal ndo for possivel, € necessario montar na insta-
lagao elétrica fixa um dispositivo de seccionamento
omnipolar em conformidade com as condi¢cdes da
categoria de sobretensédo lll e com as regras de ins-
talacdo.

» Apenas um eletricista pode efetuar a instalacao elétri-
ca fixa. Recomendamos a instalacdo de um disjuntor
diferencial (interruptor de corrente diferencial residu-
al) no circuito de corrente da alimentacédo do apare-
Iho.

Componentes pontiagudos dentro do aparelho podem

danificar o cabo de ligagao.

» N&o dobre nem entale o cabo de ligacéo.

= Consulte os dados de ligacdo na placa de caracteris-
ticas. = Pdgina 34

= O cabo elétrico tem aprox. 1,30 m de comprimento.

» Este aparelho cumpre as determinacdes da UE sobre
supressao de interferéncias.

= O aparelho cumpre os requisitos da classe de prote-
cao 1 e, por conseguinte, sé pode ser operado com
uma ligacdo com condutor de protecéo.

= N&o ligar o aparelho a corrente durante a instalacéo.



= Certifigue-se de que a protegéo contra contacto esta
assegurada na montagem.

19.8 IndicacoOes sobre a situacao de
montagem

= Monte este aparelho na parede da cozinha.

= O aparelho deve ser instalado antes dos armarios su-
periores, se estes tiverem profundidade maior que
370 mm.

= Para a instalacdo de acessorios especiais adicionais
observe as instrucdes de instalacdo em anexo.

= A largura do exaustor tem de, no minimo, correspon-
der a largura da placa de cozinhar.

= Para recolher os vapores de cozedura na perfeicao,
montar o aparelho por cima da placa de cozinhar, ao
centro.

19.9 Indicac6es sobre a tubagem de
exaustao

O fabricante do aparelho ndo se responsabiliza por re-
clamacgdes que resultem da disposicao do tubo.

= Use um tubo de saida de ar curto e retilineo com um
didmetro de grande dimenséo.

» Tubos de saida de ar longos e rugosos, com muitas
curvas ou de diametros reduzidos, reduzem a potén-
cia de ventilagdo e aumentam o ruido do ventilador.

= Use um tubo de saida de ar de material ndo inflama-
vel.

= Para evitar o retorno do condensado, monte o tubo
de saida de ar com a uma inclinagéo de 1° a partir
do aparelho.

Condutas retangulares

Utilize condutas retangulares, cuja seccao transversal
interior corresponda ao didmetro das condutas circula-
res:

= Didmetro 150 mm corresponde a aprox. 177 cm2.

= Didmetro 120 mm corresponde a aprox. 113 cm2.

= Caso os didmetros das condutas sejam diferentes
devem ser aplicadas tiras de vedacao.

= Nao use condutas retangulares com desvios acentua-
dos.

Condutas circulares

Utilize condutas circulares com um didmetro interior de
150 mm (recomendado) ou, pelo menos, 120 mm.

19.10 Indicacdes sobre o funcionamento em
saida de ar

Para o modo de funcionamento em saida de ar, deve
ser montada uma tampa anti-retorno.

Notas

= Se o0 aparelho nao for fornecido com uma tampa anti-
retorno, podera adquirir-se uma no comeércio especia-
lizado.

» Se a saida de ar for encaminhada através da parede
exterior, deve ser utilizada uma conduta telescopica.
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19.11 Montagem

Verificar a parede

1. Verifique se a parede esta na horizontal e é suficien-
temente resistente.

O peso maximo do aparelho é de 30 kg.

2. A profundidade de perfuracido deve corresponder ao
comprimento do parafuso.

3. Use os parafusos e as buchas fornecidos.

Os parafusos e as buchas fornecidos sdo adequados
para paredes macicas de alvenaria. Utilize material
de fixacdo adequado para outras construgdes, p. ex.,
placas de gesso, betdo poroso, tijolo poroso.

4. Monte o aparelho com um material de fixagcéo sufici-
entemente estavel e ajustado as propriedades cons-
trutivas e ao peso do aparelho.

5. Verifique se a area do nicho apresenta cabos de ou-
tros aparelhos.

Preparar a parede

1. Respeite as indicagdes sobre a situacdo de monta-
gem. — Pdgina 39

2. Certifique-se de que nao existem cabos elétricos, tu-
bos de gas ou de agua na zona dos furos.

3. Para evitar danos, cubra a placa de cozinhar.

4. Determine a posicao do exaustor e margue levemen-
te o canto inferior do aparelho na parede.
» Determine o centro a partir da placa de cozinhar.
» Respeite as distancias de seguranca relativamente

a placa de cozinhar.

Recomendamos que pendure o exaustor de forma
gue o canto inferior da blindagem de vidro forme
uma linha com o canto inferior dos armarios superio-
res adjacentes.

5. Para facilitar a montagem, coloque e fixe a parte da
embalagem que serve de gabarito na linha desenha-
da previamente.
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. Assinale as posicdes para os parafusos.

7. Para a montagem com painel decorativo da chaminé,
separe o gabarito na linha de separagao prevista.

8. Coloque a parte separada na posicao pretendida.
Respeite o comprimento total do painel decorativo da
chaminé.

9. Faca furos com @ 8 mm e uma profundidade de
80 mm para as fixacoes.

10.Remova o gabarito.

o

Montar a suspensao do aparelho

1. Aparafuse o angulo de fixacdo para o painel decorati-
vo da chaminé.
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2. Aparafuse a mao a suspensao do aparelho para o 2. Remova os filtros de gordura.
exaustor. 3. Pendure o aparelho pelo lado de cima na respetiva
3. Alinhe a suspensédo do aparelho na horizontal com suspensao, de modo a que engate firmemente.
um nivel de bolha de ar e aparafuse.
5x
4. Para alinhar o aparelho, se necessario, ajuste o apa-
relho pelo lado de cima em altura com uma chave de
5x fendas.
5x
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4. Enrosque os parafusos que vao junto por completo )
na suspensao superior do aparelho.

5. Fixe o aparelho pelo lado de cima com 2 porcas.
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Montar o aparelho

1. Nota: A ficha da tomada s6 pode ser inserida depois & Nota: N?O bata cprtn 0S ellmorotlecedores a pressao de
de o aparelho ter sido montado por completo. gas contra o aro Iinterior lacado.
Pouse a ficha em cima sobre o aparelho.

40



Prenda os amortecedores a pressédo de gas esquer-

do e direito no aparelho.

7. Monte o vidro.

» Segure o vidro com as duas maos.
» Engate a chapa da dobradica, da direita para a es-
guerda, na contrapeca no aparelho e encaixe-a.

Segure o vidro até que as duas dobradicas estejam

encaixadas.

Instrucdes de montagem pt

8. Prenda os amortecedores a pressédo de gas esquer-

do e direito no vidro.

9. Ligue a ficha a tomada.

» Certifigue-se de que a ficha engata com um clique.

Ligacéo da ficha a placa de vidro
10.Introduza o tubo flexivel de protegao na abertura pre-

vista para o efeito.

§ 1 I
/{(/// i 0°0
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11.Coloque os filtros de gordura.

12.Nota: Se a ficha da tomada tiver sido inserida antes
da montagem por completo do aparelho, é necessa-
rio desligar o aparelho da corrente retirando a ficha
da tomada ou desligando o fusivel.
— "Eliminar falhas", Pdgina 32
Ligar a ficha a tomada.

Tubagem

Nota: Se utilizar um tubo de aluminio, alise primeiro a
area de ligacgao.

Recomendamos a colocacao de tubagem com um tubo
de extracdo de ar com @ 150 mm.

Se o diametro da tubagem for inferior a 150 mm, ne-
cessita de um bocal de reducédo disponivel em separa-
do.

Estabelecer a ligacao de saida de ar (tubo de extracao
de ar @ 150 mm)

1. Fixar o tubo da saida de ar no bocal de ar.
2. Estabelecer a ligacado a abertura da saida de ar.
3. Vedar os pontos de ligacéao.

Montar o painel decorativo da chaminé

/N AVISO - Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter ares-
tas vivas.

» Use luvas de protecéo.

/N AVISO - Risco de choque elétrico!

Componentes pontiagudos dentro do aparelho podem
danificar o cabo de ligac&o.

» Nao dobre nem entale o cabo de ligagéo.

1. Para separar os painéis decorativos da chaminé, re-
mova a fita adesiva ou retire 0s painéis decorativos
da chaminé da embalagem de protecéao.

2. Se existentes, retire as peliculas de protegdo em am-
bos os painéis decorativos da chaminé.
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3. Aparafuse lateralmente o painel decorativo superior
da chaminé com os 2 parafusos no angulo de fixa-
cao.

4. Nota: Para evitar riscos, cologue panos macios sobre
0s cantos do painel decorativo exterior para prote-
cao.

Cologue o painel decorativo inferior da chaminé so-
bre o aparelho e abrir ligeiramente. ®

5. Vire o painel decorativo inferior da chaminé sobre o
painel decorativo superior da chaminé.@

6. Remova o0s panos com cuidado.

Desmontar o aparelho

Nota: Os perfis de design ndo sdo elementos de pega.

Nao levante o aparelho pelos perfis de design.

1. Desmonte os perfis de design.

2. Solte as 2 porcas superiores na suspensio do apare-
Iho.

3. Retire o aparelho da parede.
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Balay, mas contigo que nunca
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Reqistra tus electrodomeésticos en www.balay.es/balay-contigo
y disfruta de un sinfin de beneficios como estos:
@ Ofertas, descuentos y promociones en exclusiva.

Balay

corttigo -

@ Trucos para sacar partido a tu electrodomestico.

o Consulta y descarga de manuales de instrucciones.
L B BN BN N BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN N BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BE BN BN NN BN BN BN BN BN BN BN B BN BN BE BN BN NN N N N

Todo lo que necesites para tu electrodomestico, a un clic.
Entra en www.balay.es tienda y encuentra:

o o Repuestos y accesorios originales.
Tienda Bﬂ[,\ﬂ Ezgvctos de limpieza y mantenimiento testados por

Un outlet con increibles descuentos de hasta el 40%.

Estamos a tu lado siempre que nos necesites:

Servicio Tranquilidad Balay: Podras disfrutar de 3 afios
=55 adicionales al terminar los 2 afios de garantia de tu
electrodomestico.

Sevvicio

Tecnico Oficial @

Atencion telefénica las 24 horas, los 7 dias de la
semana: 976 3505 712 y posibilidad de solicitar online la
visita de un técnico en balay.es

@ Mejor precio garantizado.

8 Dos afios de garantia en reparaciones.

N.L.F.: A-28893550 Séguenos en:

BSH Hausgerate GmbH
Carl-Wery-Stral3e 34 n u BLOG
81739 Minchen, GERMANY

www.balay.es
0 O O A T

9002015044 (060720) REG25
es, pt
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