Campana decorativa integrable, 60 cm,
Negro mate
3BD864MM
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Accesorios opcionales

DWZ1IB1B6  Filtro recirculac. regenerable antipolen
DWz1IB116 Set recirculacién regenerable antipolen
DWZ1IB6K2  Canal de ventilacion
DWZ1IB6N2  Canal de ventilacion

@ Balay

Filtros accesibles para un correcto y facil
mantenimiento

« Gracias a su control mecanico, accederas comodamente al nivel de
potencia deseado.

« Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalacion en
recirculacion.

« Luz LED: iluminacién fiable, duradera y uniforme para tu placa, para que no
pierdas ni un detalle.

» Modo de recirculacién: soluciona instalaciones complicadas al limpiar el
aire sin un conducto exterior.

Datos técnicos
TIPOIOGIa: ..
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: .
Dimensiones de instalacién necesarias (H x W x D): ...340 x 560.0 x 300 mm
Altura del conducto decorativo: ....
ARRUIa: Lo
Dist min resp zonas cocc eléct: ......
Dist min resp zonas cocc gas: ........
Peso neto: .............
Tipo de control: ............ .Mecanico
Numero de niveles de extraccion: ...
Potencia maxima de extraccion de aire: ............
Maxima extraccion de aire en recirculacion: ......
Caudal maximo de aire: .....
Numero de lamparas:
Potencia sonora: ..........
Diametro de la salida de aire: .........
Material del filtro antigrasa: ............. ...Acero inoxidable lavable
Cddigo EAN: ................ ...4242006321741
Potencia de CoNeXiON: ..........ccoiiiiiiiiiiicii e 100 W
Intensidad corriente eléctrica: GENERAL.N_A A
Tension: .......... 220-240V
Frecuencia: .....
Tipo de enchufe: .............
Tipo de instalacion:

.Encastre/Abatible

384 m*h
291 m%h
384 m¥h

65 dB(A) re 1pW
150 /120 mm

4 242006 321741
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Campana decorativa integrable, 60 cm,
Negro mate
3BD864MM

Filtros accesibles para un correcto y facil
mantenimiento

Disefio:
- Instalaciéon en un mueble en alto
- Instalacion enrasada para una perfecta integracién en armarios de cocina.

- Mayor espacio de almacenamiento: capacidad maxima de 10 kg en cada
lado

- Posibilidad de instalarse en recirulacion o con salida al exterior

Caracteristicas principales:

- Temperatura del color: 3500 K
- Intensidad de la luz: 316 lux

- 2 filtro(s) grasa metalicos.

Caracteristicas de confort:

- Proteccion del armario: proteccion lateral y trasera adicional para proteger
del vapor.

- Teclas para seleccionar el nivel de potencia de extraccion, iluminacion,
encender o apagar el funcionamiento de la campana

- 3 potencias de extraccion

Comodidad de limpieza:
- Superficies lisas y materiales faciles de limpiar.
- Filtros lavables en lavavajillas

Potencia de extraccion:

- De acuerdo a EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 pueden alcanzar los
siguientes niveles y valores de extraccion:

- Nivel 1: potencia de extraccion 174 m3/h; nivel de ruido 49 dB(A) re1pW
- Nivel 2: potencia de extraccion 246 m3/h; nivel de ruido 57 dB(A) re1pW
- Nivel 3: potencia de extraccion 384 m3/h; nivel de ruido 65 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango A+++ a D).

- Consumo medio de energia: 56.1 kWh/afio

- Clase de eficiencia del motor: E*

- Clase de eficiencia de iluminacion: A

- Eficiencia del filtro antigrasa: B

Recirculacion:

- El set de recirculacion de alta eficiencia antipolen con funcion regeneracion
absorve olores intensos y particulas de polen. Se puede regenerar cada
12 meses en el horno a 100°C durante 3 horas (maximo 3 ciclos de
regeneracion)

- De acuerdo a EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 la campana puede alcanzar
los siguientes valores si esta instalada en recirculacion y con el set de alta
eficiencia antipolen con funcién de regeneracién (es opcional, no lo incluye
la campana):

- Nivel 1: potencia de extraccion 140 m3/h; nivel de ruido 49 dB(A) re1pW

- Nivel 2: potencia de extraccion 212 m3/h; nivel de ruido 59 dB(A) re1pW

- Nivel 3: potencia de extraccion 291 m3/h; nivel de ruido 66 dB (A) re1pW

Informacion técnica y de sostenibilidad:

- Potencia maxima: 100 W

- Tension: 220 - 240 V

- Disponible como accesorio para instalacién en recirculacion el set de alta
eficiencia antipolen con funcién regeneraciéon

Informacién sobre planificacion e instalacion:

@ Balay

- Instalacién en armario de ancho 60 cm

- IDH comfort installation.

- Dimensiones de la campana (HxWxD): 340 x 598 x 298 mm

- Dimensioén de encastre (HXWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm

- Instalacion en armarios de pared con una profundidad maxima de hasta
360 mm.

- Para instalacién en muebles de mayor altura, es posible adquirir
extensiones para el conducto decorativo como accesorio adicional.

- Longitud del cable de conexiéon 1.3 m
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@ Balay

Campana decorativa integrable, 60 cm,

Negro mate

3BD864MM
Dimensiones en mm Dimensiones en mm
Vista frontal Vista lateral
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Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Ejemplo de montaje Montaje de campana extractora de diseio
integrado con kit de recirculaciéon
(accesorio)
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A: Zona sin bisagras
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Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Vista desde arriba
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B: Gas: desde el borde superior del soporte

para ollas .

A: Guia pasacables C: Eléctrico: para Australia y Nueva
Zelanda

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Ej lo de je con especiero Ejemplo de montaje en ranura de mueble
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A: Zona sin bisagras

Ejemplo de montaje en armarios con travesafio, si no es
posible el montaje con prolongacién de chimenea
(accesorio especial)
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Dimensiones en mm
Requisitos de montaje para las empresas
de sustitucion

A:Zona sin bisagras

Requisitos de montaje para sustituir las
soluciones empotradas existentes por el capd
de disefio integrado sin cambiar el armario

Dimensiones en mm
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A: Zona sin bisagras
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