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1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

1.1 Definicion de las palabras de advertencia

Aqui se explica el significado de las palabras de advertencia utili-
zadas en estas instrucciones.

/N ADVERTENCIA
Respetar estas indicaciones para evitar lesiones graves 0 morta-
les.

&\ PRECAUCION
Tenga en cuenta estas indicaciones para evitar lesiones leves o
moderadas.

ATENCION
Tenga en cuenta estas indicaciones para evitar danos materiales
o0 danos en el aparato.

Nota: Senala informacion importante.

1.2 Advertencias de caracter general

® | ea atentamente estas instrucciones.

m Conservar las instrucciones y la informacion del producto para
un uso posterior o para futuros propietarios.

= No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido dafos
durante el transporte.

1.3 Uso conforme a lo prescrito

Este aparato ha sido disefiado exclusivamente para su montaje
bajo encimera.

Utilizar el aparato unicamente:

® para almacenar vino.

® en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entor-
no domeéstico.

® hasta una altura de 1200 m sobre el nivel del mar.
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1.4 Limitacion del grupo de usuarios

Este aparato podra ser usado por nifios a partir de 8 afnos y por
personas con limitaciones fisicas, sensoriales o mentales, o que
carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuen-
ten con la supervision de una persona responsable de su seguri-
dad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan com-
prendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los nifios jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no po-
dran ser efectuados por nilos si no cuentan con la supervision
de una persona adulta responsable de su seguridad.

Los nifios de entre 3 y 8 anos pueden cargar y descargar el frigo-
rifico/congelador.

1.5 Transporte seguro

A\ ADVERTENCIA - jRiesgo de lesiones!
El elevado peso del aparato puede causar lesiones al levantarlo.
» Una sola persona no puede levantar el aparato.

1.6 Instalacion segura

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de descarga eléctrica!

Las instalaciones realizadas de forma incorrecta son peligrosas.

» Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de confor-
midad con los datos que figuran en la placa de caracteristicas
del mismo.

» Conectar el aparato solo a una fuente de alimentacion con co-
rriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a
tierra.

» La conexion de puesta a tierra de la instalacion eléctrica do-
meéstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigen-
tes.

» No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de
conmutacion externo, como por ejemplo, un reloj avisador 0 un
mando a distancia.

» Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de cone-
xion a la red debe quedar accesible, o, en caso de que no sea
posible, debe haberse instalado un dispositivo de separacion
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en la instalacion eléctrica fija segun lo dispuesto en las normas
de instalacion.

» Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurar-
se de que el cable de conexion de red no quede aprisionado ni
se dane.

Un aislamiento incorrecto del cable de conexion de red es peli-

groso.

» Evitar siempre que el cable de conexion de red entre en con-
tacto con fuentes de calor.

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de explosion!

Si las aberturas de ventilacion del aparato se encuentran cerra-

das, puede generarse una mezcla inflamable de aire y gas en ca-

so de una fuga del circuito de enfriamiento.

» No cerrar las aberturas de ventilacion de la carcasa del aparato
o de la carcasa de la instalacion.

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de incendio!

Es peligroso utilizar cables de conexion de red prolongados y

adaptadores no autorizados.

» No utilizar alargaderas ni tomas de corriente multiples.

» Utilizar solo adaptadores y cables de conexion de red autoriza-
dos por el fabricante.

» Si el cable de conexion de red es demasiado corto y no hay
disponible ningun cable de mayor longitud, ponerse en contac-
to con un técnico electricista para adaptar la instalacion domés-
tica.

Las unidades de alimentacion o las tomas de corriente multiples

moviles pueden sobrecalentarse y provocar incendios.

» No colocar las unidades de alimentacion o las tomas de co-
rriente multiples moviles en la parte posterior de los aparatos.

1.7 Uso seguro

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de descarga eléctrica!

La infiltracion de humedad puede provocar una descarga eléctri-
ca.

» Utilizar el aparato solo en espacios interiores.

» No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
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» No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presion
para limpiar el aparato.

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de asfixia!

Los ninos pueden ponerse el material de embalaje por encima de

la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

» Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los ni-
nos.

» No permita que los niios jueguen con el embalaje.

Si los ninos encuentran piezas de tamano reducido, pueden aspi-

rarlas o tragarlas y asfixiarse.

» Mantener las piezas pequefas fuera del alcance de los nifios.

» No permita que los ninos jueguen con piezas pequenas.

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de explosion!

Si se danfa el circuito de refrigeracion, puede escaparse liquido

refrigerante inflamable y explotar.

» Para acelerar la descongelacion, no utilizar ningun otro disposi-
tivo mecanico u otro medio distinto a los recomendados por el
fabricante.

Los productos que contienen gases propelentes o inflamables y

las materias explosivas pueden causar una explosion (por ejem-

plo, esprais).

» No guardar productos que contengan gases propelentes o in-
flamables ni materias explosivas en el aparato.

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de incendio!

Los dispositivos eléctricos en el interior del aparato pueden pro-

vocar incendios (por ejemplo, calefactores, heladoras, etc.).

» No poner en funcionamiento dispositivos eléctricos en el interior
del aparato.

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de lesiones!

Riesgo de lesiones en los 0jos debido a la salida de liquido refri-

gerante inflamable y gases nocivos.

» Prestar atencion a que las tuberias del circuito de frio y el aisla-
miento de su aparato no sufran darnos.
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1.8 Aparato dafado

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de descarga eléctrica!

Un aparato dafnado o un cable de conexion defectuoso son peli-

grosos.

» No poner nunca en funcionamiento un aparato dafado.

» No tirar nunca del cable de conexion a la red eléctrica para de-
senchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de cone-
xion de red de la toma de corriente.

» Si el aparato o el cable de conexion de red estan dafiados, de-
senchufar inmediatamente el cable de conexion de red o des-
conectar el interruptor automatico del cuadro eléctrico.

» Llamar al servicio de atencion al cliente. —»Pdgina 20

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

» Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e in-
tervenciones en el aparato.

» Utilizar unicamente piezas de repuesto originales para la repa-
racion del aparato.

» Si el cable de conexion de red de este aparato resulta dafnado,
debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o
una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de
peligro.

/N ADVERTENCIA - jRiesgo de incendio!

/A

Si los tubos estan dafiados, se puede producir una fuga de liqui-

do refrigerante inflamable y gases nocivos, lo que puede provo-

car un incendio.

» Mantener las fuentes de fuego o focos de ignicion alejados del
aparato.

» Ventilar la estancia.

» Apagar el aparato. - Pdgina 13

» Extraer el enchufe del cable de conexion de red o desconectar
el fusible de la caja de fusibles.

» Llamar al Servicio de Atencidn al Cliente. - Pdgina 20
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2 Evitar danos materiales

ATENCION

Al subirse o apoyarse sobre zdcalos,

cajones o puertas, se puede danar el

aparato.

» No subirse ni apoyarse sobre los
zocalos, cajones o puertas.

La suciedad con aceite o grasa pue-

de crear poros en las piezas de plas-

tico y las juntas de las puertas.

» Mantener las piezas de plastico y
juntas de las puertas sin aceites y
grasas.

Si se lavan los elementos y acceso-

rios del aparato en el lavavajillas, se

podria producir su deformacion o de-
coloracion.

» No lavar nunca los elementos y
accesorios del aparato en el lava-
vajillas.

3 Proteccion del medio
ambiente y ahorro

3.1 Eliminaciéon del embalaje

Los materiales del embalaje son res-
petuosos con el medio ambiente y
reciclables.

» Desechar las diferentes piezas se-
paradas segun su naturaleza.

Eliminar el embalaje de
forma ecoldgica.

©

3.2 Ahorro de energia

Si tiene en cuenta estas indicacio-
nes, su aparato consumira menos
corriente.

Seleccion del lugar de colocacion

= Proteger el aparato de la radiacion
solar directa.

= |nstalar el aparato con la mayor
distancia posible respecto a radia-
dores, hornos y otras fuentes de
calor:
- Mantener una distancia de
30 mm respecto a cocinas de
gas o eléctricas.
— Mantener una distancia de
300 mm respecto a hornos de
carbdn o aceite.
= No cubrir ni bloguear nunca las re-
jillas de ventilacion exteriores.

Ahorro de energia durante el fun-
cionamiento

Nota: La posicion de los elementos y
accesorios del aparato no influye en
sSu consumo de energia.

= Abrir brevemente el aparato y ce-
rrarlo correctamente.

= No cubrir ni bloguear nunca las
aberturas de ventilacion ni las reji-
llas de ventilacion.

4 Instalacion y conexion

4.1 Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar
que las piezas no presenten dafos
ocasionados durante el transporte y
que el volumen de suministro esté
completo.

En caso de reclamacion, dirigirse al
comercio en cuestiéon o a nuestro
Servicio de Asistencia Técnica

— Pdgina 20.

El suministro se compone de 1os si-
guientes elementos:

= Modelo encastrable



El equipamiento y los accesorios

Material de montaje
Instrucciones de montaje
Instrucciones de uso

Directorio de Servicios de Aten-
cién al Cliente

Documento de la garantia?

= Etiqueta energética

= |nformacion sobre el consumo de
energia y los ruidos del aparato

4.2 Requisitos para seleccio-
nar el lugar de colocacion

/N ADVERTENCIA

iRiesgo de explosion!

Si el aparato se encuentra en un es-

pacio demasiado pequeno, puede

generarse una mezcla inflamable de

aire y gas en caso de una fuga del

circuito de enfriamiento.

» Colocar el aparato en espacios
gue tengan un volumen minimo de
1 m® por 8 g de liquido refrigeran-
te. La cantidad de refrigerante se
indica en la placa de caracteristi-
cas.

— "Aparato”, Fig. K}/

Pdgina 11

El peso de fabrica del aparato puede
llegar, en funcién del modelo concre-
to, hasta los 35 kg.

Para soportar el peso del dispositivo,
la superficie debe ser lo suficiente-
mente estable.

Este frigorifico esta disefiado para
utilizarse a una temperatura ambiente
de 10 °C a 38 °C.

El aparato funciona correctamente
dentro de los limites de temperatura
ambiente permitidos.

Si se utiliza el aparato a temperatu-
ras ambientales mas bajas, se puede

' Segln el equipamiento del aparato
2 No disponible en todos los paises

Instalacion y conexion es

descartar que sufra dafios hasta una
temperatura ambiente de 5 °C.

Colocacion superpuesta o conti-
gua

Si se desea instalar dos frigorificos
uno encima de otro o uno al lado de
otro, debe mantenerse una distancia
minima de 150 mm entre ambos. Pa-
ra determinados aparatos, es posible
una instalacion sin distancia minima.
En este sentido, consultar con un dis-
tribuidor especializado o planificador
de cocinas.

4.3 Montar el aparato

» Montar el aparato siguiendo las
instrucciones de montaje adjuntas.

4.4 Preparar el aparato para el
primer uso

1. Retirar el material informativo.

2. Retirar las laminas protectoras y
los seguros de transporte, p. €j., la
cinta adhesiva y la caja.

3. Primera limpieza del aparato.

— Pdgina 16

4.5 Conexion del aparato a la
red eléctrica

Requisito: Tras el transporte en posi-

cion horizontal y la instalacion del

aparato, esperar al menos una hora

antes de conectarlo a la red eléctri-

ca.

1. El enchufe del cable de conexion
de red del aparato debe conectar-
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se a una toma de corriente cerca- — "Aparato”, Fig. n/

na al aparato. Pdgina 11

Los datos de conexion de aparato 2. Comprobar que el enchufe del ca-
se encuentran en la placa de ca- ble de conexion de red estéa firme
racteristicas. en la toma de corriente.

v El aparato esta listo para su uso.

10
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5 Familiarizandose con el aparato
5.1 Aparato

Aqui encontrara una vista general de los componentes de su aparato.

Es posible que las ilustraciones muestren detalles y caracteristicas de equipamiento y
tamano que no concuerdan con las de su aparato concreto.

Panel de mando — P4gina 12 Placa de caracteristicas
. . — Pdgina 21
lluminacion interior

Botellero

11
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Rejilla de ventilacion exterior

m Pata atornillada

5.2 Panel de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato
y recibir informacion sobre el estado de funcionamiento.

__
o
m
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.
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g
@
o
g
2
[=]
=

Muestra la temperatura ajustada

del compartimento para el vino
en °C.

—/4+ permite ajustar la tempera-
tura del compartimento para el
vino.

& enciende o apaga la ilumina-
cion interior.

® enciende y apaga el aparato.

6 Equipamiento

El equipamiento del aparato depen-
de del modelo.

12

7 Manejo basico

7.1 Conectar el aparato

1. Conectar el aparato a la red eléc-
trica. = Pdgina 9
Nota: Si el aparato se ha apagado
previamente con el panel de man-
do, pulsar ©.

v El aparato esta listo para su uso.

El aparato comienza a enfriar.

2. Ajustar la temperatura deseada.
— Pdgina 13

<

7.2 Advertencias relativas al
funcionamiento del aparato
= Una vez encendido el aparato,
transcurren varias horas hasta que

se alcanza la temperatura ajusta-
da.



= Al cerrar la puerta, asegurarse de
que no esté bloqueada por obje-
tos almacenados.

= Cuando se cierra la puerta, puede
producirse una presion. La puerta
se vuelve a abrir con dificultad. Es-
perar un momento hasta que la
presion se estabilice.

= | a temperatura del aparato varia
debido a las siguientes condicio-
nes:
— Frecuencia con la que se abre

el aparato

Cantidad de carga

Temperatura ambiente

Radiacion solar directa

7.3 Desconectar el aparato
» Pulsar ©.

7.4 Ajustar la temperatura

Ajustar la temperatura del com-
partimento para vinos

» Pulsar —/+ varias veces hasta que
el indicador de temperatura mues-
tre la temperatura deseada.

Nota: Si se mantiene pulsado —/+
durante mucho tiempo, los valores
de temperatura variaran constante-
mente.

8 Funciones adicionales

Comprobar qué funciones adiciona-
les ajustables ofrece el aparato.

8.1 lluminacion interior

La iluminacion interior se activa auto-
maticamente al abrir el aparato.

Consejo: Si la iluminacion interior de-
be permanecer encendida con la
puerta cerrada, puede activarse el
modo de presentacion.

Funciones adicionales es

Encender la iluminacion interior
» Pulsar £,

Apagar la iluminacion interior

» Pulsar £

v La iluminacion interior se apaga de
forma permanente.

8.2 Modo de presentacion

En el modo de presentacion, la ilumi-
nacion interior esta encendida de for-
ma permanente.

Activar el modo de presentacion

» Mantener pulsado & durante 3 se-
gundos.

v La iluminacidn interior permanece
encendida incluso cuando la puer-
ta esta cerrada.

Desactivar el modo de presenta-

cion

» Mantener pulsado ¢ durante 3 se-
gundos.

9 Alarma

9.1 Alarma de la puerta

Si la puerta permanece abierta du-
rante mas tiempo, la alarma de la
puerta se activa.

Apagar la alarma de la puerta

» Cerrar la puerta del aparato.
v La sefal acustica se apaga.

9.2 Alarma de temperatura

Si la temperatura del compartimento
para vinos es demasiado alta o baja
durante mucho tiempo, la alarma de
temperatura se activa.

Si la temperatura del compartimento
para vinos permanece durante mu-
cho tiempo a una temperatura 2 °C
superior a la ajustada, suena una se-

13
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nal acustica y en la indicacion de
temperatura parpadea "LO".

Si la temperatura del compartimento
para vinos permanece durante mu-
cho tiempo a una temperatura 5 °C
superior a la ajustada, suena una se-
nal acustica y en la indicacion de
temperatura parpadea "HI".

Desactivar la alarma de tempera-
tura

» Pulsar cualquier campo tactil.
v La sefal acustica se apaga.
Nota: "LO" o "HI" parpadean hasta

que se vuelva a alcanzar la tempera-
tura ajustada.

10 Compartimento para
vinos

Pueden almacenarse vinos de mane-
ra profesional a una temperatura
constante en el compartimento para
vinos.

La temperatura del compartimento
para almacenar vinos puede ajustar-
se de 5°Ca 20 °C.

10.1 Guardar la maxima canti-
dad de botellas estandar

» Para poder guardar la maxima
cantidad de botellas en el aparato,

14

colocar las botellas de vino tumba-
das y con el cuello hacia adelante.

I
158,5 mm 63 mm LE
£ o N~
E 8
—.A Y
© 0,75L ]
Qy A
300,5 mm _

Botella estandar

Ejemplo de almacenamiento de 18y
21 botellas estandar
Nota: Si se retiran los botelleros,
pueden almacenarse en el aparato
21 botellas estandar en lugar de 18.

10.2 Consejos para almacenar
las botellas de vino

Tener en cuenta los siguientes con-
sejos para la conservacion de los vi-
nos.

= Guardar las botellas de vino direc-
tamente en los botelleros. Los bo-
telleros abiertos permiten una cir-
culaciéon continua del aire, lo que
elimina rapidamente el exceso de
humedad.

= Atemperar el vino antes de servir-
lo. Retirar el vino tinto del aparato
entre 4 y 5 horas antes de servirlo,
y el rosado entre 2 y 3 horas an-



tes, para que alcance lentamente
la temperatura ideal para su con-
sumo (chambrear). Servir el vino
blanco directamente desde el apa-
rato. Refrigerar el vino espumoso y
el champan en la nevera justo an-
tes de servirlo.

= Refrigerar los vinos siempre a una
temperatura ligeramente inferior a
la temperatura ideal de consumo,
ya gue el vino se calienta inmedia-
tamente al servirlo en la copa.

10.3 Temperaturas de consu-
mo
La temperatura de servicio correcta

de un vino es un factor decisivo y de-
terminante para su sabor.

Desescarchar el aparato es

Tipo de vino Temperatura
de consumo

Vinos blancos del 7 °C

Loira, Entre-deux-

Mers

Tipo de vino Temperatura
de consumo

Grandes vinos tintos 18 °C

de Burdeos

Cobtes du Rhéne tin- 17 °C

tos, Barolo

Grandes vinos tintos 16 °C

de Borgona, tintos

de Burdeos

Vino de Oporto 15°C

Vinos tintos jovenes 14 °C

de Borgona

Vinos tintos jovenes 12 °C

Vinos jovenes de Be- 11 °C
aujolais, todos los vi-

nos blancos con po-

co azucar residual

Vinos blancos viejos, 10 °C
grandes vinos Char-

donnay
Vino de jerez 9°C
Vinos blancos jove- 8 °C

nes a partir de cose-
cha tardia

11 Desescarchar el apa-
rato

11.1 Desescarchar el comparti-
mento para vinos

Durante el funcionamiento, se forman
gotas de agua de descongelaciéon o
escarcha en la pared posterior del
compartimento para vinos. La pared
posterior del compartimento para vi-
nos se desescarcha automaticamen-
te.

El agua de descongelacion atraviesa
la canaleta de desagtlie hacia el orifi-
cio de drenaje.

Para que el agua de descongelacion
fluya y se evite la formacion de olo-
res, tener en cuenta la siguiente in-
formacion: .

— "Limpiar la canaleta de desaglie y
el orificio de drenaje”, Pdgina 16

12 Cuidados y limpieza

El Servicio de Asistencia Técnica de-
be encargarse de la limpieza de los
lugares de dificil acceso. La limpieza
por parte del Servicio de Asistencia
Técnica puede generar costes.

12.1 Preparar el aparato para
su limpieza
1. Apagar el aparato. = Pdgina 13
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es Cuidados y limpieza

2. Desconectar el aparato de la red
eléctrica.
Extraer el enchufe del cable de co-
nexion de red o desconectar el fu-
sible de la caja de fusibles.

3. Retirar todas las botellas y guar-
darlas en un lugar fresco.

4. Retirar todos los elementos adicio-
nales y accesorios del aparato.
— Pdgina 17

12.2 Limpiar el aparato

/\ ADVERTENCIA

iRiesgo de descarga eléctrica!

La infiltracion de humedad puede

provocar una descarga eléctrica.

» No utilizar limpiadores por chorro
de vapor ni de alta presién para
limpiar el aparato.

» No usar nunca el aparato con las
manos humedas.

La presencia de liquidos en los ele-

mentos de iluminacion o en los man-

dos puede entrafiar peligros.

» El agua utilizada para limpiar el
aparato no debe entrar en contac-
to con los elementos de ilumina-
cion ni con los mandos.

ATENCION

Los productos de limpieza inadecua-

dos pueden dafar la superficie del

aparato.

» No utilizar estropajos o esponjas
duros.

» No utilizar productos de limpieza
agresivos ni abrasivos.

» No utilizar productos de limpieza
con un alto contenido alcohdlico.

Si entra liquido en el orificio de dre-

naje, la bandeja de evaporacion pue-

de rebosar.

» El agua de limpieza no debe entrar
en contacto con el orificio de dre-
naje.
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Si se lavan los elementos y acceso-

rios del aparato en el lavavajillas, se

podria producir su deformacion o de-

coloracion.

» No lavar nunca los elementos y
accesorios del aparato en el lava-
vajillas.

1. Preparar el aparato para su limpie-
za. —>Pdgina 15

2. Limpiar el aparato, los elementos
adicionales, los accesorios y las
juntas de la puerta con una baye-
ta, agua templada y un poco de ja-
bon de pH neutro.

3. Secar completamente con un pafo
suave y Seco.

4. Colocar los accesorios.

5. Conexidn del aparato a la red
eléctrica. — Pdgina 9

12.3 Limpiar la canaleta de de-
sague y el orificio de dre-
naje

Limpiar la canaleta de desague vy el

orificio de drenaje regularmente para

que el agua de descongelacion fluya
correctamente.

» Limpiar la canaleta de desagle y
el orificio de drenaje con cuidado,



Solucionar pequefias averias es

p. €j., con un bastoncillo de algo- 12.4 Retirar elementos del apa-
don. rato
Si se desea limpiar a fondo los ele-

mentos del aparato, es necesario re-
tirarlos.

Retirar el botellero

» Levantar ligeramente el botellero
por la parte trasera @ y extraerlo
@.

13 Solucionar pequenas averias

El usuario puede solucionar por si mismo las pequefnas averias de este apara-
to. Se recomienda utilizar la informacidn relativa a la subsanacién de averias
antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este
modo se evitan costes innecesarios.

/N ADVERTENCIA

iRiesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

» Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones
en el aparato.

» Utilizar unicamente piezas de repuesto originales para la reparacion del apa-
rato.

» Si el cable de conexidn de red de este aparato resulta dafiado, debe susti-
tuirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualifica-
da a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

Averia Causa y resolucion de problemas

El aparato no enfria; El modo Demo esta activado.

los paneles indicado- 1. Pulsar + + — + & simultaneamente hasta que parpa-

res y la iluminacion in- dee "dE" en la indicacion de temperatura.

terior se iluminan. 2. Al cabo de un breve periodo de tiempo, cerciorarse
de que el aparato enfria.
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es Solucionar pequefas

averias

Averia

Causa y resolucion de problemas

La iluminacién LED no
funciona.

Hay diferentes causas posibles.

» Llamar al Servicio de Atencion al Cliente.

El nimero del Servicio de Atencion al Cliente se en-
cuentra en el directorio adjunto.

La frecuencia y dura-
cion de la conexion
del compresor aumen-
ta.

El aparato se ha abierto con frecuencia.
» No se debe abrir la puerta del aparato innecesaria-
mente.

Las rejillas de ventilacion exteriores estan cubiertas.
» Eliminar la causa de la obstruccion de las rejillas de
ventilacion.

En la indicacién de
temperatura se mues-
tra IIEII O IIdII

El sistema electrénico ha detectado un fallo.

1. Apagar el aparato. — Pdgina 13

2. Desconectar el aparato de la red eléctrica.

Extraer el enchufe del cable de conexién de red o des-

conectar el fusible de la caja de fusibles.

3. Volver a conectar el aparato tras 5 minutos.

4. Si la indicacion vuelve a aparecer, avisar al Servicio
de Atencion al Cliente.

El nimero del Servicio de Atencidn al Cliente se en-

cuentra en el directorio adjunto.

En la indicacion de
temperatura se mues-
tra "CL".

El bloqueo de las teclas esta activado.
» Desactivar el blogueo de las teclas.

Se escucha la sefal
acustica y "HI" parpa-
dea en la indicacion
de temperatura.

El compartimento para vinos estuvo a una temperatura
demasiado alta durante mucho tiempo.
» Pulsar cualquier campo tactil.

Nota: "HI" parpadea hasta que se vuelva a alcanzar la
temperatura ajustada.

Las rejillas de ventilacion exteriores estan cubiertas.
» Eliminar la causa de la obstruccién de las rejillas de
ventilacion.

Se escucha la sefal
acustica y "LO" parpa-
dea en la indicacion
de temperatura.

El compartimento para vinos estuvo a una temperatura
demasiado baja durante mucho tiempo.
» Pulsar cualquier campo tactil.

Nota: "LO" parpadea hasta que se vuelva a alcanzar la
temperatura ajustada.

La temperatura difiere
considerablemente
del valor ajustado.
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Hay diferentes causas posibles.

1. Apagar el aparato. — P4dgina 13

2. Volver a encender el aparato tras unos 5 minutos.
— Pdgina 12

» Si la temperatura es demasiado alta, volver a com-
probarla al cabo de unas pocas horas.



Almacenamiento y eliminacién es

Averia

Causa y resolucion de problemas

La temperatura difiere
considerablemente
del valor ajustado.

» Sila temperatura es demasiado baja, volver a com-
probarla al dia siguiente.

Hay agua en la base
del compartimento pa-
ra el vino.

La canaleta de desaglie del agua de descongelacion o

el orificio de drenaje estan obstruidos.

» Limpiar la canaleta de desague y el orificio de dre-
naje. = Pdgina 16

El aparato suena, bur-
bujea o emite zumbi-
dos, chasquidos o rui-
dos de agua en movi-
miento.

No se trata de una averia. El motor esta en marcha
(compresores, ventilador). El liquido refrigerante fluye a
través de los tubos. El motor, los interruptores o las
electrovalvulas se conectan o desconectan.

No se requiere ninguna accion.

El aparato hace rui-

dos.
(=1 (=]

5135

Los elementos del aparato se tambalean o se quedan

atascados.

» Comprobar los elementos extraibles y, en caso ne-
cesario, volver a introducirlos.

14 Almacenamiento y eli-

minacion

14.1 Interrumpir el funciona-
miento del aparato

. Apagar el aparato. — Pdgina 13
. Desconectar el aparato de la red

N =

eléctrica.

Extraer el enchufe del cable de co-
nexion de red o desconectar el fu-
sible de la caja de fusibles.

3. Limpiar el aparato. — Pdgina 16

4. Para asegurar la ventilacién del in-
terior del aparato, dejar la puerta

abierta.

14.2 Eliminacién del aparato
usado

Gracias a la eliminacidn respetuosa
con el medio ambiente pueden reuti-
lizarse materiales valiosos.

/N ADVERTENCIA

iRiesgo de danos para la salud!

Los nifilos podrian quedar encerrados

en el aparato y poner asi en peligro

su vida.

» No retirar las bandejas y recipien-
tes del aparato a fin de dificultar
que los nifos pueden acceder al
interior del mismo.

» Mantenga a los nifios alejados de
aparatos inservibles.
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es Servicio de Asistencia Técnica

/\ ADVERTENCIA

iRiesgo de incendio!

Si los tubos estan dafados, se pue-

de producir una fuga de liquido refri-

gerante inflamable y gases nocivos,

lo que puede provocar un incendio.

» Prestar atencion a que las tuberias
del circuito de frio y el aislamiento
de su aparato no sufran dafnos.

1. Desenchufar el cable de conexidn
de red de la toma de corriente.

2. Cortar el cable de conexion de
red.

3. Desechar el aparato de forma res-
petuosa con el medio ambiente.
Puede obtener informacién sobre
las vias y posibilidades actuales
de desecho de materiales de su
distribuidor o ayuntamiento local.

2

Este aparato esta marca-
do con el simbolo de
cumplimiento con la Di-
rectiva Europea
2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y
electronicos usados (Re-
siduos de aparatos eléc-
tricos y electronicos RA-
EE).

La directiva proporciona
el marco general valido
en todo el ambito de la
Unién Europea para la re-
tirada y la reutilizacion de
los residuos de los apara-
tos eléctricos y electréni-
cos.

15 Servicio de Asistencia
Técnica
Las piezas de repuesto originales re-

levantes para el funcionamiento con-
forme al reglamento sobre disefio
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ecoldgico se pueden adquirir en
nuestro servicio al cliente durante al
menos 10 afos a partir de la fecha
de introduccion en el mercado del
aparato dentro del Espacio Econdomi-
co Europeo.

Ademas, nuestro servicio al cliente
puede suministrar otras piezas de re-
puesto originales, funcionales y dis-
ponibles en stock hasta 15 afios des-
pués de la comercializacion del apa-
rato.

Para mas informacién, contactar con
nuestro servicio al cliente.

Nota: La intervencion del Servicio de
Asistencia Técnica es gratuita en el
marco de las condiciones de garan-
tia locales vigentes del fabricante. La
duracion minima de la garantia (ga-
rantia del fabricante para consumido-
res particulares) en el Espacio Eco-
nomico Europeo es de 2 anos de
acuerdo con las condiciones de ga-
rantia locales vigentes. Las condicio-
nes de garantia no tienen ningun
efecto sobre otros derechos que le
corresponden segun la legislacion lo-
cal.

Para obtener informacion detallada
sobre el periodo de garantia y las
condiciones de garantia en su pais,
utilizar el codigo QR del documento
adjunto sobre contactos de servicio y
condiciones de garantia, contactar
con nuestro servicio al cliente, con
su distribuidor o visitar nuestra pagi-
na web.

En el documento adjunto sobre con-
tactos de servicio y condiciones de
garantia o en nuestra pagina web fi-
guran los datos de contacto del ser-
vicio al cliente mediante el cddigo
QR.



15.1 Numero de producto (E-
Nr.) y numero de fabrica-
cion (FD)

Cuando se ponga en contacto con el

servicio al cliente, no olvide indicar el

numero de producto (E-Nr.) y el nu-
mero de fabricacion (FD), que encon-
trard en la placa de caracteristicas
del aparato.

— "Aparato”, Fig. /M P&gina 11

Para volver a encontrar rapidamente

los datos del aparato o el nimero de

teléfono del Servicio de Asistencia

Técnica, puede anotar dichos datos.

16 Datos técnicos

En la placa de caracteristicas del
aparato figuran el liquido refrigerante
empleado, la capacidad util y otras
especificaciones técnicas.

— "Aparato”, Fig. kM PEgina 11
Para obtener mas informacidén acer-
ca del modelo, consultar la pagina
web https.//eprel.ec.europa.eu/’. Es-
ta direccion web enlaza con EPREL,
la base de datos oficial de productos
de la UE. Seguir las instrucciones
que se indican para buscar el mode-
lo. El identificador del modelo se de-
riva de los caracteres que se en-
cuentran delante de la barra del nu-
mero de producto (E-Nr.) en la placa
de caracteristicas. El identificador del
modelo también se encuentra en la
primera linea de la etiqueta energéti-
ca de la UE.

El nimero de fuentes de luz incluidas
depende del modelo.

El presente producto contiene una
fuente de luz de la clase de eficien-
cia energética F.

Datos técnicos es

Las fuentes de luz se encuentran dis-
ponibles como pieza de repuesto y
su sustitucion solo la puede llevar a
cabo personal especializado.

' Valido solo para paises pertenecientes al Espacio Econémico Europeo
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Balay, mas contigo que nunca

Registra tus electrodomeésticos en www.balay.es/balay-contigo
y disfruta de un sinfin de beneficios como estos:

@ Ofertas, descuentos y promociones en exclusiva.

Balay @ Trucos para sacar partido a tu electrodomeéstico.

conttigo

0 Consulta y descarga de manuales de instrucciones.

Todo lo que necesites para tu electrodomeéstico, a un clic.
Entra en www.balay.es tienda y encuentra:

E{ Repuestos y accesorios originales.

o O

Tienda B a\la\g E;c;g‘l;ctos de limpieza y mantenimiento testados por

Un outlet con increibles descuentos de hasta el 40%.

Estamos a tu lado siempre que nos necesites:

Servicio Tranquilidad Balay: Podras disfrutar de 3 afios
adicionales al terminar los 2 afios de garantia de tu
electrodomeéstico.

Servicio

Teenico Oficial @

Atencidn telefénica las 24 horas, los 7 dias de la
semana: 576 305 712 y posibilidad de solicitar online la
visita de un técnico en balay.es

@ Mejor precio garantizado.

& Dos afios de garantia en reparaciones.

N.LF.: A-28893550 Séguenos en:

BSH Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34 n u BLOG

81739 Muinchen, GERMANY

e OO R

9001832576 (060910)
es
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