BOSCH

Serie 8, Campana telescopica, 60 cm,

Acero inoxidable
DFS067K51

Accesorios opcionales

DWZ1IT1D1  Kit recirc. larga duracién
DWZ1IX1C6 Set recirculacién antipolen
DWZz2IT114 Set de recirculacion alta eficiciencia

- SilentPowerDrive: el motor silencioso y potente para tu campana.

- Campana extrasilenciosa: maximo rendimiento con minimo ruido.

- Potencia intensiva: elimina de manera rapida y efectiva los olores
de la cocina.

- Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de
grasa y particulas que hay en el aire, garantizando de esta manera
el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el
lavavajillas.

Datos técnicos

BT To] KoY =4 - E USRS Extraible
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: .........cccccvvvvrnnnns 175 cm
Dimensiones de instalacion necesarias (H x W x D): ..... 385 x 524.0 x
290 mm

Altura del conducto decorativo: ........
Altura del producto: .......cccceeevvvvennnnnnn.

Distancia minima con una placa: ...........evvvveiiieeeeeeeeeeeeeiinieennn. 430 mm
Distancia minima con una placa de gas: .....cccoocuveeerrvveeeennines 650 mm
PESO NETO: L 11.8 kg
Tipo de control: ..... Electronica
NO niveles exXtracCion: .......cccccvvveeeeeeeeeeeeennennnns 3 niveles + 2 intensivos
Potencia maxima de extraccion de aire: 392 m?/h
Maxima extraccidn de aire en recirculacién en nivel intensivo: ....628
m3/h

Nivel maximo de recirculacion: .......cocooevvveeeieiiieeeiiiieeeeeis 358 m3/h
Maxima extraccion de aire en nivel intensivo: .............ueeee... 717 m3/h
Caudal MAximo de @Ire: .....cccveeeeeeurieeeeeiiiee e e 392 m%/h
NO [amparas iluminacion: ...........ouvviiiiiiieee e 2
Nivel de ruido: ..oooevveeeiiiiiec e 53 dB(A) re 1pW
Diametro de la salida de @ire: .....ccccceeeeeeeeeivnniiiiieeeeeenns 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: ........ Acero inoxidable lavable lavavajillas

Codigo EAN: v,
Potencia: ...coouuveeiiiiiiieiiiiinnns
Intensidad corriente eléctrica: .......ccccceeennnnn.
Tension: ..
Frecuencia:
Tipo de enchufe: ...oooueeiiiiiiiei s Schuko a tierra
Tipo de instalacion: ........uuueeiiieeeeeeieeeeeeeere e Integrable
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Serie 8, Campana telescopica, 60 cm,
Acero inoxidable

DFS067K51
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