SIEMENS

iQ300, Horno, 60 x 60 cm, Acero
inoxidable
HB534AER3

humidClean fast preheat

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

HZ327000 Piedra Pizza

HZ32WAQO  Termosonda inaldmbrica

HZ532010 Bandeja antiadherente

HZ538000 Rail varioClip

HZ629070 Bandeja airFry & grill

HZ638000 Rail telescépico intercambiable en altur
HZ65MA00  Acc. instalacién vertical horno+compacto

" Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

v humidClean: Para una limpieza rapida, la suciedad se reblandece
de antemano mediante la vaporizacién de agua jabonosa. Asi se
puede eliminar mas facilmente.

v perfectCooking 3D: distribucién uniforme del calor para cocinar
hasta en tres niveles a la vez.

v Railes telescopicos: Manipulacién facil y segura de bandejas y
rejillas.

v Precalentamiento rapido: alcanza rapidamente la temperatura
deseada para cocinar lo antes posible.

Datos técnicos

DISEMAO: .ttt Integrable
Sistema de limpieza: .....ccceeveveeiviieeiieeeieeee Sistema de limpieza
EasyClean®, Hidrolitico

Dimensiones de instalacién necesarias (Hx W x D): ......... 585-595 x

560-568 x 550 mm

Dimensiones de instalacién necesarias (H x W x D): ... 595x594x548
mm

Medidas del producto embalado: ........cccceenneee.. 675x660x690 mm
Material del panel de mandos: . ...Cristal
Material de la puerta: ........... ... vidrio
Peso Neto: ...coveeeevveeennns .33.2kg
Volimen Gtil (de [a cavidad): ......ueeeeeeeeeieieieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeaees 711
Método de coccion: .......... ..Grill de amplia
superficie, Aire caliente suave, Aire caliente, Hornear, Funcién

Pizza, Solera, Grill con aire caliente

Longitud del cable de alimentacién eléctrica: .........ccccueeueenee 120 cm
COdiIgo EAN: ..ot 4242003956137
Nimero de cavidades - (2010/30/CE): .....cooeevuvreeeeeeeiiieeeeeeeeeineeens 1
Clase de eficiencia energética’ ........cccecveeveerienieeieenicnieeeens A+
Consumo de energia por ciclo convencional (2010/30/EC): ......0.94
kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.69 kWh/cycle

indice de eficiencia energética (2010/30/CE): .......cocvvenree... 81.2%
POTENCIA: 1eiuvvieeeiiieeeiiee ettt e e ee et e e e e e eaaeeeaaeeenaeeeas 3600 W
Intensidad corriente elECtrica: ....oovvveerreeeeriiieeeiee e 16 A
TENSION: ceieiieeee e ettt e e ettt e e e e e e et eeeeeeeeataeeeaeeeennnaees 220-240V
FrECUBNCIA: 1ovviieeiiieeeiiieeciiee et e e et e et e e e e e saeeeenaree e e 50; 60 Hz

Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexién a tierra
Accesorios INCIUIdOS: ....cccuueieriiiiniieiiiee e 1 x Parrilla
profesional, 1 x Bandeja universal
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Equipamiento

Prestaciones destacadas

* Display LED en color rojo

* Mandos giratorios totalmente integrado en el cristal: facil uso y facil
limpieza.

* Asistente de limpieza humidClean

Equipamiento

* 5 niveles de colocacién de bandejas

* Rail telescépico de 1 nivel

* Accesorios: parrilla profesional, bandeja profunda

* lluminacién interior halégena

 Capacidad: 71 litros

Seguridad

* Baja temperatura en la puerta

* Seguro para nifos

Informacion técnica

* Longitud del cable de conexién: 120 cm
* Tensién nominal: 220 - 240 V

* Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw

Medidas

* Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm
x 548 mm

¢ Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x
560 mm-568 mm x 550 mm

 Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el
manual de instalacion.

* Recomendamos elegir productos complementarios de la Serie IQ300,
para asegurar una combinacién 6ptima de tus electrodomésticos.
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Dibujos acotados
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Montaje con una placa.

Profundidad de insercion, véase
dibujo acotado de la placa

) 2

Distancia min.:

Placa de induccién: 5 mm 570
Cocina de gas: 5 mm

Cocina eléctrica: 2 mm
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<«—— min. 600 —

A:19,5 mm t
B: Espacio para la conexion del aparato
320 x 115 mm Dimensiones en mm
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