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GRUPO DE MANDOS

Para un uso optimo y eficiente del producto, se recomienda poner
en marcha la campana algunos minutos antes de comenzar a
cocinar y prolongar el funcionamiento durante al menos 15 minutos
después de haber terminado la coccidon o hasta que desaparezcan
por completo los vapores y olores. En la parte delantera de la
campana se encuentran los siguientes tipos de mandos:

Cuadro de mandos 6 teclas
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Cuadro de mandos 6 teclas

A) Temporizador de apagado

B) Seleccién de velocidad

C) Funcidn Turbo

G) Regulacion de la intensidad de las luces

Regulacion del tono de las luces

/?;‘ Tecnologia tactil
(4

La unidad cuenta con la caracteristica de detectar cualquier toque
de las zonas de botones en el panel delantero de cristal, utilizando
el método de deteccién capacitiva.

Encendido

Al encenderse, la unidad estara en modo apagado. Solo estard
iluminado el botén (con baja luminosidad). Al tocar el botén
, la unidad entrard en modo Stand-By y todos los botones se
iluminardn con baja luminosidad. En modo Stand-by, el usuario
puede activar cualquier funcién permitida por la légica de trabajo. El
botdn de la funcidn activa se iluminara con alta luminosidad.
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Funciones de los botones

Botdn de apagado total de la campana. (Si estan encendidos el
motor y las lamparas.

Botdn para la 12 velocidad. Se ilumina cuando el motor funciona
a la velocidad 1.

Botdn para la 22 velocidad. Se ilumina cuando el motor funciona
a la velocidad 2.

Botdn para la 32 velocidad. Se ilumina cuando el motor funciona
a la velocidad 3.

Botdn para la velocidad Turbo. Se ilumina cuando el motor
funciona a la velocidad 4. El motor pasa de la velocidad 42 a la 32
unos 7 minutos después. Cuando la funcién Turbo esta activa,
durante este tiempo el botdn se ilumina de forma intermitente
y la funcién temporizador no esta activa.

E3 Botdn On/Off [dmparas. Se ilumina cuando la lampara estd
encendida.

K - - Pulsando dos veces estos botones, se activa el
temporizador. La funciéon temporizador solo se puede activar
cuando el motor esta en funcionamiento. Una vez activado,
inicia un temporizador de 10 minutos; al finalizar, el motor se
detiene y la ldmpara se apaga. Durante este tiempo, el botén
estd iluminado de forma intermitente. El temporizador en
marcha se puede anular tocando el mismo botén.



Instrucciones de uso ess*SIMEY

10)] Regulacién de la intensidad de las luces

Al tocar brevemente el botén , las [dmparas se encienden o se
apagan de forma rapida e inmediata. Al tocar y mantener pulsado este
botdn durante mas de 1 segundo, el nivel de luz empezard a aumentar
gradualmente hasta el maximo para después disminuir al minimo
repetidamente, mientras el botdn se mantenga pulsado. Suelte el
botdn al obtener el nivel de luz deseado. Este nivel de luz se registrara
en la memoria no volatil, de manera que cada vez que se encienda la
[dmpara con un toque del botdn, sera valido este nivel de luz. Al tocar
dos veces el botén de la lampara mientras esta esta apagada, se
obtendra la maxima luminosidad. El ajuste de fabrica es el nivel de luz
maximo.

o Restablecimiento de alarmas de filtros

Tras 100 horas de funcionamiento de la campana, los botones ,
, y empezaran a parpadear para recordar que se deben
limpiar los filtros. Para restablecer el aviso, pulse el botén On/Off
durante 5 segundos; la luz del botdn On/Off parpadeara una vez para
indicar que se ha restablecido el tiempo del filtro.

@ Funcién recambio de aire 24 h

La funcion recambio de aire 24 h permite limpiar el aire de la
habitacién. Para activar la funcion 24 horas, pulse el botdn
durante 3 segundos. La campana funcionara durante 10
minutos cada hora (hasta un maximo de 24 horas) a la velocidad
minima. Las luces de los botones y parpadean mientras la
funcion esta activa. Al tocar brevemente cualquier botén se
desactiva la funcién (botdén n excluido).
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Cuadro de mandos 9 teclas

A) Temporizador de apagado

B) Seleccién de velocidad

C) Funcidn Turbo

D) Recambio de aire 24 h

E) Apagado automatico

F) Restablecimiento de alarmas de filtros
G) Regulacion de la intensidad de las luces
Regulacién del tono de las luces

Conexidn encimera de coccidén y campana

/?;‘ Tecnologia tactil
(4

La unidad cuenta con la caracteristica de detectar cualquier toque
de las zonas de botones en el panel delantero de cristal, utilizando
el método de deteccién capacitiva.

Encendido

Al encenderse, la unidad estara en modo apagado. Solo estard
iluminado el botén (con baja luminosidad). Al tocar el botén
, la unidad entrard en modo Stand-By y todos los botones se
iluminardn con baja luminosidad. En modo Stand-by, el usuario
puede activar cualquier funcién permitida por la légica de trabajo. El
botdn de la funcidn activa se iluminara con alta luminosidad.
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Funciones de los botones

Botdn de apagado total de la campana. (Si estan encendidos el motor y las ldamparas).
Botdn para la 12 velocidad. Se ilumina cuando el motor funciona a la velocidad 1.
Botdn para la 22 velocidad. Se ilumina cuando el motor funciona a la velocidad 2.
Botdn para la 32 velocidad. Se ilumina cuando el motor funciona a la velocidad 3.

Botén para la velocidad Turbo. Se ilumina cuando el motor funciona a la
velocidad 4. El motor pasa de la velocidad 42 a la 32 unos 7 minutos después.
Cuando la funcion Turbo esta activa, durante este tiempo el botdn se ilumina de
forma intermitente y la funcién temporizador no esta activa.

Boton recambio de aire 24 h. Se ilumina cuando el motor funciona a la
velocidad 1. Al tocar brevemente se activa el motor a la primera velocidad y
se permite la extraccion durante 10 minutos, cada hora durante 24 horas. Pulse
de nuevo la tecla para desactivarlo.

Botdn de apagado automatico. El botdon estd iluminado mientras el ventilador
funciona a la velocidad seleccionada (1-2-3). Al tocar brevemente se activa
el retraso de 15’ del apagado automatico. Apto para eliminar los olores
residuales. Se puede activar con las velocidades de aspiracidon 1, 2 o 3. Se
desactiva pulsando la tecla o apagando el motor.

Botdn de restablecimiento de alarmas de filtros. La alarma se activa tras 100
horas de funcionamiento efectivo de la campana. Con la alarma de filtro en
curso, al pulsar la tecla durante aproximadamente 3 segundos, se restablece
la alarma. Si la alarma de filtro no esta presente, el botén no tiene ninguna
funcion (una parte de la funcién Regulacion del color de las luces a
continuacién). Antes de restablecer la sefial, se deben sustituir los filtros de
carbédn activado y se deben lavar también los filtros antigrasa metalicos.

Boton On/Off lamparas. Se ilumina cuando la lampara esta encendida.

- - Pulsando dos veces estos botones, se activa el temporizador. La
funcién temporizador solo se puede activar cuando el motor estd en
funcionamiento. Una vez activado, inicia un temporizador de 10 minutos; al
finalizar, el motor se detiene y la [dmpara se apaga. Durante este tiempo, el
botén esta iluminado de forma intermitente. El temporizador en marcha se
puede anular tocando el mismo botdn.
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+

O‘\ Regulacion de la intensidad de las luces

Al tocar brevemente el botdn X , las ldmparas se encienden o se
apagan de forma rapida e inmediata. Al tocar y mantener pulsado
este botén durante mas de 1 segundo, el nivel de luz empezara a
aumentar gradualmente hasta el maximo para después disminuir al
minimo repetidamente, mientras el botén se mantenga pulsado.
Suelte el botdn al obtener el nivel de luz deseado. Este nivel de luz
se registrara en la memoria no volatil, de manera que cada vez que
se encienda la lampara con un toque del botdn, sera valido este
nivel de luz. Al tocar dos veces el botén de la lampara mientras esta
estd apagada, se obtendrda la maxima luminosidad. El ajuste de
fabrica es el nivel de luz maximo.

Regulacion del tono de las luces

Q

Vuelva a pulsar , pulse y mantenga pulsado el boténndurante
mas de 1 segundo para activar la funcion de regulacion del color de
las luces. La temperatura de la luz cambia gradualmente de fria a
calida y vuelve repetidamente. Al obtener la temperatura de luz
deseada, suelte el boton. Esta temperatura de luz se registrara en la
memoria no volatil, de manera que cada vez que se encienda la
[dmpara con un toque del botdén, serd valida esta temperatura de
luz.
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Funcion GHOST

Cuando estd apagado el producto, solo estd iluminado el botén
(con una intensidad baja). Si se pulsa el botén , la campana
estara en stand-by y todos los botones se iluminaran con una
intensidad del 5 %. Si se activa una funcién en stand-by, se iluminara
el botdn correspondiente con una intensidad del 100 %. Durante
este tiempo, si se pulsa el botén , la campana volvera al stand-
by y todos los botones se iluminaran con una intensidad del 5 %.

Restablecimiento de alarmas de filtros

Bl

Tras 100 horas de funcionamiento de la campana, los botones ,
, y empezaran a parpadear para recordar que se deben
limpiar los filtros. Para restablecer el aviso, pulse el boton On/Off
durante 5 segundos; la luz del boton On/Off parpadeard una vez
para indicar que se ha restablecido el tiempo del filtro.

@ Funcién recambio de aire 24 h

La funcidn recambio de aire 24 h permite limpiar el aire de la
habitacién. Para activar la funcion 24 horas, pulse el botdn
durante 3 segundos. La campana funcionara durante 10
minutos cada hora (hasta un maximo de 24 horas) a la velocidad
minima. Las luces de los botones y parpadean mientras la
funcion esta activa. Al tocar brevemente cualquier botén se
desactiva la funcién (botdn n excluido).
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% Conexidon encimera de coccion y campana
Especificaciones del funcionamiento automatico — Auto-Vent 2.0
Algunos modelos cuentan con un sistema de comunicacién sin
cables que se utiliza para el control automatico por parte de una
encimera de coccidn de induccion.

Encendido automatico

Al encender la encimera, la campana se enciende si esta en modo
STANDBY (todos los botones estdn iluminados con baja
luminosidad).

Funcion del modo automatico

La funcién del modo automatico se muestra en la interfaz de
usuario de la campana de la siguiente manera.

Supongamos que el motor funcione al nivel 2 y que el dispositivo

esté en modo automatico:
@ cada 5 segundos

© @ &
500 ms después

®© @ 6

Apagado automatico
Al apagar la encimera, la campana pasa al modo STANDBY (todos los
botones estan iluminados con baja luminosidad).
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LN Conexidon encimera de coccion y campana

2

Funciéon automatica/manual

Si la campana funciona en modo automatico y el cliente modifica
algunos parametros de la misma mediante la interfaz de usuario, la
funcion automatica se desactiva y la campana dejara de responder
al mando Auto-Vent 2.0 que se encuentra en la encimera de
coccion.

Para reactivar la funcion automatica, se debe poner la campana en
modo OFF y, después, en modo STANDBY.
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FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO
DONDE ESTE DISPONIBLE,
EN MODELOS ESPECIFICOS

BOTON ON-OFF: Pulse este botdn para

introducir el Modo Stand-By mientras el
dispositivo ya estd en Modo Off. A
continuacion, se iluminan todos los
botones con poca luminosidad. Pulse de
nuevo este botén para volver al Modo
Off, mientras el dispositivo esté en Modo
Stand-By o en cualquier Modo Activo.

BOTON ON-OFF LAMPARA: Pulse este

botobn para encender o apagar
rapidamente la lampara. Al pulsar el
Botdn On-Off Ldmpara dos veces cuando
la ldmpara estd apagada, esta se
enciende con la maxima luminosidad.

A\

-,

BOTON 24H: Al pulsar este botdn se activa el motor a la primera
velocidad y se permite la extraccién durante 10 minutos cada
hora durante 24 horas. Vuelva a pulsar este botén para desactivar

la funcidn.

BOTON MENOS: Al pulsar este botén, la velocidad del ventilador

del dispositivo disminuye hasta alcanzar la velocidad1.

+

BOTON MAS: Al pulsar este botdn, la velocidad del ventilador del
dispositivo aumenta hasta alcanzar la velocidad4 (Boost Speed).
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FUNCION RETRASO: Al pulsar este botdn se activa el retraso de
apagado automatico de 10 minutos. Esta funcion solo se puede
activar con las velocidades 1, 2 o 3. Puede desactivar esta funcion
volviendo a pulsar este botdn mientras esta activa la funcién.

ATENUACION LAMPARA: Al mantener pulsado este botén, el
nivel de luz aumenta gradualmente hasta el maximo y, a
continuacion, disminuye hasta el nivel minimo de forma repetida,
mientras se mantenga pulsado el botdn. Se debe soltar el botén
una vez obtenido el nivel de luz deseado. A continuacién, este
nivel de luz se registrara en una memoria no volatil, de modo que
cada vez que se encienda la lampara, este nivel de luz sera valido.
(Para activar esta funcion, primero hay que encender la [dmpara)

BLANCO SINTONIZABLE: Manteniendo pulsado este botdon se
activa la funcién de blanco sintonizable. La temperatura de la luz
cambia gradualmente de fria a calida y vuelve a subir de forma
repetida. Se debe soltar el botén una vez obtenida Ia
temperatura de luz deseada. A continuacion, esta temperatura
de luz se registrara en una memoria no volatil, de modo que cada
vez que se encienda la lampara, esta temperatura de luz sera
valida. (Para activar esta funcién, primero hay que encender la
lampara)




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86
	Diapositiva 87
	Diapositiva 88
	Diapositiva 89
	Diapositiva 90
	Diapositiva 91
	Diapositiva 92
	Diapositiva 93
	Diapositiva 94
	Diapositiva 95
	Diapositiva 96
	Diapositiva 97
	Diapositiva 98
	Diapositiva 99
	Diapositiva 100
	Diapositiva 101
	Diapositiva 102
	Diapositiva 103
	Diapositiva 104
	Diapositiva 105
	Diapositiva 106
	Diapositiva 107
	Diapositiva 108
	Diapositiva 109
	Diapositiva 110
	Diapositiva 111
	Diapositiva 112
	Diapositiva 113
	Diapositiva 114
	Diapositiva 115
	Diapositiva 116
	Diapositiva 117
	Diapositiva 118
	Diapositiva 119
	Diapositiva 120
	Diapositiva 121
	Diapositiva 122
	Diapositiva 123
	Diapositiva 124
	Diapositiva 125
	Diapositiva 126
	Diapositiva 127
	Diapositiva 128
	Diapositiva 129
	Diapositiva 130
	Diapositiva 131
	Diapositiva 132
	Diapositiva 133
	Diapositiva 134
	Diapositiva 135
	Diapositiva 136
	Diapositiva 137
	Diapositiva 138
	Diapositiva 139
	Diapositiva 140
	Diapositiva 141
	Diapositiva 142
	Diapositiva 143
	Diapositiva 144
	Diapositiva 145
	Diapositiva 146
	Diapositiva 147
	Diapositiva 148
	Diapositiva 149
	Diapositiva 150
	Diapositiva 151
	Diapositiva 152
	Diapositiva 153
	Diapositiva 154
	Diapositiva 155
	Diapositiva 156
	Diapositiva 157
	Diapositiva 158
	Diapositiva 159
	Diapositiva 160
	Diapositiva 161
	Diapositiva 162
	Diapositiva 163
	Diapositiva 164
	Diapositiva 165
	Diapositiva 166
	Diapositiva 167
	Diapositiva 168
	Diapositiva 169

