@ Balay

Campana decorativa integrable, 60 cm, La campana decorativa integrable permite

Cristal transparente, Acero inoxidable adaptarse a las nuevas tendencias de cocina

3BD866MX de ocultar la campana tras el mueble y
proteger con su visera al mueble de humos y

olores.

« Gracias a su control mecanico, accederas comodamente al nivel de
potencia deseado.

» Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalaciéon en
recirculacion.

« Filtros de disefio tradicional de aluminio multicapa, de gran eficiencia y
lavables en lavavaijillas.

Datos técnicos

Color del conducto decoratiivo: ..........cccceiiiiiieniiiciciee Acero inoxidable

Tipologia: .....ccceveiveeiieiieeeeeiene Encastre/Abatible

Longitud del cable de alimentacion eléctrica: ............coceeeiiiiicciicinneene 150 cm

Dimensiones de instalacién necesarias (H x W x D): ...356 x 562.0 x 310 mm
Accesorios opcionales Altura del conducto decorativo: ..........cccoeceviiieiiiiiieenens GENERAL.N_A mm

ATRUFA e 60 mm
DWZ1IX1C6  Set recirculacion antipolen Dist min resp zonas cocc eléct: .

DWZ1IT1D1  Kit recirc. larga duracion Dist min resp zonas cocc gas:
DWZ0IBOUO  Set de recirculacion tradicional PeSO0 NEtO: ..o
DWZO0IBSNO  Canal de ventilacion Tipo de CoNtrol: ........ccocviiiiiiiiii s Mecanico
Numero de niveles de extraccion: ....
Potencia maxima de extraccion de aire: .
Maxima extraccion de aire en recirculacié
Caudal maximo de aire: ......
Numero de lamparas: ..........
Potencia sonora: .........cccccceennen.
Diametro de la salida de aire: ....
Material del filtro antigrasa: .
Cadigo EAN: ...
Potencia de conexion: ..
Intensidad corriente eléctrica: ....
TENSION: ..oevveiieeieeie e 220-240V
Rl Te 0 1=T o ol = SRR 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: . Euro plug w/ earthing 16A/250V
Tipo de instalacion: ...........cccccviiiiiiiiii e Integrable

620 m*h
594 m¥h
620 m¥h

Aluminio lavable
4242006287665
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Campana decorativa integrable, 60 cm,
Cristal transparente, Acero inoxidable

3BD866MX

Dimensiones en mm

A: Zona sin bisagras

Dimensiones en mm

Vista lateral
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Dimensiones en mm
Vista frontal
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Dimensiones en mm

Desde el borde superior del soporte para ollas:
A: Cocina eléctrica
B: Cocina de gas
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