FICHA DE PRODUCTO

MIH740F98K0

CARACTERISTICAS

MODELO MIH740F98KO0
Cadigo EAN 6936718329727
Tipo Placa de induccion 80 cm
Cristal Panel Standard
Tension alimentacion 220 - 240 /50 - 60
Potencia total w 7000
Potencia por zonas:
Zonas Flex w 3600 /4600
Zona 1 W 1800/2300
Zona 2 w 1800/2300
Zona 3 w 2200/2600
Zona 3 W 1200/ 1500
Tipo de control Deslizante, con 9 niveles de potencia
Accesos directos. Boost, WiFi, Temporizador y bloqueo de seguridad,
Tamafo por zonas:
Zonas Flex mm 380*180
Zona 1 mm 180
Zona 2 mm 180
Zona 3 mm 210
Zona 4 mm 160
Dimensiones y Peso - Neto Ancho/Alto/fondo 800/60 /520 mm - 10,8 Kg

- -
NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta fiche pueden variar sin previo aviso. Frlg ICOII

(2)  Lasimagenes de esta ficha son de caracter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.



FICHA DE PRODUCTO

MIH740F98K0
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Min. 3 mm

ESPECIFICACIONES

Modelo MIH740T278K0

DIMENSIONES Y PESO

Modelo Ancho (L) Alto (H) Fondo (W) Peso
Neto 770 mm 60 mm 520 mm 10,8 kg
Modelo Ancho (A) Alto (D) Fondo (B) Espacio (X)  Espacio (F)
Encastre 745 mm (741-744 mm)  (491-494 mm) 50 mm 3 mm

NOTAS:

- -
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta fiche pueden variar sin previo aviso. FrlgICOII

(2)  Lasiméagenes de esta ficha son de caracter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.
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