Serie 6, Placa de induccion con
extractor integrado, 60 cm, Negro
mate, sin perfiles

PVQ61AH26E
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Accesorios incluidos

1 x Conector telescdpico para recirculacién, 1 x Filtro de olores
Clean Air Plus

Accesorios opcionales

HEZ32WAOQO Termosonda inalambrica, HEZ390522 Parrilla grill de
aluminio fundido., HEZ9CF240 sartén con antiadherente 24cm @,
HEZ9CF280 Sartén antiadherente, 28cm @&, HEZ9ES100 Cafetera 4
tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro @ 18 / 28 cm, HEZ9SE040 set de
4 piezas, HEZ9SEO060 set de 6 piezas, HEZ9TY010 Teppan Yaki,
HEZ9VDKE1 Set salida exterior y filtros acusticos, HEZ9VDKRO Set
recirc canalizacidn parcial (70 cm), HEZ9VDKR1 Set recirc
canalizacién parcial (60 cm), HEZ9VDSB1 Codo horizontal 90°
rectangular, HEZ9VDSB2 Codo vertical rectangular 90°, HEZ9VDSB3
Codo vertical 90° rectangular, HEZ9VDSB4 Codo vertical 90°
rectangular, HEZ9VDSIO Conector mixto rectangular-circular,
HEZ9VDSI1 Conector mixto 90° rectangular-circular, HEZ9VDSM1
Conducto plano rectangular 500 mm, HEZ9VDSM2 Conducto plano
rectangular 1000 mm, HEZ9VDSS1 Conector tubos rectangulares,
HEZ9VDSS?2 Pieza conexion flexible plano @150 VL200, HEZQVEDUO
Filtro acustico, HEZ9VRCR1 Filtro Clean Air Plus (recambio),
HEZ9VRPD1 Difusor de zbcalo

Placa de induccion con campana
integrada: la mejor tecnologia de ambas
unidas en un Unico producto, para ofrecer
resultados perfectos.

« Extractor integrado en la placa: evita que el humo y los olores se
propaguen por la cocina.

» Funcién Combilnduccién: combina dos zonas de coccidn en una
para cocinar con recipientes grandes.

» Funcién AutoOn: la campana se activa automaticamente cuando
enciendes la placa de coccidn.

« Home Connect: controla tu placa desde un dispositivo movil.

« Funcion Sprint: hasta un 50 % mas de potencia para calentar mas
rapido en tu placa de induccién.

Datos técnicos

Familia de Producto: ............. ....Placa independie.vitroceramica
Tipo de construccién: . Integrable
Fuente energética: .....coccvveeveveeeeeeeeeneeniiiiiinnns ... Eléctrica
Numero de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: .......... 4
Dimensiones de instalacidon necesarias (H x W x D): .223 x 560-560 x

490-490 mm

ANCRUTA: coiiiiiiieie et e e e e e e e 592 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ........ccceeeeeeeeee.n. 223x592x522 mm
Medidas del producto embalado: .........ccoeeevvvnnnnnnnn. 420x690x670 mm
PESO NETO: wuuiiiiieiiee i e e e e e e e e 23.4 kg
Peso bruto: ...ooeevviiiiiiiiieeeeeeeee e

Indicador de calor residual: ......c.cccevveeiiinnnnnnnn. ... Separado
Ubicacion del panel de mandos: .........ccvvvvvveiiieeeeeeeeeeeeeiiiiieeens Frontal

Material de la superficie: . ...Cristal vitroceramico

Color superficie SUPEIIOr: ..ivuuueeiiiiieeeiiiiee e e eaiines Negro mate
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: .........cceeeeeeeeenns 110 cm
SEALEA BUIMMEIS: ittt ettt e e e e e e eeeaees No

Funcién Sprint, calentamiento rapido: ..........
Potencia del segundo elemento calentador: . 3600.0 W
NO niveles exXtracCion: .......cccccvvveeeeeeeeeeeeeeineiinnnns 9-stage + 2 intensive

Potencia maxima de extraccion de aire: . 500 m3/h

Maxima extraccién de aire en recirculacién en nivel intensivo: .595.0
3

m?/h

Nivel maximo de recirculacion: .......ccccocevvueeeernnnns 487 m3/h

Maxima extraccion de aire en nivel intensivo: .............ueee.... 622 m3/h

Nivel de ruido: ovveeeeeeeeiiiiiiiiicceeeeeeeeeee 69 dB(A) re 1pW

Filtro de carbdn activo: ............ . No
Indicador de saturacion de filtro: .......ccccccervrmniiiiiiiiiieeeieeee e Si
TENSION: ceeeeiiiieeeeecceee et 220-240/380-415 V

Frecuencia: .
Accesorios incluidos: .1 x Conector telescopico para recirculacion, 1
x Filtro de olores Clean Air Plus
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Serie 6, Placa de induccion con
extractor integrado, 60 cm, Negro
mate, sin perfiles

PVQ61AH26E

Placa de inducciéon con campana
integrada: la mejor tecnologia de ambas
unidas en un unico producto, para ofrecer
resultados perfectos.

- 60 cm: espacio para 4 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de coccion.

- Combilnduccidn: 2 zonas con posibilidad de union en una uUnica:
Usa recipientes mas grandes combinando dos zonas de induccion
para convertirlas en una Unica zona mas grande.

- Zona delante izquierda: 210 mm, 190 mm, 2.5 kw (potencia max.
3.7 kw)

- Zona detras izquierda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7
kw)

- Zona detras derecha: 190 mm, 210 mm , 2.5 kw (potencia max. 3.7
kw)

- Zona delante derecha: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7
kw)
Prestaciones destacadas

- Electronica DirectSelect: acceso facil y directo a todos los ajustes
de la placa.

- Favorito: Memoriza el ajuste que mas utilices a través de la app
Home Connect.

- 17 niveles de coccion

- Funcidén mantener caliente via Home Connect (se requiere que la
placa esté conectada a Home Connect)

- Programacion de tiempo de coccion

- Avisador acustico: una alarma se activa al finalizar el tiempo
establecido

- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades
personales.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Funcién Boost: hierve agua hasta un 50% mas rapido.

- ShortBoost, seleccionable via Favorito/Home Connect (para placas
conectadas a Home Connect): calienta sartenes mas rapido
mientras cuida de ellas.

- Funcidn Inicio Automatico: al encender la placa, ésta detecta
automaticamente el recipiente y selecciona la zona de coccidn.

- Funcién Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a
restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4
segundos siguientes.

Asistente de cocina

- PerfectFry Plus: Control de temperatura del aceite en 11 niveles
con temperatura mostrada en display

- Asistente de la Placa: la temperatura adecuada para cada plato
segun tus preferencias en Home Connect. Opcion de mandar los
ajustes directamente a tu placa

Conectividad

- Home Connect: comprueba si la placa esta apagada cuando no
estés en casa, descarga funciones adicionales y disfruta del control
placa-campana

- via MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de
coccion (necesario servicio asociado).

- Aparato actualizable (via app Home Connect): mantén el aparato
siempre actualizado con la ultima version del software.

Disefio

- Hightrans Eco Matt: Disefio elegante de cristal en acabado mate
menos susceptible a arafiazos y marcas visibles.

- Terminacion cristal

Seguridad
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para nifios automatico o manual

- Funcién Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por
ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman liquidos en la
placa.

- Boton de encendido/apagado
- Desconexidn automatica de seguridad de la placa

Medidas e instalacion

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 223 x 592
x 522

- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x
223

- Encimera de espesor minimo: 16 mm

- Potencia nominal: 7.4 kw

- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

- Cable de conexidn: 1.1 m, Cable incluido

Accesorios

- Filtro de olores Clean Air Plus, Conector telescépico para
recirculacion incluido.

- Posible instalacion en muebles estandard de 60 cm

Prestaciones del extractor

- Placa de induccion con campana integrada

- Puede instalarse con salida de aire al exterior o en recirculacion,
sin canalizacion o con canalizacion total o parcial. Importante

consultar los planos de instalacién y los accesorios necesarios para
cada caso

- Extractor integrado en la placa, totalmente enrasado en la
superficie, para un libre movimiento de los utensilios de cocina sin
obstaculos.

- Inicio automatico: encendido automatico del extractor cuando se
usa una zona de coccion

- Desconexidn automatica temporizada
- Motor SilentPowerDrive con 10 afos de garantia

- Filtro de grasa y bandeja colectora de liquidos faciles de desmontar
y limpiar: - Cmodo desmontaje de la bandeja con una sola mano
gracias al asa de cristal vitroceramico. - Filtros de grasa de acero
inoxidable integrados, de gran tamano y alto rendimiento, con 12
capas de filtracién y una capa superior negra para una mejor
integracion estética. Eficacia de filtracidon de grasa de 94 %.

- - Todas las piezas de la unidad son faciles de limpiar, totalmente
aptas para el lavavajillas y resistentes al calor. - Depdsito colector
de liquidos con 200 ml de capacidad para derrames accidentales o
condensaciones de coccion.

- - Potente sistema de drenaje para derrames que superen los 200 ml
de liquidos. - Colector de seguridad para liquidos con capacidad
adicional de 700ml para situaciones accidentales mas graves. Apto
para lavavajillas. Facilmente accesible y desmontable desde abajo.
- Capacidad total de captacion de 900ml (200ml + 700ml). - Zona
del motor estanca.

- - Comodo desmontaje de la pieza con una sola mano gracias al asa
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de cristal vitroceramico.

- - Filtros de grasa de acero inoxidable integrados, de gran tamafo y
alto rendimiento, con 12 capas de filtracién y una capa superior
negra para mejorar la integracion estética. Eficacia de filtracion de
grasa de 94 %.

- Filtros antigrasa lavables en lavavajillas

- Compartimento interior de liquidos derramados (lavable en
lavavajillas) de facil acceso

- - Potente sistema de drenaje para derrames que superen los 200 ml
de liquidos.

- Segundo depdsito de liquido con capacidad de 700 ml, por si se
derrama gran cantidad de liquido. Facilmente accesible y lavable
en el lavavajillas. Maxima seguridad.

- Incluye dos depdsitos para recolectar posibles derrames de
liquidos o condensaciones durante la coccion. Uno de 200 mly
otro de 700 ml. Maxima seguridad.

- - Sistema de ventilacién estanco.
- Rendimiento del sistema de ventilacidn:

- Potencia maxima de extraccion en salida al exterior (segin UNE/EN
61591): 622 m3/h

- Potencia maxima de extraccion en recirculacién (segin EN 61591):
595 m3/h

- Potencia sonora en nivel 3**: 69 dB

- Nivel de ruido maximo en recirculacion (segun EN 60704-3. ): 72
dB re 1 pW

- Indicador electronico de saturacién de filtros de carbon activo

- Datos de consumo y eficiencia energética (segiin Regulacion (EU)
65/2014):

- Clase de eficiencia energética: B.

- - Eficiencia fluidodinamica: A .

- - Clase de eficiencia de filtro de grasa: B .

- Potencia sonora en nivel max. normal: 69 dB (A)

- - Rendimiento de reduccién de olores optimizado para aplicaciones
de coccion con moléculas de olor complejas (por ejemplo,
pescado).

- - Gran superficie filtrante con gran capacidad de reduccion de
olores.

- - Funcionalidad antipolen: El filtro retiene una cantidad
extremadamente alta de polen suspendido en el aire y desactiva
los alérgenos retenidos por el filtro.

- - Vida util de 360 horas de coccion (no regenerativa).

- - Filtros de bajo ruido con psicoacustica optimizada.

- - Facil de acceder y de quitar desde arriba.

- - Para la configuracidn de salida de aire al exterior: 2 x 2 filtros
acusticos de alto rendimiento y bajo nivel sonoro directamente
integrados para reducir considerablemente el ruido y mejorar la
psicoacustica.

Accesorios opcionales

- Para instalarlo con salida al exterior o en recirculacidén (con
canalizacion, total o parcial, o sin canalizacion), los siguientes
accesorios son obligatorios respectivamente:

- - HEZ9VRPD1: kit para instalacion en recirculacién con canalizacion,
total o parcial

- - HEZ9VEDUO: filtro acustico para instalacion con salida al exterior

- Disponibilidad de accesorios de conductos adicionales para
completar la instalacion de recirculacion con conductos o con
salida de aire al exterior.

- Importante: consultar los accesorios, asi como los planos de
instalacion tanto del electrodoméstico como de sus accesorios.

- La instalacion es posible tanto en isla como en muebles en pared.

- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

- El aparato debe ser accesible desde abajo (por ejemplo, para
acceder a los depositos de seguridad para derrames de agua).

- No es necesario crear un falso suelo bajo la instalacién de la placa
con extractor. Los cajones o estantes deben ser extraibles. No es
necesario retirar el panel de la base del mueble, solo es necesario
un corte para la salida de aire (la posicion y el tamafo estan
indicados en las instrucciones de instalacion).

- El grosor minimo de la encimera es 16 mm con sistemas de
instalacion estandar.

- - El peso total del aparato es de 26 kg. La capacidad de cargay
estabilidad en el caso de superficies muy finas, debe ser reforzada
usando subestructuras adecuadas.

- Para las instalaciones en recirculacion sin canalizacién o con
canalizacion parcial, se debe respetar un caudal de retorno de
>400cm? en la zona del zécalo. La apertura se puede realizar
mediante rejillas o z6écalos sutilmente recortados en la parte
superior segun el surtido del fabricante de muebles de cocina.

- - La salida de aire en la parte trasera del aparato puede conectarse
con un conducto plano "hembra" con seccién equivalente a 15 cm
de diametro.

El resistente motor a pérdidas de presion permite instalaciones
mas largas y complejas: hasta 8m con 3 codos de 90°, asegurando
un correcto rendimiento.

- Cuando la extraccion se instala con salida de aire al exterior y hay
una chimenea en la estancia, la linea de alimentacién del aparato
necesita un interruptor de seguridad. Esto no es necesario si la
instalacion es en recirculacion.

- En instalaciones con salida de aire al exterior, debe instalarse
una valbula antirretorno con una presién de apertura maxima de
65Pa.
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Serie 6, Placa de induccion con
extractor integrado, 60 cm, Negro

mate, sin perfiles
PVQ61AH26E

dimensiones en mm
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A: Longitud del tubo

B: Altura de la cocina

C: Codo de 90° de tamario L
D: Manguito del conector

E: Difusor

Kit conductos disponible para
encimeras con profundidades de 2
700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en
caso necesario, cortar la longitud
del tubo de acuerdo con la altura de
la cocina

S\ [
500 | <960
1000 | > 960

Dimensiones en mm
-

Dimensiones en mm
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A: Distancia minima entre la abertura
y la pared

B: Profundidad de insercion

C: La encimera en la que se instala la placa
debe poder soportar cargas de
aproximadamente 60 kg, en caso
necesario, con la ayuda de las
subestructuras oportunas.

D: En la pared trasera debe haber un hueco
para los cables. La dimension y posicion
exactas se pueden deducir del plano
especifico.

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina

C: Codo de 90° de tamafio M
D: Codo de 90° de tamafio L
E: Manguito del conector

F: Difusor
G: Cajon acortado

El instalador debe seleccionar y, en

caso necesario, cortar la longitud
del tubo de acuerdo con la altura de

1 la cocina
1
_A | B
500 <940
1000 | >940
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Dimensiones en mm
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dimensiones en mm

A: Longitud del tubo

B: Altura de la cocina

C: Codo de 90° de tamario S
D: Codo de 90° de tamafio L
E: Manguito del conector

F: Difusor

G:Cajon acortado

Kit conductos disponible para
encimeras con profundidades de 2
600 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en
caso necesario, cortar la longitud
del tubo de acuerdo con la altura de
la cocina

AT (-
500 | =990
1000 | > 990

dimensiones en

dimensiones en

dimensiones en

mm

mm
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Dimensiones en mm Dimensiones en mm
! (E) | ! (E) |
(F) i ‘

A E F G | H A E F G | H

Tamario S 2600 | 547 | 545 | 579 Tamafio S 2600 | 547 | 451 | 389
Tamafio M 2650 | 574 | 569 | 603 Tamafio M 2650 | 574 | 475 | 413
Tamaiio L 2700 | 612 | 609 | 643 Tamario L 2700 | 612 | 515 | 453

A: Codo de 90°
B: Manguito del conector
C: Tubo recto

A: Codo de 90°
B: Manguito del conector
C: Tubo recto

D: Adaptador de 90° cilindrico/plano D: Adaptador recto cilindrico/plano

Dimensiones en mm
Vista frontal

Dimensiones en mm

| 2700 ————»
«— 500 ——» (A)
[ : I ]
[ ] [ : T
|
k_\\l il 223 | '
|l I,__E__!.____\Iﬂi,
(A) - . \< 470 > :i l L‘—i—‘;‘4 ..... - “94
— = oo R 4
___________________ 0 i
] ! 144>
< ; 616 > L
l | : -« 227
< ; 648 > i ;
: i

A: Adaptador cilindrico/plano
A: Con conexion directa a la parte trasera
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm Vista lateral
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