BOSCH

serie 8’ Campana decorativa de * Home Connect: controla la campana desde la app.
pared, 80 cm, Cristal negro, Negro - SilentPowerDrive: el motor silencioso y potente para tu campana.
DWK81ANGO - Smart Hood Atomatic: se regula automaticamente segun los ajustes

de la placa mientras cocinas.

- Campana extrasilenciosa: maximo rendimiento con minimo ruido.

Datos técnicos

Color del conducto decoratiivo: .....coeuuuueueeiiiiieieiiiiiiiiiiiiiiieeees Negro
TIPOLOGIA: tevvieiiiiiiiieee e Montaje en pared
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: .........ccceuvvvnnnnns 130 cm
Dimensiones de instalacion necesarias (H x W x D): .... GENERAL.N_A
mm

Altura del conducto decorativo: ........
Altura del producto: .......cceeeevvvvnnnnnn.

Distancia minima con una placa: .........ceevvveeiiieeeeeeeeeeeeeiiiinnnnn. 450 mm
Distancia minima con una placa de gas: .......ccccceveeeeeeeieinnnnnnns 650 mm
PESO NETO: weeiiieei e 21.9 kg
Tipo de control: .. ...Electrénica
7\ NO niveles extraccion: ............ccoccoeiiiiiiiiiinnnn. 3 niveles + intensivo
Q - Potencia maxima de extraccion de aire: .......ccoeeeevvvueveevennnnnn. 432 m3/h
—= Maxima extraccién de aire en recirculacién en nivel intensivo: ....886
m3/h
Nivel maximo de recirculacion: .......coceoevvveeeeeiiieeeiiieeeeiiies 438 m3/h
Maxima extraccion de aire en nivel intensivo: .............ueeee..e. 915 m3/h
Caudal MAXiMO de @Ire: ..covveeeeeeieeeiie et 432 m®/h
Accesorios opcionales NO [Amparas iluminacion: ..........oouvviiiiiiiieeee e 2
Nivel de ruido: ..oooevveeeeiiiie e 51 dB(A) re 1pW
DWZO0OBX6K1 Tubo telescopico prolongador 1 m Diametro de la salida de aire: ......ccoeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiieennn. 150 / 120 mm
DWZOBX6L1 Tubo telescédpico pared 1,5 m Material del filtro antigrasa: . Acero inoxidable lavable lavavajillas
DWZ1BK1B6 Filtro recirculac. regenerable antipolen COdigo EAN: it 4242005360819

DWZ1BK116  Set recirculacion regenerable antipolen Potencia: ....cocooininiins ..200 W

DWZ1BK1P1 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto) Intensidad corriente eléctrica: ......coccueeiivniiieeiniiiiiiniicceeeee 10A

DWZ1BK1R1 Kit recirc. larga duracion TENSTION: weviiiieiieiee et

DWZ1BK1S1 Set de recirculacion regenerativo FreCUNCIia: «ooovveeieiiiiiiiiiiieeccee e

DWZ1BK1V6 Set recirculacion regenerable antipolen Tipo de enchufe: .....cooviiiiiiiiiiiiiiieecceec e Schuko a tierra
Tipo de instalacion: .........uvveeieeeeeeeeiiieieiiicieee e Montaje en pared
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Serie 8, Campana decorativa de
pared, 80 cm, Cristal negro, Negro
DWK81ANGO

Dimensiones en mm Dimensiones en mm
Instalacién en pared con chimenea

A: Eléctrico

A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe B: Gas: desde el borde superior del soporte
C: Eléctrico para ollas
D: Gas: desde el borde superior del soporte C: Eléctrico: para Australia y Nueva

para ollas Zelanda
E: Eléctrico: para Australia y Nueva

Zelanda

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Aparato en modo de salida de aire al
exterior

<370(A)

A: Profundidad max. del armario superior
(puerta incl.) para el montaje de la placa
de cristal

El aparato debe instalarse delante de los
armarios superiores si tienen una
profundidad inferior a 370 mm
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Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado
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A: Potencia max. de la placa posterior

Dimensiones en mm

Aparato en modo de aire circulado sin
conducto

El enchufe puede instalarse en el costado o
en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada
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