Campana decorativa de pared
inclinada, 80 cm, Cristal blanco
3BC585GB
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Campana de pared inclinada de la Serie
Cristal: libertad de movimientos en la zona
de coccidén y elegancia en toda la cocina.

« lluminacién LED: duradera y eficiente, para no perder detalle.

« Filtros de aspiracion perimetral: estéticos, eficaces reteniendo grasas y
ademas... lavables en lavavaijillas.

« Filtros de disefio tradicional de aluminio multicapa, de gran eficiencia y
lavables en lavavajillas.

» Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalacion en
recirculacion.

» Consigue mas espacio libre con la disposicién inclinada de la campana.

Datos técnicos

Color del conducto decoratiivo: .. Acero inoxidable

Tipologia: ............... .. Montaje en pared
Longitud del cable de alimentacion eléctrica:

Dimensiones de instalacion necesarias (H x W x D): ...... GENERAL.N_A mm
Altura del conducto decorativo: ..........cccceeviieeeiiieieiinnenn, GENERAL.N_A mm
ATBUT: ettt e b b enneas 354 mm
Dist min resp zonas COCC EIECE: .........cooiiiiiiiiiiiiee e 470 mm

Dist min resp zonas cocc gas: ......
Peso neto: .....ccoocveeiiiiieiee,

Numero de niveles de extraccion: ....
Potencia maxima de extraccion de aire: ........
Maxima extraccion de aire en recirculacié
Caudal maximo de aire: ......
Numero de ldamparas:
Potencia sonora: ...........

...250 m*h
629 m*h

Diametro de la salida de aire: ............cccccoovieiiiiiininic 120/ 150 mm
Material del filtro antigrasa: ...........c.ceceiiiieieiineec e Aluminio lavable
COIGO EAN: ...t 4242006289027

Potencia de conexion: ..
Intensidad corriente eléctrica: ....
TeNSION: ..ooveeiieieeeeeeeeeeee 220-240V
FreCUBNCIA: ....ooiiiiiiiit e 50-60 Hz
Tipo de enchufe: . Schuko con conexion a tierra
Tipo de instalacion: ... Montaje en pared
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Dimensiones en mm

Cocina eléctrica
min. 470
Cocina de gas*
min. 570

* desde el borde

Dimensiones en mm

Cocina
eléctrica min. 470
Cocina de gas* min. 57Q
* desde el borde {
superior de
la parrilla Dimensiones en mm

min. 240(1)
min. 20(2)

770-1080(2)

211
862-1080(1) \HH%
d
\

(1) Salida
de aire al
exterior 4

(2) Circulacion
de aire

(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida
de aire al exterior hacia abajo  Dimensiones en mm
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