
Campana decorativa integrable, 60 cm,
Cristal transparente, Negro mate
3BD866MN

Accesorios opcionales

DWZ0IB0U0 Set de recirculacion tradicional
DWZ1IT1D1 Kit recirc. larga duración
DWZ1IX1C6 Set recirculación antipolen

La campana decorativa integrable permite
adaptarse a las nuevas tendencias de cocina
de ocultar la campana tras el mueble y
proteger con su visera al mueble de humos y
olores.

• Gracias a su control mecánico, accederás cómodamente al nivel de
potencia deseado.

• Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalación en
recirculación.

• Filtros de diseño tradicional de aluminio multicapa, de gran eficiencia y
lavables en lavavajillas.

• Su visera de cristal protege tus muebles de humos y vapores.
• Modo de recirculación: soluciona instalaciones complicadas al limpiar el

aire sin un conducto exterior.

Datos técnicos
Tipología: .............................................................................Encastre/Abatible
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ...................................... 150 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...356 x 562.0 x 310 mm
Altura del conducto decorativo: ....................................... GENERAL.N_A mm
Altura: ....................................................................................................60 mm
Dist mín resp zonas cocc eléct: .......................................................... 500 mm
Dist mín resp zonas cocc gas: ............................................................650 mm
Peso neto: ..............................................................................................9.1 kg
Tipo de control: .................................................................................Mecánico
Número de niveles de extracción: ..................................................................3
Potencia máxima de extracción de aire: ............................................620 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación: ......................................594 m³/h
Caudal máximo de aire: .....................................................................620 m³/h
Número de lámparas: .................................................................................... 2
Potencia sonora: ................................................................... 70 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ............................................................. 150 mm
Material del filtro antigrasa: ....................................................Aluminio lavable
Código EAN: .......................................................................... 4242006308421
Potencia de conexión: ........................................................................... 255 W
Intensidad corriente eléctrica: ............................................. GENERAL.N_A A
Tensión: ...........................................................................................220-240 V
Frecuencia: .......................................................................................50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ........................................... Euro plug w/ earthing 16A/250V
Tipo de instalación: .......................................................................... Integrable
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